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DESCRIPTIF DE LA STATION D’EPURATION - LES BASSES NAUDAIS 

Actuellement les eaux usées d’Héric sont collectées dans un réseau séparatif. Les canalisations d’eaux usées convergent 

vers la station d’épuration Les Basses Naudais située dans le bourg de la commune. C'est une station de type boues 

activées d'une capacité de 2 600 équivalents-habitants.  

Les rendements épuratoires de cette station d’épuration sont les suivants : 

- Nombre d’équivalent habitants : 2 600 EH  

- Capacité organique : 155 Kg/j de DBO5  

- Charge hydraulique : 390 m3/j  

En 2017 la charge maximale en en entrée était de 3 066 EH avec une charge organique moyenne de 184 Kg/j de DBO5. 

 

EXTRAIT DE L’ANNEXE SANITAIRE  

Le document sur lequel nous nous sommes basés pour déterminer si la STEP des Basses Naudais avait la capacité de 

traiter les eaux usées du projet est l’annexe sanitaire (pièces 5.2.3) du plan local d’urbanisme intercommunal de la 

communauté de communes d’Erdre et Gesvres. Ce document a été arrêté le 28 novembre 2018 et approuvé le 18 

décembre 2019. 

Ce document synthétise pour chaque commune les zones à raccorder aux systèmes d’épuration collectif et fait un bilan 

des charges futures reçues aux stations d’épuration.  

Notre zone de projet correspond à la zone AU – Les Chassus. 

Pour Héric, l’étude conclut que la densification de l’ensemble des zones AU de la commune est compatible avec les 

équipements existants. 

Vous trouverez page suivante la page 41 du document correspondant à la synthèse réalisée pour la commune d’Héric. 
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ESTIMATION DE LA CHARGE SUPPLEMENTAIRE APPORTEE AU PROJET 

La mise en place du projet va engendrer une production d'eaux usées supplémentaires : 

- Nbre de logements créés : env. 130 logements 

- Nombre d’habitants (base de 2,77 hab/lgt) : 360 EH 

- Estimation de la population (0,8 EH/hab) : 288 EH 

- Charge en DBO5 : 17,28 kg/DBO5/j avec 60g DBO5/j/E.H.  

- Charge en DCO : 38,89 kg DCO/j, avec 135g DCO/j/E.H. 

- Charge en Qv : 43,21 m3/j, avec 0,15m3/j/E.H. 


