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Plan masse du projet (ACAU) 
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Vue 3D du projet – Volume (ACAU) 
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Localisation du projet sur fond de vue aérienne 
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Carte de localisation des zones Natura 2000
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Zone d’étude 

Natura 2000 (ZSC) – Bocage à Osmoderma eremita 
entre Sillé-le-Guillaume et la Grande-Charnie 

2 km 
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Carte des aléas retraits et gonflements des argiles 
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Carte du patrimoine architectural et archéologique 
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Assiette foncière du projet 

Périmètre de protection de 500 m  

« Château de Coulans-sur-Géeé » 
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1. CADRE DE L’ETUDE 

La présente étude concerne la création de deux bâtiments industriels au lieu-dit « La Cour du Bois sur 
la commune de Coulans-sur-Gée (72).  

 
Elle consiste : 
 

- à proposer des aménagements adaptés au contexte environnemental et aux 
caractéristiques mêmes du projet, 

- à prendre en compte les orientations nationales voire locales en matière de gestion des 
eaux pluviales, 

- à intégrer les exigences du gestionnaire de l’exutoire le cas échéant. 
 
Ce rapport doit être considéré comme un Avant-Projet Sommaire (A.P.S) et en aucun cas comme un 
Avant-Projet Détaillé (A.P.D) qui lui doit être mis en forme par un maître d’œuvre.  
 

2. LOCALISATION DE L’AIRE D’ETUDE 

 (Cf plan de localisation) 

 
Adresse du projet : Zone d’Activité du Paty – 72550 COULANS-SUR-GEE  
Surface de l’assiette foncière : Surface 27 435 m² 
Références cadastrales : Parcelle(s) : 149 section ZT 
 
 

 
Figure 1 : Plan de localisation (fond IGN)  

Projet 
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3. CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL DU SITE 

3.1. Contexte géographique et occupation des sols 

Les terrains sont localisés à environ 1 km à l’Est du centre bourg de Coulans-sur-Gée (72). Les terrains 
sont localisés sur une ligne de crête. Avec des pentes comprises entre 1 et 2 % d’azimut Ouest-Est et 
Est-Ouest.  
Ils sont desservis par la RD 357 au Nord du site. L’ancien chemin d’accès du Paty à l’Ouest a été 
condamné pour accéder à la propriété. 
 
Lors de notre visite, les terrains faisaient l’objet de travaux importants de démolition des bâtiments 
d’une ancienne exploitation agricole. 
 
L’ancienne occupation des terrains (exploitation avicole) et les diverses travaux de démolition entrepris 
dans le cadre du projet ont pu modifier ponctuellement les sols superficiels par l’apport de remblai 
notamment. 

 

3.2. Contexte géologique et hydrogéologique 

Les terrains sont localisés au sein de la formation géologique des faciès du Cénomanien moyen -
"Sables et grés du Maine" qui repose sur l’Argile glauconieuse à minerai de fer. 
 
L’argile glauconieuse forme l’assise de la nappe du Cénomanien. 
 
La bibliographie consultée ne fait pas état d’un aquifère sub-affleurant ou à faible profondeur. 
Toutefois, au regard du caractère argileux des sols superficiels, des horizons d’engorgement 
saisonniers sont possibles. 
 

3.3. Usages de la ressource en eau 

Le projet n’est pas concerné par d’éventuels périmètres de protection liés à un captage AEP (source : 
ARS PAYS DE LOIRE).  
 

3.4. Contexte hydraulique et exutoire 

Un réseau évacuateur constitué d’une buse enterrée est localisé au Nord immédiat du projet (cf figure 
suivante). Il vient alimenter deux bassins d’orage en série en partie Nord/Ouest du site. Ces ouvrages 
de rétention servent actuellement à la gestion des eaux pluviales des structures industrielles situées au 
Nord immédiat des futures installations. 
 
Au regard du contexte géomorphologique, aucun apport hydraulique extérieur n’est à attendre. 
 

3.5. Risques et aléas 

Les terrains sont localisés en aléa moyen pour le risque retrait gonflement des argiles. Aucun autre 
risque naturel n’a été recensé au droit du site. 
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Figure 2 : Synoptique de l’exutoire potentiel 

 

 
 

Figure 3 : Zoom de la partie aval du réseau pouvant servir d’exutoire 

 
 

Réseau EP existant 

Rejet vers milieu naturel 
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4. DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet concerne (cf figure suivante) : 
 

- la construction de 2 bâtiments comprenant au rez de chaussée une zone atelier, un espace 
de stockage et des bureaux/locaux sociaux sur 2 niveaux.  

- L’aménagement des abords bâtis avec aires de circulation, stationnement, espaces verts 
paysagés.  

 
Les différentes surfaces du projet sont les suivantes.  
 

PROJET 
surface 

(ha) 

Surface cumulée toiture 1,2738 

Surface enrobé 0,8666 

Espaces verts 0,6030 

TOTAL 2,74 

 

Figure 4 : Plan masse du projet 



7 

Dossier 1810-007/V2– SCI LE PATY – Coulans-sur-Gée (72) – Février 2019 

 
 
 

 
 

Figure 5 : Visualisation des différents volumes du projet 
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5. PROPOSITION DE MESURES DE GESTION DES EAU XPLUVIALES 

5.1. Contexte hydraulique réglementaire 

Au regard de la nature du projet, de la superficie de l’assiette foncière, du règlement du document 
d’urbanisme en vigueur, des documents d’orientation en matière de gestion des eaux pluviales, les 
exigences retenues en la matière sont les suivantes (source : SDAGE Loire Bretagne) : 
 

- Pluie dimensionnante : 10 ans 
- Débit de fuite : calé sur le ratio de 3 L/s/ha  

 

5.2. Surface active considérée 

Au regard des entités du projet et de son contexte hydraulique, la surface active de ce dernier s’établit 
de la manière suivante : 
 

PROJET 
surface 

(ha) 
coefficient de 
ruissellement 

surface 
active 

unitaire (ha) 

Surface cumulée toiture 1,2738 0,95 1,21 

Surface enrobé 0,8666 0,95 0,82 

Espaces verts 0,6030 0,20 0,12 

TOTAL 2,74   2,15 

Coefficient de ruissellement moyen 0,79 

 
 

5.3. Principe de gestion retenu 

Les eaux de voiries et de toitures seront collectées par des réseaux enterrés distincts.  
 
Les eaux de ruissellement ainsi collectées seront dirigées vers un ouvrage de stockage / restitution à 
ciel ouvert disposé en partie Ouest/Nord/Ouest des terrains au droit d’une zone enherbée 
ponctuellement arborée. Les eaux tamponnées transiteront dans le bassin existant situé en aval 
immédiat du bassin de rétention à réaliser.  
 

5.4. Définition du débit de fuite 

Le débit de fuite est arrêté à 8 L/s (2,74 ha captés) sur la base du ratio 3 L/s/ha. 
 

5.5. Définition de la pluie dimensionnante 

La pluie dimensionnante est appréhendée par l’intermédiaire des coefficients de Montana suivants. 
 

Station LE MANS (72) - 1961 / 2011 
  

    T = 10 ans 6min - 60 min 1h - 6 h 6h - 24 h 

a 4,83 14,537 8,901 

b 0,575 0,843 0,763 
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5.6. Calcul du volume utile de stockage 

Par utilisation de la méthode des pluies, le volume utile à stocker s’établit de la manière suivante. 

 
Projet 

S (ha) 2,74 

C 0,79 

Qf (l/s) 8 

Qfs (l/s/ha imp) 3,696 

Qfs (mm/h/ha imp) 1,330 

  Résultat 

Hauteur max (mm) 29,0 

Volume 10 ans (m³) 629 

Temps de vidange (h) 22 

 

 
 

 

Figure 6 : Courbe hauteur / temps de la méthode des pluies 

 

5.7. Ouvrage de prétraitement des eaux pluviales 

Les eaux de ruissellement des voiries seront traitées par un débourbeur deshuileur de classe 1.Son 
débit nominal sera équivalent à 20% du débit de pointe décennal. Ce dernier sera muni d’un by-pass 
afin de dévoyer les flux supérieurs au débit nominal. 
 
En première estimation, cet ouvrage pourrait avoir les caractéristiques suivantes : 
 

- Débit nominal : 80 L/s 
- Volume du débourbeur : 8000 L 

 
La fiche de calcul est proposée en annexe. 
 

5.8. Incidences lors d’évènement exceptionnel 

Au-delà de la pluie de référence, le surplus d’eau sera contenu dans l’ouvrage de rétention jusqu’à la 
cote de surverse. Cette surverse sera connectée en gravitaire au réseau servant d’exutoire puis au 
bassin existant. 
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6. ELEMENTS DE MISE EN OEUVRE 

6.1. Nature de l’ouvrage de stockage / restitution 

L’ouvrage de stockage / restitution sera de type à ciel ouvert, à sec et enherbé. Les caractéristiques de 
l’ouvrage sont les suivantes 
 

Emprise au sol globale de l’ouvrage 1100 m²  

Longueur de plein bord 100 m environ 

Largeur de plein bord 10 m environ 

Pente des berges 45% environ 

Surface en fond 600 m² 

Volume utile  629 m³ minimum 

Débit de fuite  8 L/s 

Hauteur de stockage moyenne 1,00 m 

Profondeur de l’ouvrage 
- 4,00 m / TN actuel à l’Est et -1,00 m /TN actuel à 

l’Ouest 

 
Au regard de la topographie du site, l’implantation de l’ouvrage nécessitera un fond de fouille de l’ordre 
de 4,00 m de profondeur en partie haute (Est) des terrains. A contrario, le terrain sera à rehausser 
légèrement en partie basse (Ouest) afin d’assurer une revanche de plus de 0,50 m de hauteur. 
 
Le schéma d’assainissement envisagé est proposé page suivante.  
 

6.2. Nature de l’ouvrage de régulation 

La régulation des eaux de ruissellement sera assurée par un ouvrage de sortie équipé : 
 

- D’un dégrilleur en entrée, 
- D’une cloison siphoïde, 
- D’une surverse, 
- D’une trappe de visite, 
- D’une vanne manuelle de confinement, 
- D’un orifice régulé dimensionné pour un débit de fuite de 8 L/s. 

 

 
Figure 7 : Schéma de principe de l’ouvrage de régulation 
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Figure 8 : Schéma de principe d’assainissement des eaux pluviales 
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Figure 9 : Profil de principe de l’ouvrage de stockage restitution 
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7. ELEMENTS D’ENTRETIEN ET DE SURVEILLANCE 

La mise en place d’ouvrages de collecte, de rétention et de régulation nécessite l'organisation d'une 
gestion et d'un entretien adaptés sous peine d'une perte d'efficacité du dispositif. 
 
Les fréquences d’entretien ou de visite présentées ci-après sont données à titre indicatif. Elles seront 
à préciser en fonction de la nature même des ouvrages mis en place (notice constructeur) ou des 
exigences du gestionnaire du réseau servant d’exutoire. 
 

NATURE FRÉQUENCE 

 
Vérification du libre écoulement des eaux au droit du 
réseau de collecte, de l’ouvrage de régulation et de 
rétention 
 

 
- Trimestrielle 
- Après chaque épisode pluvieux de 
forte intensité 
 

 
 
Nettoyage de la grille, enlèvement des flottants 
 

 
- Mensuel 
- Après chaque épisode pluvieux de 
forte intensité 
 

Curage du dispositif de rétention  Fonction du taux de sédimentation  

Visite de l’ouvrage de régulation - Trimestrielle 

Vidange du débourbeur / deshuileur 
-Fonction du taux de remplissage  
-Vidange annuelle conseillée 

Vérification du bon fonctionnement de la vanne de 
sectionnement manuelle + graissage 

-une fois par an 

Entretien de la végétation 
-tonte : deux fois par an avec export 
des produits de fauchage. 

 
Il est conseillé de consigner l’ensemble des interventions d’entretien, de surveillance et de réparation 
dans un carnet prévu à cet effet afin d’anticiper certaines actions si nécessaire. 
 
Les "déchets" recueillis issus de l’entretien du réseau et des ouvrages seront éliminés conformément 
à la législation en vigueur. 
 
Le désherbage autour des avaloirs et ouvrages de rétention se fera de façon mécanique ou 
thermique. Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé. 
 
 
 

8. ANNEXE(S) 

8.1. Annexe 1 : Prédimensionnement du débourbeur deshuileur 
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