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LISTE DES ANNEXES A FOURNIR

8. Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet

Document CERFA n®14734 infitulé « informations nominatives relatives au maitre d’ouvrage ou pétitionnaire » -
non publié ;

X

_ . —._ . __ situation au 1/25 000 ou, a défaut, G une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir
d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) ;

X

Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises
de vue, I'une devant permettre de situer le projet dans I'environnement proche et I'qutre de le situer dans le
paysage lointain ;

X

Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b) et ¢/,
7°a). b). 9°a). b). c). d).10°%11°q). b). 12°, 13° 22° 32, 38°; 43° a) ef b) de I'annexe & 'arficle R. 122-2 du
code de 'environnement un projet de fracé ou une enveloppe de fracé ;

X

Sauf pour les fravaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c). 7° a). b}, 9°a). b). c). dJ.
10% 11°a), b). 12°, 13° 22° 32, 38°: 43° a) et b) de I'annexe & I'arficle R. 122-2 du code de I'environnement :
plan des abords du projet {100 métres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et
complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, & une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan
devra préciser |'affectation des constructions et ferrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours
d'eau;

X

6

Sile projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport a ce site. Dans les
auires cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est
susceptible d'avoir des effets.

Annexe 7 : Extrait Zonage aléa retrait/gonflement des argiles
Annexe 8 : Carte du patrimoine architectural et archéologique
Annexe 9 : Note hydraulique
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ANNEXE 1

Informations nominatives relatives au pétitionnaire

ANNEXE INDEPENDANTE DU DOSSIER
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Plans de situation sur fond IGN et cadastrale

SOCOTEC/ FP/YD SCI LE PATY — COULANS SUR GEE (72) 1810-E14Q7-007 — Décembre 2020



Za\y Ribémont | SN\7 )’./
// ///} \\f’lﬂl’ A |

la Gallerie

,la.DW

iy A
le PO{n\TélIEI' I'Auberdiéreb( ‘,,,\}\{ /lia valerie : 1 £ :;
A D% g/ \\ \}
\ n \. S
3/ laBretelliere,
JENT S O
[ rarnﬂjbné/ 5' \ .\.'
. Age son . . AN

Projet (batiments déja détruits "<

g 2 ’,7I'|es Cormiers \\\
= ! V) \\\ .

f / A >
¢ =7 =% / 7 \
7laDevésiere —— Chateau =5, laBelle Etoile X\ 103 /] D35
2 ] illard ] ] . A\ K
P Gai i \ \ ;
95 / ] /
7 W .\
| & X 2]
7 ( « \
\
N \ \\\\\ 105 102 |
s \ Qi\\ J\
; s> ) Brochardiére
=0 P SgUari s |
W Z —— ~—\
; , ;) X S = '
Trait. eaux / / 7 ) /4 o /,,9.3\ e ’__/_,L
= S / (|es Charriéres ‘c@ferr_anﬂére == ,
g e N\ P Aaueie
\__70 ) \ o ‘ i o \la.Veque:L
— ey N\ . . [ = ;
) i? NG\ N Y Pencheverie = (e | 7
N , s —
/= TR, R /% i - 3 (
/ /lesGuénées "N ~Pgs.\ ’ ; ) 102
v N % ) les Cjoke.? : \ =
2 e A s Z N “laPervanche
N VAR < S N
,/ O\, 03] \\ ’, ;»Pé’tite o
Y // ik 2 TMauwiliere
{ e LR 83 A\ \
:\(lzazﬂouhardlére o5 \
S, = =, 4
-, /la Gaudriere )é: % A
IS \}\ 4) ! \(ﬂle,nalard/ h\n Gommeries
Plan de localisation (fond IGN)
DIRECTION GENERALE DES 1477800 ‘ 1478000 1478200
FINANCES PUBLIQUES | \ \\ I I
EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL ) b ~—~—

|

|
1
-+H

b
/
+

|

Département :
SARTHE

Commune :
COULANS SUR GEE

7206800

Section : ZT
Feuille : 000 ZT 01

Echelle d'origine : 1/2000
Echelle d'édition : 172000

Date d'édition : 11/10/2018
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection - RGF93CC48

Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le
centre des impots foncier suivant

LE MANS

33 Ave du Gen de Gaulle 72038

72038 LE MANS

161. 02 43 83 81 30 -fax

cdi le-mans@dgfip.finances gouv.fr

7206400
7206400

Cet extrait de plan vous est délivré par

cadastre.gouv.fr
©2017 Ministére de I'Action et des Comptes
publics

H‘"\
TN
! N

TAT7800 1478000 7476200

Plan cadastrale de I’assiette fonciere

SOCOTEC/ FP/YD SCI LE PATY — COULANS SUR GEE (72) 1810-E14Q7-007 — Décembre 2020



SOCOTEC

ANNEXE 3

Photographies du site et de ses abords
(Date des photos : Décembre 2018)
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Plans du projet
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Localisation du projet sur fond de vue aérienne
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Carte de localisation des zones Natura 2000
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Carte des aléas retraits et gonflements des argiles
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Carte du patrimoine architectural et archéologique
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Périmeétre de protection de 500 m
« Chateau de Coulans-sur-Géeé »
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Note hydraulique
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1. CADRE DE 'ETUDE

La présente étude concerne la création de deux batiments industriels au lieu-dit « La Cour du Bois sur
la commune de Coulans-sur-Gée (72).

Elle consiste :

- a proposer des aménagements adaptés au contexte environnemental et aux
caractéristiques mémes du projet,

- a prendre en compte les orientations nationales voire locales en matiére de gestion des
eaux pluviales,

- aintégrer les exigences du gestionnaire de I'exutoire le cas échéant.

Ce rapport doit étre considéré comme un Avant-Projet Sommaire (A.P.S) et en aucun cas comme un
Avant-Projet Détaillé (A.P.D) qui lui doit étre mis en forme par un maitre d’ceuvre.

2. LOCALISATION DE LAIRE D’ETUDE
(Cf plan de localisation)
Adresse du projet : Zone d’Activité du Paty — 72550 COULANS-SUR-GEE

Surface de I'assiette fonciére : Surface 27 435 mz
Références cadastrales : Parcelle(s) : 149 section ZT
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3. CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL DU SITE

3.1. Contexte géographique et occupation des sols

Les terrains sont localisés & environ 1 km a I'Est du centre bourg de Coulans-sur-Gée (72). Les terrains
sont localisés sur une ligne de créte. Avec des pentes comprises entre 1 et 2 % d’azimut Ouest-Est et
Est-Ouest.

lIs sont desservis par la RD 357 au Nord du site. L'ancien chemin d’accés du Paty a I'Ouest a été
condamné pour accéder a la propriété.

Lors de notre visite, les terrains faisaient 'objet de travaux importants de démolition des batiments
d’'une ancienne exploitation agricole.

L’ancienne occupation des terrains (exploitation avicole) et les diverses travaux de démolition entrepris
dans le cadre du projet ont pu modifier ponctuellement les sols superficiels par I'apport de remblai
notamment.

3.2. Contexte géologique et hydrogéologique

Les terrains sont localisés au sein de la formation géologique des faciés du Cénomanien moyen -
"Sables et grés du Maine" qui repose sur I'Argile glauconieuse a minerai de fer.

L’argile glauconieuse forme l'assise de la nappe du Cénomanien.

La bibliographie consultée ne fait pas état d’un aquifere sub-affleurant ou a faible profondeur.
Toutefois, au regard du caractére argileux des sols superficiels, des horizons d’engorgement
saisonniers sont possibles.

3.3. Usages de la ressource en eau
Le projet n’est pas concerné par d’éventuels périmetres de protection liés a un captage AEP (source :
ARS PAYS DE LOIRE).

3.4. Contexte hydraulique et exutoire

Un réseau évacuateur constitué d’'une buse enterrée est localisé au Nord immédiat du projet (cf figure
suivante). Il vient alimenter deux bassins d’orage en série en partie Nord/Ouest du site. Ces ouvrages
de rétention servent actuellement a la gestion des eaux pluviales des structures industrielles situées au
Nord immédiat des futures installations.

Au regard du contexte géomorphologique, aucun apport hydraulique extérieur n’est a attendre.

3.5. Risques et aléas

Les terrains sont localisés en aléa moyen pour le risque retrait gonflement des argiles. Aucun autre
risque naturel n’a été recensé au droit du site.
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Rejet vers milieu naturel

Figure 2 : Synoptique de I'exutoire potentiel

Figure 3 : Zoom de la partie aval du réseau pouvant servir d’exutoire
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4, DESCRIPTION DU PROJET
Le projet concerne (cf figure suivante) :
- la construction de 2 batiments comprenant au rez de chaussée une zone atelier, un espace
de stockage et des bureaux/locaux sociaux sur 2 niveaux.
- L’'aménagement des abords béatis avec aires de circulation, stationnement, espaces verts
paysagés.

Les différentes surfaces du projet sont les suivantes.

surface
PROJET (ha)
Surface cumulée toiture 1,2738
Surface enrobé 0,8666
Espaces verts 0,6030
TOTAL 2,74

ZTn®!
COUR GALVAMNISATION

Figure 4 : Plan masse du projet
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Volume

Figure 5 : Visualisation des différents volumes du projet
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5. PROPOSITION DE MESURES DE GESTION DES EAU XPLUVIALES

5.1. Contexte hydraulique réglementaire

Au regard de la nature du projet, de la superficie de I'assiette fonciére, du réglement du document
d’'urbanisme en vigueur, des documents d’orientation en matiére de gestion des eaux pluviales, les
exigences retenues en la matiére sont les suivantes (source : SDAGE Loire Bretagne) :

- Pluie dimensionnante : 10 ans
- Débit de fuite : calé sur le ratio de 3 L/s/ha
5.2. Surface active considérée

Au regard des entités du projet et de son contexte hydraulique, la surface active de ce dernier s’établit
de la maniére suivante :

surface | coefficient de surface
PROJET . active
(ha) ruissellement o
unitaire (ha)
Surface cumulée toiture 1,2738 0,95 1,21
Surface enrobé 0,8666 0,95 0,82
Espaces verts 0,6030 0,20 0,12
TOTAL 2,74 2,15
Coefficient de ruissellement moyen 0,79

5.3. Principe de gestion retenu

Les eaux de voiries et de toitures seront collectées par des réseaux enterrés distincts.
Les eaux de ruissellement ainsi collectées seront dirigées vers un ouvrage de stockage / restitution a
ciel ouvert disposé en partie Ouest/Nord/Ouest des terrains au droit d'une zone enherbée

ponctuellement arborée. Les eaux tamponnées transiteront dans le bassin existant situé en aval
immédiat du bassin de rétention a réaliser.

5.4. Définition du débit de fuite

Le débit de fuite est arrété a 8 L/s (2,74 ha captés) sur la base du ratio 3 L/s/ha.

5.5. Définition de la pluie dimensionnante

La pluie dimensionnante est appréhendée par I'intermédiaire des coefficients de Montana suivants.

Station LE MANS (72) - 1961 /2011

T=10ans 6min - 60 min 1h-6h 6h-24h
a 4,83 14,537 8,901
b 0,575 0,843 0,763
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5.6. Calcul du volume utile de stockage

Par utilisation de la méthode des pluies, le volume utile a stocker s’établit de la maniére suivante.

Projet
S (ha) 2,74
C 0,79
Qf (I/s) 8
Qfs (I/s/haimp) 3,696
Qfs (mm/h/ha imp) 1,330
Résultat
Hauteur max (mm) 29,0
Volume 10 ans (m3) 629
Temps de vidange (h) 22

70,0

60,0 /7

’;:2 / /
30,0 / /

§o,o /

20,0 /

0,0

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Temps (min)

Figure 6 : Courbe hauteur / temps de la méthode des pluies

5.7. Ouvrage de prétraitement des eaux pluviales

Les eaux de ruissellement des voiries seront traitées par un débourbeur deshuileur de classe 1.Son
débit nominal sera équivalent a 20% du débit de pointe décennal. Ce dernier sera muni d’un by-pass
afin de dévoyer les flux supérieurs au débit nominal.

En premiére estimation, cet ouvrage pourrait avoir les caractéristiques suivantes :

- Débit nominal : 80 L/s
- Volume du débourbeur : 8000 L

La fiche de calcul est proposée en annexe.

5.8. Incidences lors d’évenement exceptionnel

Au-dela de la pluie de référence, le surplus d’eau sera contenu dans I'ouvrage de rétention jusqu’a la
cote de surverse. Cette surverse sera connectée en gravitaire au réseau servant d’exutoire puis au

bassin existant.
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6. ELEMENTS DE MISE EN OEUVRE

6.1. Nature de I'ouvrage de stockage / restitution

10

L’ouvrage de stockage / restitution sera de type a ciel ouvert, a sec et enherbé. Les caractéristiques de
'ouvrage sont les suivantes

Emprise au sol globale de I'ouvrage 1100 m?
Longueur de plein bord 100 m environ
Largeur de plein bord 10 m environ
Pente des berges 45% environ
Surface en fond 600 m2
Volume utile 629 m3 minimum
Débit de fuite 8L/s
Hauteur de stockage moyenne 1,00 m
, -4,00 m/ TN actuel a 'Est et -1,00 m /TN actuel a
Profondeur de I'ouvrage 'Ouest

Au regard de la topographie du site, I'implantation de I'ouvrage nécessitera un fond de fouille de I'ordre
de 4,00 m de profondeur en partie haute (Est) des terrains. A contrario, le terrain sera a rehausser
Iégérement en partie basse (Ouest) afin d’assurer une revanche de plus de 0,50 m de hauteur.

Le schéma d’assainissement envisagé est proposé page suivante.

6.2. Nature de I'ouvrage de régulation

La régulation des eaux de ruissellement sera assurée par un ouvrage de sortie équipé :

Rejet régul¢ vers

existant

- D’un dégrilleur en entrée,

- D’une cloison siphoide,

- D’une surverse,

- D’une trappe de visite,

- D’une vanne manuelle de confinement,

- D’un orifice régulé dimensionné pour un débit de fuite de 8 L/s.

Dalle béton avec tampon d'accés P600 mini

Hauteur de stockage pour une pluie décennale

]!

: g N
Vanne manuelle . Hauteur de stockage : 1,00 m

\

de sectionnement \\
Orifice de régulation N

calibré pour un débit

max de 8 L/s

bassin d'orage < —

Re RE g \\\\
. Tuyau PVC
@200

N AN

sans échelle

Figure 7 : Schéma de principe de I’ouvrage de régulation
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- Type : a ciel ouvert, a sec, enherbé

- Emprise au sol : 1100 m?

- Surface en fond : 600 m?

- Volume utile de stockage : 629 M3 mini

Rejet des eaux régulées - Hauteur de stockage : 1,00 m en moyenne
dans bassin existant - Profondeur : - 4,00 m/ TN actuel maxi

Point de rejet au réseau

edtant o] | . et zrem B

-] 7 ' @OUR existante

u:»\xhh_!_ﬂl-_‘ 7777777777 ”
= = n i %
_______ e #
B 7 §7m.mm R !
— o — 5
i _ = iy 4 B 0| i
g — Ty i = : ! B 17 i o = oo fe"
o N el VT e O e A . " .
ov— = e = 1 = ] r Ty paye =
QOuvrage de régulation
® pour8gL/s avegc cloison ' Débourbeur / deshuileur de classe 1
siphoide, dégrilleur et avec by-pass et clapet obturateur s
surverse
@ vanne obturatrice manuelle |
— Réseau enterré a créer pour confinement des eaux d'extinction |
pour collecter les eaux d'incendie i §
de parkings et voiries
P . D Assiette fonciére du projet i
mmms Réseau entemé a créer . . = 1 i
pour collecter ® Profil type du bassin y kI. g
les eaux de toiture i
- Rehausse du terrain actuel (0,50 m maxi) i i H
s Réseau existant 500 mm !
!
|
i
E -
. " =
i
H
i
o E B
e
s
0 10 20m = D—
C—— > B
73 2 o e et 1 =i i

Figure 8 : Schéma de principe d’assainissement des eaux pluviales
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113,00 m NGF

Tn actuel 111,00 m NGF (terrain fini)

110,00 m NGF

}

e Fond de bassin
£ pente< 1% canalisation 500 mm

(pente0

NOTA: Pente des berges variables : 45% en moyenne o de réaulation (8 LA
Profondeur de l'ouvrage : - 4,00 m maxi / TN actuel & I'Est c<auwﬁ %ﬂmmuwhh Sl
Berges et fonds a enherber

5%)

Terrain a
rehausser
110,50 m NGF

vers bassin de stockage
restitution existant

Figure 9 : Profil de principe de I'ouvrage de stockage restitution

Dossier 1810-007/V2— SCI LE PATY — Coulans-sur-Gée (72) — Février 2019




13

7. ELEMENTS D’ENTRETIEN ET DE SURVEILLANCE

La mise en place d’ouvrages de collecte, de rétention et de régulation nécessite I'organisation d'une
gestion et d'un entretien adaptés sous peine d'une perte d'efficacité du dispositif.

Les fréquences d’entretien ou de visite présentées ci-aprés sont données a titre indicatif. Elles seront
a préciser en fonction de la nature méme des ouvrages mis en place (notice constructeur) ou des
exigences du gestionnaire du réseau servant d’exutoire.

NATURE FREQUENCE

Vérification du libre écoulement des eaux au droit du |- Trimestrielle
réseau de collecte, de l'ouvrage de régulation et de |- Aprés chaque épisode pluvieux de

rétention forte intensité
- Mensuel
Nettoyage de la grille, enlevement des flottants - Aprés chaque épisode pluvieux de

forte intensité

Curage du dispositif de rétention Fonction du taux de sédimentation

Visite de I'ouvrage de régulation - Trimestrielle

-Fonction du taux de remplissage

Vidange du débourbeur / deshuileur ) ey
-Vidange annuelle conseillée

Vérification du bon fonctionnement de la vanne de

. . -une fois par an
sectionnement manuelle + graissage

-tonte : deux fois par an avec export

Entretien de la végétation des produits de fauchage.

Il est conseillé de consigner 'ensemble des interventions d’entretien, de surveillance et de réparation
dans un carnet prévu a cet effet afin d’anticiper certaines actions si nécessaire.

Les "déchets" recueillis issus de I'entretien du réseau et des ouvrages seront éliminés conformément
a la législation en vigueur.

Le désherbage autour des avaloirs et ouvrages de rétention se fera de fagon mécanique ou
thermique. Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé.

8.  ANNEXE(S)

8.1. Annexe 1:Prédimensionnement du débourbeur deshuileur
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NOTE DE DETERMINATION

(Ce document comporte 6 pages)

DETERMINATION DE LA TAILLE NOMINALE DES
SEPARATEURS DE BOUES ET LIQUIDES LEGERS

EN BETON

REFERENCE ET LOCALISATION DU CHANTIER :

COULANS-SUR-GEE

REFERENCE DE L'AFFAIRE :

PROJET COSNET

NOTE DE DETERMINATION EDITEE PAR :

SOCOTEC

Tél -
Fax:
E-mail :

AUTEUR :

FP

DATE: Le 05/02/2019

Cetfe nofe de détermination a été étabiie grice au logiciel SEPAR-H (Version 3.0) développé ef diffusé par le CERIB
BF 23059 28231 EPERNON CEDEX tel 02 37 1648 00 Fax 02 37 1548 68 E-mail recherche@cerib.com
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Reéférence affaire © PROJET COSNET Date - 05/02/2019
Logiciel utilise - SEPAR-H (Version 3.0)

1 DOMAINE D'APPLICATION DE LA METHODE

Cette méthode concemne, dans les conditions d'usage courant, les installations destinées a la séparation des
boues et des liquides légers des effluents suivants :

- Eaux pluviales de ruissellement :
(ex: parcs de stationnement, chaussées, aires aeroportuaires, etc.

- Eaux usées :
(ex: aires de lavage, rejets de process indusinels, etc.

- Déversements accidentels :
Le risque de rejet important accidentel de liquides légers devra faire l'objet d'une étude spécifique.

Elle ne s'applique pas aux effluents chargés d'huile ou de graisse végétale ou animale.

2 TEXTES DE REFERENCE
- Norme P 16-440 - décembre 1994 "Séparateurs de boues et de liquides légers préfabnqués en béton" ;

- Norme NF EN 858 "Installation de séparation de liquides légers ";

Partie 1 : Principe pour la conception, les performances et les essais, le marquage et la maitrise de la qualité.

Partie 2 : Dimensionnement, installation, service et entretien.

- Norme XP P 16-442 "Mise en oeuvre ef maintenance des separateurs de liquides legers et debourbeurs”.

3 HYPOTHESES LIEES AU PROJET

Description des sites :

Chaussee N°1
Surface abnitée (m2) : 0
Surface découverte (m2) - 8666
Pente (mm/m) : 10
Coefficient de ruissellement : 0,90
Surface de toiture (m2) : 0

4 HYPOTHESES DE CALCUL (Voir paragraphe 5 pour information sur les hypothéses de calcul)
Region : 1

Calculs des débits d'eaux pluviales selon Instruction Technique de la circulaire 77-284

Pénode de retour d'insuffisance : 10 ans
Classe d'efficacité de l'installation - A
Pourcentage des débits traités (%) : 20

Page 2
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Référance affaire - PROJET COSNET Date - 05/02/2019
Logiciel utilisé - SEPAR-H (Version 3.0/

5 INFORMATIONS RELATIVES AUX HYPOTHESES DE CALCUL

L'Instruction Technique de 1977 relative au calcul des débits pluviométriques est utilisable pour
des surfaces comprises entre 1 et 200 ha.

La méthode simplifice s'applique plutdt & des surfaces inférieures & 1000 m2.

En ce qui conceme le pourcentage du débit de pointe des eaux de ruissellement & soumettre au traitement, il n'existe pas actu
de reglementation nationale.

En effet, ce choix doit considérer la nature et la sensibilite du site a protéger ainsi que les objectifs visés par les autorites locale
Généralement, il est retenu un pourcentage du débit décennal corespondant & une pluie de fréquence supérieure a 1/ 10ans.
pratique courante consiste a traiter 20 % du debit décennal, ce qui correspond a une fréquence d'orage 1/ 2 mois.

Exemples mentionnés dans I'lnstruction Technique de 1977 :

Fréquence de pluie Pourcentage du débit décennal
1/ 1 mois 12 %
112 mois 20 %
1/ 3 mois 24 %
1 /6 mois 34 %
1/ 9 mois 40 %
1/1an 49 %
1/2ans 58 %
1/5ans 80 %
1/10 ans 100 %

Cas particulier: aires de distnbution de carburant et aires de depotage (Arrété du 7 janvier 2003)
- Debit minimal du séparateur: 45 /h/m2
- La partie de l'aire protegée par un auvent est affectée du coefficient 0.5 pour déterminer la

surface réelle a prendre en compte dans le calcul. Dans ce cas, 'auvent doif étre raccordé en aval
du séparateur.

Page 3
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Référence affaire : PROJET COSNET Date - 05/02/2019
Logicie! utilisé : SEPAR-H (Version 3.0)

6 RESULTATS THEORIQUES

TN : Taille nominale (débit traité en | / s) Chb : Coefficient de boue Vb : Volume débourbeur (en 1)

Chaussée(s)

N*| TN Cb Vb
1 74 100 7400

7 SOLUTION RETENUE

1t : Debit total du déversoir d'orage (1/ s) Db : Diamétre indicatif du by-pass du déversair d'orage (mm)

Chaussee(s)

N°] TN | Nb | Vb Ot Db
1 ] 80 1 | 8000 368 538

Page 4
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Référence affaire - PROJET COSNET Date - 05/02/2019
Logiciel ulilisé - SEPAR-H (Version 3.0)

8 INSTALLATION
. Emplacement

Le separateur doit étre installé aussi prés que possible de la source des effluents a traiter.
Il doit &tre facilement accessible par les vehicules d'entretien (ex: vidange).

. Protection contre le debordement des liquides legers.
Il ne doit pas y avoir debordement de liquides légers a I'exténeur du separateur ou des réhausses.

Les séparateurs doivent étre installés de telle maniére que la face supérieure des tampons soit
située & un niveau supéneur de dH au niveau maximal des eaux de l'aire drainée (voir annexe).

Le niveau maximal des eaux de l'aire drainée a considérer est
- dans les cas ol les eaux de pluie et les eaux usées sont drainees en méme temps : le niveau
maximal des eaux de pluie.
- dans le cas ol seules les eaux usées sont collectées - le niveau du dispositif de collecte le
plus bas.

Pour les séparateurs de Taille Nominale inférieure ou égale a 6 /s, la hauteur minimale dH sera
prise égale a 130 mm si aucun calcul n'est réalisé.

Pour les séparateurs de Taille Nominale supéneure a 6 I's, la valeur dH sera calculée INSTALEXPL fonction
de leur géométrie et du site.

Si la valeur de dH ne peut étre respectée, un dispositif d'alarme doit étre installe.

9 EXPLOITATION

En l'absence de moyens de contrile continu et d'historique, on procédera au minimum a une vidange par semestre et a un cur
an. Cettefréquence doit étre accrue pour des applications spécifiques (aires de lavage, démolisseurs automaobiles..). En cas d
deversement accidentel il devra étre procéde a au moins un écremage. Le curage est associe a un nettoyage a haute pressior
fréquence de curage doit étre adaptée aux volumes des polluants interceptés et doit étre déterminée au cas par cas.

La maintenance doit étre effectuée conformement aux instructions du constructeur mais doit porter au minimum sur :

a) Les séparateurs de boues
- mesure du volume de boues

b) Les seéparateurs de classe B
- mesure de 'épaisseur de liquides légers
- vidange du séparateur si nécessaire dans le cadre de l'entretien
- vérification du dispositif d'obturation
- vérification du fonctionnement du dispositif indicateur de niveau maximal et/ou alarme

c) Les séparateurs de classe A
- mesure de 'épaisseur de liquides légers
- vidange du séparateur si nécessaire dans le cadre de l'entretien
- vérfication du dispositif d'obturation
- vérification du fonctionnement du dispositif indicateur de niveau maximal et/ou alarme
- vérification des équipements intérieurs, nettoyage ou remplacement si nécessaire

Les registres de maintenance sont conserves par 'exploitant et mis a disposition des autontés competentes sur demande.

Les réglementations relatives aux accidents liés a la proximité des liquides inflammables doivent &tre
appliquees (en particulier : risques d'explosion).

Page 5
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Référence affaire - PROJET COSNET Date - 05/02/2019
Logicie! utilisé - SEPAR-H (Version 3.0)

10 ANNEXE
Schémas de fonctionnement dans le cas ou la valeur de dH est respectée

a) La capacité de liguides légers n'est pas afteinte.

b) La capacite de liguides legers est atfeinte. Le dispositif d'obfuration est acfionné.

Capacitd de stockage
atteimte |

DSOS CF O Oh LUration a¢ tionné

c) Le niveau dans le séparateur continue de monter jusqu'a ce que le niveau du point de captage le plus bas
soit afteint. I convient de fixer une valeur de dH minimale afin d'éviter un débordement de liquides légers.

Schémas de fonctionnement dans le cas ol la valeur de dH ne peut &tre respectée

d) Les tampons sont & un miveau inférieur a celui du point de captage. Un dispositif d'alarme permet alors
déviter [a situation de debordement du schema (e).

a; Disposic Falame i T]ﬂ
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