
Saisine au titre de l’évaluation environnementale – Zonage EP de Vigneux de Bretagne 

PATRIMOINE NATUREL 

Sur le territoire de Vigneux de Bretagne, et à proximité,, plusieurs sites présentent un intérêt 
écologique particulier. Ils sont répertoriés dans le tableau suivant (source – Rapport de présentation 
du PLU) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saisine au titre de l’évaluation environnementale – Zonage EP de Vigneux de Bretagne 

TRAME VERTE ET BLEUE 

source : rapport de présentation PLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Saisine au titre de l’évaluation environnementale – Zonage EP de Vigneux de Bretagne 

 

LOCALISATION DES SECTEURS AVEC PROBLEMES 
D’ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES 

 

Carte de simulation pour des pluies de période de retour 10 ans (5 pages A4). 
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BR3BR2

BR1

Etang du bourg

Résultats de simulation
Pluie T=10 ans

Commune de Vigneux 
de Bretagne
Bourg de
Vigneux

SCE / 2013

Mise à jour du Schéma Directeur d'Assainissement Pluvial - Vigneux de Bretagne

Légende

Cours d'eau

�) Bassin existant

Zone humide

Volumes de débordement

Saturation des conduites

de 0,1 à 10 m³

de 10 à 50 m³

de 50 à 100 m³

supérieur à 100 m³

� Contrepentes

� Inférieure à 75%

� Entre 75 et 100%

� Entre 100% et 150%

� Supérieure à 150%

échelle : 1/30 000ème

600 m3000

1:4 000
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BR4

BR5

Résultats de simulation
Pluie T=10 ans

Commune de Vigneux 
de Bretagne
Bourg de la 
Pâquelais

SCE / 2013

Mise à jour du Schéma Directeur d'Assainissement Pluvial - Vigneux de Bretagne

Légende

Cours d'eau

�) Bassin existant

Zone humide

Volumes de débordement

Saturation des conduites

de 0,1 à 10 m³

de 10 à 50 m³

de 50 à 100 m³

supérieur à 100 m³

� Contrepentes

� Inférieure à 75%

� Entre 75 et 100%

� Entre 100% et 150%

� Supérieure à 150%

échelle : 1/30 000ème

600 m3000

1:4 000



Légende

Cours d'eau

�) Bassin existant

Zone humide
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SCE / 2013

Mise à jour du Schéma Directeur d'Assainissement Pluvial - Vigneux de Bretagne

Volumes de débordement

Saturation des conduites

de 0,1 à 10 m³

de 10 à 50 m³

de 50 à 100 m³

supérieur à 100 m³

� Contrepentes

� Inférieure à 75%

� Entre 75 et 100%

� Entre 100% et 150%

� Supérieure à 150%

La Roche

La Bouvardière et Valais La Gaudinière
Résultats de simulation
Pluie T=10 ans

Commune de Vigneux 
de Bretagne
Villages
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Résultats de simulation
Pluie T=10 ans

Commune de Vigneux 
de Bretagne
Villages

SCE / 2013

Mise à jour du Schéma Directeur d'Assainissement Pluvial - Vigneux de Bretagne

Légende

Cours d'eau

�) Bassin existant

Zone humide

Volumes de débordement

Saturation des conduites

de 0,1 à 10 m³

de 10 à 50 m³

de 50 à 100 m³

supérieur à 100 m³

� Contrepentes

� Inférieure à 75%

� Entre 75 et 100%

� Entre 100% et 150%

� Supérieure à 150%

La Haymionnière

La Boucarderie La Valinière
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BR7

BR8

Résultats de simulation
Pluie T=10 ans

Commune de Vigneux 
de Bretagne
Zone d'activité

SCE / 2013

Mise à jour du Schéma Directeur d'Assainissement Pluvial - Vigneux de Bretagne

Légende

Cours d'eau

�) Bassin existant

Zone humide

Volumes de débordement

Saturation des conduites

de 0,1 à 10 m³

de 10 à 50 m³

de 50 à 100 m³

supérieur à 100 m³

� Contrepentes

� Inférieure à 75%

� Entre 75 et 100%

� Entre 100% et 150%

� Supérieure à 150%

échelle : 1/30 000ème

600 m3000

1:4 000


