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CARTE 5
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Légende CARTE 5
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e ™ Volume débordé :
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e Absence de débordement
Débordement < 5m3

5m3 < Débordement < 10m3
10m3 < Débordement < 15m3
Débordement > 15m3
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Taux de remplissage des conduites :

Taux de remplissage entre 75 et 100%
-~ === Taux de remplissage > 100%
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\ Taux de remplissage < 75%
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Pie

Zone hydrographique (Cours d'eau, plan d'eau,...)
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! Réseau pluvial existant :

b Exutoire
i_~7} Bassin versant par exutoire
Bassins versant élémentaires
Bassin de rétention actuel
—— Réseau d'assainissement pluvial actuel
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Réseau modélisé :

P  Exutoire
@ Bassin de rétention
=——— Réseau busé
Fossé
Cadre / Dalot

Echelle : 1:4 000 Réalisation novembre 2016

Identifiant regard | Volume débordé (m3) Rad
R_00046 6.9 =
R_00193 1.2
R_00229 0.8

Résultats des simulations de la situation actuelle

Localisation des points de débordements et du taux de
remplissage des conduites pour une pluie trentennale

R_00230 3.9 ROZE

R_00242 0.3

R_00293 0.4 T, ,
R_00294 0
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