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COMMUNE DE LA FAUTE SUR MER

"VENDEE AQUACULTURE"
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AGRANDISSEMENT D'UN BATIMENT AQUACOLE - Philippe COULON Architecte

PRESENTATION DU SITE :

Le terrain d’'assiette du projet est situé, Chemin des Pensées, 85460 LA
FAUTE SUR MER, la parcelle appartient au Domaine Public Maritime.

Le terrain est positionné en bordure de l'estuaire du Lay.

La surface de terrain utilisé par I'exploitation est d'environ 13400 m?

PRESENTATION DE L'ACTIVITE :

L'activité développé dans le batiment existant est une écloserie de

production d'alevins.

PRESENTATION DU PROJET :

Le projet consiste I'extension du batiment existant sur la partie sud-est

le batiment existant a une surface d'environ 930m?, I'extension aura
une surface d'environ 30m?

l'extension sera construite en prolongement du bati existant
(prolongement de la toiture) et implantée sur un dalle béton déja
existante.

le projet est situé & proximité de 'acceés véhicules, la phase de chantier
ne nécessitera pas la création d'accés supplémentaire.

l'impact sur le milieu est quasi nul dans la mesure ou le projet
s'implante sur un sol déja artificiel (dalle béton).

pour une meilleure intégration, les matériaux et les couleur du projet
reprendront ceux du batiment existant

hoto du bitiment existant
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AGRANDISSEMENT D'UN BATIMENT AQUACOLE Philippe COULON Architecte

Insertion du projet

CHOIX DES MATERIAUX :

o Les matériaux et couleurs utilisés pour la réalisation du projet respecteront
la charte et les régles d'urbanisme définies par le plan local d'urbanisme
de la commune.

FACADES :
- magonnerie + enduit blanc lisse dito existant.

COUVERTURE :
- panneaux composites dito existant.

MENUISERIES :
- porte en bardage métal et cadre métal dito existant

GOUTTIERES
-  Gouttiéres et descentes en PVC blanc dito existant.
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