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PREAMBULE

La commune de Sévremont est située sur le secttuduEbocage Vendéen. Elle est issue de la
fusion en janvier 2016 des communes déléguées #dokalliere, de Chatelliers Chateaumur, de
la Pommeraie sur Sévre et de Saint Michel Mont MrerclLe territoire communal s’étend sur
environ 8 900 hectares.

La commune de Sévremont appartient a la Commurtku@ommunes du Pays de Pouzauges.
Le territoire communal est encadré par les commudeeBouzauges et du Boupere au Sud, par
celles de Saint Paul en Pareds et Saint Mars laliea I'Ouest, par celles des Epesses et Treize
Vents au Nord et par celle de Saint Mesmin a I'Est.

La suite du dossier va traiter exclusivement de laommune déléqguée de La Flocelliére.

La commune de La Flocelliere a révisé en 2009 détule zonage d'assainissement de
I'ensemble de son territoire.

Les grands principes du schéma directeur d’assaimient de la commune définis lors de cette
étude étaient les suivants :

* les secteurs urbanisés (ou a urbaniser) du Boukg didocelliére et de la Zone Industrielle de
la Blauderie, sont voués a étre en assainissero#atti : traitement actuel des effluents par
une station d’épuration de type boues activées.

* les secteurs urbanisés (ou a urbaniser) des \slldgd.a Chagnais et de La Guillotiére (Sud
Ouest du territoire) ont été délimités en assaément collectif : gestion actuelle des eaux
usées par des dispositifs d’assainissement norctibll projet de mise en ceuvre d’'un
assainissement semi collectif.

* pour les autres secteurs de la commune, l'assam@® des habitations s’effectuera en
assainissement non collectif.

Le principal objectif de la réactualisation de I'éude de zonage d'assainissement de la
commune de Sévremont est la redélimitation des zomejui sont et vont étre gérées en
assainissement collectif sur la commune déléguée Sevremont.

Ce rapport présente les points suivants :
* les caractéristiques de la commune déléguée déokcalkere.

* un bilan de I'assainissement individuel de la comendéléguée de La Flocelliere : aptitude
des sols a l'assainissement autonome, état actuglacc “assainissement non collectif”,
fonctionnement du service SPANC (Service Public ss&nissement Non Collectif). Le
dossier s'intéressera particulierement aux villadged a Chagnais et de La Guillotiére situés
au Sud Ouest du territoire.

* un bilan de I'assainissement collectif du Bourgla@leommune déléguée de La Flocelliere :
nature et caractéristique de la station d’épuratiat actuel des dispositifs, caractéristiques
des réseaux de collecte.

* la détermination des charges traitées a terme saingssement collectif par la station
d’épuration.
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- CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET TECHNICO FINANCIER

I-1 Généralités :

La réglementation met au premier plan les commuyooes assurer la maitrise de leurs eaux
usées domestiques et pluviales. L'article L.2224k1@ode général des collectivités territoriales
(ex article 35 de la loi sur I'eau) prévoit en effee les communes délimitent :

¢ |es zones d'assainissement collectif,
* |es zones d’assainissement non collectif,

* les zones dans lesquelles des mesures doivemgrétes pour limiter 'imperméabilisation des
sols,

* les zones dans lesquelles des installations sqméwir pour collecter et stocker les eaux
pluviales.

Si les deux premiers volets concernent naturellérares les communes, il apparait que les

deux derniers ne sont pas systématiques: ceuxtcteenent principalement les grandes

agglomérations et les zones sensibles au risquendation(circulaire du 12 mai 1995).

Deux techniques différentes permettent d’assurertraitement satisfaisant des eaux usées
domestiques :

* la collecte grace a un réseau public d’'assainissensiivi d’'un traitement en station
d’épuration (assainissement collectif).

* e traitement a I'’échelle de chaque habitation etit groupe d’habitations (assainissement
individuel ou groupé).

Un assainissement dit « regroupé » dont les travBagsainissement comportent un réseau
réalisé sous maitrise d’ouvrage publique reléverd'assainissement collectif constituant, de

fait, une obligation de raccordement. A contratin, assainissement dit « regroupé » dont les
travaux d’assainissement sont entierement réafisds maitrise d’ouvrage privée relevera de
I'assainissement non collectif. || en sera de m&laes le cadre de travaux réalisés pour des
maisons appartenant a la commune (donnée Servi¢&ale du Conseil Départemental de la

Vendée).

Ces deux techniques, lorsqu’elles sont correctemeniises en coeuvre, permettent
d’atteindre des résultats équivalents en termes deorotection de I'environnement
(épuration des rejets).

Le zonage d’assainissement conduit les communes aéterminer les modalités
d’assainissement les mieux adaptées (choix entrescdeux méthodes) sur chacune des
parties de leur territoire. Les enjeux sont importants techniquement, finapoment et en
termes de responsabilité.

I-2 L'assainissement collectif :

I-2-1 Dispositions générales

En terme de responsabilité, les communes sont resmables en cas de pollutions entrainées
par le mauvais fonctionnement des équipements.

Le code de la santé publique nous renseigne soblggmtions de la commune et des particuliers
sur le raccordement a I'assainissement collectif.
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L’article L.1331-1 indique que “leaccordement des immeublesux égoutsdisposés pour
recevoir les eaux usées domestiquestalis sous la voie publiquex laquelle ces immeubles
ont acceés soit directement, soit par I'intermédiaire devoies privées ou de servitudes de
passageest obligatoiredans le délai ddeux ansa compter de la mise en service de I'égout.”
L’article L.1331-4 nous informe que “les ouvrage&x@ssaires pour amener les eaux usées a la
partie publique du branchement sont aclearge exclusive des propriétaires Il en est de
méme dans le cas ou le raccordement se fait patefhédiaire d’'une voie privée (article
L.1331-3).

I-2-2 Les stations d’épuration :

Il existe différents types de filieres d’épuratides eaux usées (les filieres biologiques, physico-
chimique). Le choix sur l'utilisation d’une filier@épend principalement du niveau de traitement
que doit assurer de maniere fiable la station peumettre de maintenir I'objectif de qualité du
milieu récepteur. Il est donc fonction de la setfigfodu milieu récepteur, mais aussi de la
quantité de charge a traiter.

Les autres facteurs pouvant étre pris en compts lgachoix d’'une station sont la superficie du
site d'implantation de I'ouvrage, sa topologienture du sol, la nature de I'urbanisation.

Les normes relatives aulieres d’assainissement non collectif ou colledtirecevant une
charge brute de pollution organique supérieure a 2, kg/j de DBGs (collecte, transport,
traitement des eaux usées, surveillance et effécaes ouvrages) sont fixées parrété du 22

juin 2007 et celui du 21 juillet 2015

L’article 6 de l'arrété du 21 juillet 2015 stiputpue les stations d’épuration sont congues et
implantées a undistance minimale de 100 m des habitations et dbatiments recevant du
public de maniére a les préserver d’éventuelles nuisanatiives et olfactives.

Les principaux types d&ations de traitementadaptées aux villages ou aux petites collectivités
sont les suivants :

* e filtre a sable vertical drainé : ce procédé\dedes filieres d’assainissement individuel est
adapté a I'assainissement semi-collectif pour tesges a traiter de 5 a 400 EH. Le principe
de I'épuration repose sur une filtration lente,s@&in d’'un milieu granulaire fin, qui joue le
réle de filtre physique et de support a des réastlmologiques. L'eau usée doit au préalable
avoir subi une décantation (fosse toutes eaux,ndéga digesteur...) pour éliminer les
matieres en suspension, avant d'étre dirigée wenmpassif filtrant constitué de sable lavé. I
peut étre scindé en plusieurs unités pour altdlaenentation et la régénération des milieux.

* e filtre & macrophytes (préconisable généralement des charges a traiter comprises entre
20 et 2 000 EH) : ce procéde realise aussi lestraaht biologique des effluents a partir d’'une
culture fixée (micro-organismes) sur un supportréipporté. Il est constitué par 2 étages de
traitement, alimenté le plus souvent par des padtestockage et d’injection (pompes). La
principale caractéristique de ces filtres plan&sateaux est que |& &tage de traitement est
généralement alimenté directement avec des eaws Usétes (sans décantation préalable).
Les roseaux évitent le colmatage des filtres geApetiges souterraines qui viennent percer
les dépobts et créent eégalement des conditions dbles a la minéralisation des matieres
organiques retenues (leur contribution directe piétévements de nutriment est cependant
négligeable).

* e lagunage naturel (préconisable le plus souvent ges charges a traiter de 100 a 2 000
EH). Le lagunage est un procédé d'auto épuratienedex usées qui consiste en un lent
écoulement de l'eau dans des bassins successifargfends ou proliferent des bactéries et
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autres organismes vivants au détriment des matiegasmiques et des sels minéraux contenus
dans les eaux. Ses avantages par rapport aux psocessiques sont nombreux (un faible

colt d'installation, la facilité d’exploitation ef’adaptation, I'absence de consommation

d’énergie et de produits chimiques). Ses inconvégisont une emprise fonciere importante,

ainsi que des rendements épuratoires faibles guiamncerne le traitement du phosphore, ce
qui peut rendre cette filiere inadaptée lorsquenlkeu est particulierement sensible a cet

élément.

les boues activées (préconisable pour des chargrastexr de 200 a plus de 2 000 EH). Le

principe de I'épuration repose sur l'activation dextéries grace a I'aération mécanique des
effluents (généralement par insufflation d’air) sl@ues sont ensuite séparees de I'eau traitée
par décantation dans un clarificateur. Le princgpaintage de cette filiere est son emprise au

BN

sol tres réduite et sa compatibilité¢ a réalisertraitement plus poussé de l'azote et du
phosphore.
Les codts utilisés pour les différentes estimatifomsncieres de la station de traitement dans ce
rapport correspondent a dpex de référence établis par IAgence de I'Eau(colts moyens
habituellement observés). Par contre, les piexcomprennent pas en comptéachat des
terrains nécessaires a I'implantation du dispositif detéraent.

[-2-3 Le réseau de collecte :

Les colts utilisés pour les estimations financiédasréseau de collecte des effluents de ce
rapport correspondent a dasx moyens du marche.

Les prix d'installation du réseau varient selotylee de réseau concerng

* canalisation gravitaire de collecte sous voirieljpuie (& 200 mm).................. 190 €HT/m
* canalisation gravitaire de collecte sous cheminiem®p (& 200 mm)............... 135 €HT/ml
e canalisation gravitaire de collecte en terre adgi¢@ 200 mm) ................c.eee. 110 €HT/ml
* canalisation de refoulement en tranchée commurg(@m)................c.cceveenne 30 €HT/ml
* canalisation de refoulement sous voirie (8 70 MM).......cooiiiiiiiieiiiiinens 55 €HT/ml
* canalisation de refoulement sous voie privée/tegréecole (J 70 mm)..................45 €HT/mI
* Dboites de branchement .............cccoi i e BT8T/habitation

Une plus-value de 10 a 50 €HT/ml peut étre ajoatérix du réseau lorsque des difficultés
apparaissaient pour la réalisation des travauxrprefondeur, foncage sous une voie
départementale ou présence de terrains rochego({tterrassement au BRH).

En ce qui concerne le réseau de collecte des effluées prix indiquéprennent en compte
I'ensemble des opérations suivantes :

* les travaux de démolition et de réfection des chees,

* Jlaréalisation des tranchées,

e lafourniture et la pose des canalisations,

* la pose si nécessaire de pompes de relevage,

* [installation d’un regard de branchement pour elealpgement,
* la connexion « branchement-canalisation principale
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Par contre, les prire comprennent pades travaux suivants, qui restent a la charge skau

des propriétaires :

* les travaux de raccordement réalisés a l'intérides propriétés privées (du regard de
branchement jusqu’a I'habitation),

* |es travaux de déconnexion des fosses existantes.

Le prix despostes de relevagenécessaires lors de I'installation d’'un réseaurgulement,

est a rajouter a celui du réseau proprement di. drex utilisés pour les calculs des codts des
postes de relevage correspondent a la moyenneadts groposés par plusieuesntreprises
régionales Rappelons également ici qu'un réseau en refoulem@&marre au point bas, apres
collecte des effluents par un réseau en gravi(doac présence de deux canalisations souvent en
parallele).

Note : A titre indicatif, leplus-valuespour certaines interventions sont les suivantes :

* acces difficile nécessitant l'utilisation d’une mpelle : 976 €HT par journée de travail
supplémentaire,

* présence de rocher nécessitant un terrassememtdu B2 €HT le dm/mz.

I-3- L’'assainissement non collectif (ou individuel)

I-3-1 Dispositions générales

La filiere d'assainissement individuel est chargd@assurer I'épuration des eaux usées
domestiques d’une structure (maison, bureau, kecdinique....) en autonomie, avant leur rejet
dans le milieu naturel.

En zone d’assainissement non collectif (aussi @pipelividuel ou autonome), la commune était
tenue d’exercer le contréle de réalisation desallagions et de mettre en place un service de
contréle de leur fonctionnement au plus tard led@tembre 2005 (SPANC). La commune a
délégué sa compétence SPANC a la communauté dewnesrdu Pays de Pouzauges.

En outre, la collectivité doit également s’assugere les dispositifs d’assainissement non
collectifs existants ne sont pas a l'origine debpFme de salubrité publique (code de la santé),
de pollution (code rural et loi sur I'eau) ou deolpeme de voisinage (code général des
collectivités territoriales).

La loi sur I'eau du 30 décembre 2006nodifie la loi sur I'eau du 3 janvier 1992 Celle ci
impose notamment aux particuliers de disposer dysteme en bon état de fonctionnement
permanent : (article L.1331-1-1pfopriétaire doit régulierement assurer I'entretien et la
vidange de son dispositifpar une personne agréée par le représentant tit kans le
département”.

Dans le cadre de la mise en place des SPANC, lancom doit réaliser un diagnostic des
dispositifs en assainissement non collectif detsanitoire, et délivrer un document résultant de
ce contrdle a chaque propriétaire.lbasur I'eau du 30 décembre 200éndique “quen cas de
non conformité de linstallation a la réglementation en vigueur,deopriétaire fait procéder

aux travaux prescrits par le document, dans d#lai de quatre anssuivant la réalisation du
contrdle”. La communauté de communes du Pays deabges a réalisé en 2008 les diagnostics
des dispositifs d’assainissement non collectifededmmune de Sévremont.
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Dans le cadre dedpplication d’'un Plan Local d’Urbanisme sur la commune, la mise en place
d’un assainissement autonome doit respecter léssrdiurbanisme propre a chaque zone (régles
d’occupations et utilisations du sol interditesaminent). Lorsqu’un projet de construction a un
terrain d’assiette situé sur deux zones du PLU dgononstructibles/d’habitats et zones
agricoles/naturelles par exemple), l'installatidnndsystéme d’assainissement autonome sur la
partie d’une propriété située en zone non consliecen vue de desservir une habitation neuve
située en zone constructible n’est pas autoriséetefois, I'installation ou la réhabilitation d’'un
tel dispositif n'est pas soumise a autorisationde@glaration au titre du code de l'urbanisme.
C’est le maire qui est compétent en matiére debstdupublique. S’agissant de remédier a une
situation dégradée et aucune construction neuextmnsion importante n’étant envisagée, il n'y
a pas lieu, au titre de I'urbanisme, de s’'opposgméimise en conformité de la situation sanitaire
des lieux (extrait de la réponse ministérielle prdbldans le JO Sénat du 31/08/2006 — page
2295).En conséquence, la mise en place d’'un assainissetreumonome devra, en priorité et
réglementairement, étre réalisée en zone construbte.

I-3-2- Dispositions techniques particulieres a l@senen place des dispositifs :

Les prescriptions techniques applicables aux systaftassainissement autonome sont indiquées
dansl'arrété du 7 septembre 2009 fixant les prescriptins techniques applicables aux
installations d’assainissement non collectif recev&d une charge brute de pollution
organique inférieure ou égale a 1,2 kg de DBO

La mise en ceuvre des dispositifs d’assainissemgohame avec traitement par le sol (tranchées
filtrantes/filtre a sable...) est détaillée dansDE&U 64.1 (prescriptions techniques et criteres

généraux de choix des matériaux pour la mise erredss dispositifs d’assainissement non
collectif - derniére version d’aolt 2013).

L'arrété du 7 septembre 2009 stipule, qu'en dehdes dispositions fixées par les
réglementations de portée nationale ou locale rfgdres de protection des captages d'eau
destinée a la production d’eau potable par exemiggs)dispositifs de traitement ne doivent pas
étre implantés a moins de 35 metres de puits/ferdgelarés d’eau destinée a la consommation
humaine (article 2).

Les dispositifs de prélevements, puits ou forageesifins d’'usage domestique de I'eau entrepris
ou achevés avant le 31 décembre 2008 doivent &ctards en mairie au plus tard le 31
décembre 2009 (décret du 2 juillet 2008).

a- Composition d'une filiere assainissement autonome :

Un assainissement individuel aux normes actuedeompose (digure 1) :

e d'un dispositif assurant un prétraitement : gérdmaint undosse toutes eauxCet appareil
est congu pour recevoir 'ensemble des eaux usébabitation attention les eaux pluviales
doivent étre évacuées dans un réseau a) pagaux vannes (WC) et eaux ménageres (évier,
lave-vaisselle, lave-linge, lavabo, douche...). Lestotoutes eaux est destinée a la collecte, la
liquéfaction partielle des matieres polluantes & eétention des matiéres solides et déchets
flottants. Son volume, conditionné par la capaditecueil de I'habitation, doit au minimum
étre égal a 3 000 L. La fosse doit étre ventiléaceessible pour permettre la réalisation de
vidanges (tous les 4/5 ans en moyenne).

* dun dispositif assurant dpuration et I'évacuation de [leffluent : ceci constitue le
traitement des eaux. L'épandage des eaux usées utilise leopoépurateur du sol (si
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possible) ou d’'un support reconstitué (substitutionsol en place). Ce support filtrant fixe
des colonies de bactéries qui présentent un petertinsidérable d’épuration biologique.
Pour permettre ce développement bactérien, le siigpde traitement ne doit pas étre trop
enterré (hauteur de remblai a respecter au dessudrdins de répartition du systeme).

Le choix du systéeme d’épandage dépend principale(pegscriptions diDTU 64.1) :

* de la nature du sol (texture a dominante sabldinseneuse, argileuse),

* de la permeéabilité du sous sol : nature et degrigadturation de la roche (schistes, granites,
calcaires...),

* de la présence ou non d’'une nappe dans le soksbus

Le dimensionnement du dispositif de traitementeestelation directe avec la capacité d’accueil
de I'habitation (nombre de pieces principales).

Les principaux dispositifs de traitement utiliséamsainissement autonome sont :
* les tranchées filtrantes/plateau d’épandage dispositif préconisable pour un sol épais et
filtrant, avec un niveau haut de nappe situé a amsril métre du fond de fouille

* e filtre a sable non drainé: dispositif préconisable pour un sol non filtrantpeu épais avec
un sous-sol perméable.

* e filtre & sable drainé et le filtre a massif de&olithe : dispositifs préconisables pour un sol
non filtrant ou peu épais avec un sous-sol impebheéa

PRETRAITEMENT :
vers le dispositif de
traitement-
Fosse Toutes Equx
TRAITEMENT :
Sol perméable, Sol éal épai &
= perméable pen épais, Sol imperméable erméq
relativement &pais sous-sol fissoré Filtre. sable verti 7 agi e
i -+ vertical drainé s
Tranchées'd épiandages Filtre & sable vertical non drainé o . e “;‘mmp;;ﬂ:'?hq‘“
il

(Epandage sur sol reconstitaé)

EVACUATION :

Sol Sous-sel

Milien hydraulique superficiel
" ou

Sal
Sous-sol perméable profond

Figure 1 : Dispositifs d’assainissement individuel présenté dans le DTU64.1
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Dans les zones ou la présence d’une nappe enreveermet plus une épuration et l'infiltration
des eaux (ex : zone inondable), la filiere nécessita mise en place d’'une pompe :

si le dispositif est situé en dehors d'une zonendladle ou d’'une zone ou une nappe

contraignante est réguliére : installation de lanpe en aval du dispositif de traitement (la

filiere doit alors étre parfaitement étanche).
si le dispositif est situé dans une zone inondabldans une zone ou une nappe contraignante

est réguliere : installation de la pompe entretsé toutes eaux et le dispositif de traitement :
la filiere est alors surélevée (ex : tertre d'itméition, filtre a sable drainé suréleve....).

Depuis la parution de l'arrété duseptembre 200%s eaux domestiques peuvent étre également
traitées par des installations (tels que les mgtations, filtres & coco ou a laine de roche)
composees ddispositifs agréés par les ministeres en charge dlécologie et de la santga
l'issue d’'une procédure d’évaluation de I'efficécit des risques que les installations peuvent
engendrer directement ou indirectement sur la sgriténvironnement.
La liste des dispositifs de traitement agréésstibhes techniques correspondantes sont publiées
au journal officiel de la République Francaise @t Ig site ministériel www.assainissement-

non-collectif.developpement-durable.gouy.fr

o . . Capacité de
n° agrément constructeur Fournisseur Gamme ;
traitement
2010-003/2010-003 bis NEVE TOPAZE avec filtre a sable 5-7-8 EH
2013-004 TOPAZE ANNEAU 5-8-12-16 EH
ACTIBLOC SL 4-6-8 EH
. ACTIBLOC DP 6-8-12-16-20 EH
2010'%%41/5_0010%004 bis SOTRALENTZ ACTIBLOC QR 10-12 EH
ACTIBLOC SP 12 EH
ACTIBLOC LT 4-6-8-10-12 EH
2010-005/2010-005 bis BIONEST PE-5 5EH
2012-025 BIONEST PE-7 7 EH
2015-002 BIONEST France BIO-UNIK ST 5-7 EH
2015-002 BIO-UNIK SB 7-10-15 EH
2015-002 BIO-UNIK TB 7-10-15 EH
2010-006 bis/ 4-5-6-8-
2012-020/2014-012 BIOFRANCE 12-16-20 EH
2010-007 bis/ 5-6-7-8-12-
2012-021/2014-012 EPUR SA BIOFRANCE PLAST 16-20 EH
2011-011 bis
2012-019/2014-012 BIOFRANCE ROTO 6-7-8-12-16-20 EH
2010-008 / 2010-009 / . N
2011-015 SEBICO Septodiffuseur SD 2a20EH
2010-010/2010-010 bis PHYTO PLUS BIO REACTION SYSTEM | 5-6-8-10-15-20 EF
2012-007 ENVIRONNEMENT
2016-007 STEPRUBIO 5EH
2010-011 EAUCLIN Monocuve Type 6 6 EH
2010-015/2010-016/
2012-002/2012-018 Oxyfix C-90 MB 3'1‘2_51'?_'2769;1'
2015-001 ELOY WATER
2015-001 Oxyfix LG-90 MB 4 a20EH
2010-016 Oxyfix G-90 MB 4-5-6-9-11 EH
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2012-026 ext 01 a 09 EPURFIX Polyéthylene 5a20EH
2012-026 ext 10 a 20 ECOFLO Polyéthyléne 4220 EH
2012-026 ext 21 a 28 ECOFLO Polyester MAXI 5a20EH
2012-026 ext 29 a 37 ECOFLO Polyester 5a20EH
2012-026 ext 38 a 48 ECOFLO Béton 4a20EH
2016-003 ext 01 a 10 ECOFLO Polyéthyléne PE1 5a20EH
2016-003 ext 11 a 18 ECOFLO Polyéthyléne PE2 5a20EH
2016-003 ext 19 a 28 ECOFLO Béton S1 5a20EH
2016-003 ext 29 a 35 ECOFLO Béton S2 5a20EH
2016-003 ext 36 a 43 PREMIER TECH AQUA ECOFLO Béton Ul 5a20EH
2010-017/2011-020/ N
2011-021/2012-028 EPURFLO MINI/MEGA CP 5a20EH
2010-017/2012-026 EPURFLO MAXI CP 4a20EH
2010-018/2012-027 EPURFIX CP 5-6-7-8 EH
2011-018 EPURFIX CP MC 6 EH
2011-019/2012-029 PRECOFLO 4a20EH
2012-034 ECOFLO 3-5-7-10-15-20 EH
2013-001 KOKOPUR 5-10 EH
2010-019 INNO-CLEAN EW 4 4 EH
2012-041 KESSEL AG INNO-CLEAN PLUS EW 4-6-8-10-12-14-
16-18-20 EH
2010-020 4 EH
2013-005 DELPHIN WATER DELPHIN COMPACT 6-12 EH
2014-009 8 EH
2010-021 SIMBIOSE BIC 4 EH
2011-024 ABAS SIMBIOSE BIC BP 4-5 EH
2013-013 SIMBIOSE SB 4-5-6-8-13 EH
2010-022/2014-001 BIODISK BA 5-6 EH
2014-002 KINGSPAN BIODISK BC 18 EH
2016-002 ENVIRONMENTAL BIODISK BB 10 EH
2016-002 BIOFICIENT 6-10 EH
2010-023 EPARCO FILTRE A MASSIF ZEOLITHE 5a20EH
2010-026 et bis/2012-014 BIOROCK D 5-6-10 EH
2010-026 BIOROCK D-R 5-6-10 EH
2015-004 BIOROCK BIOROCK D-XL 10 EH
2017-002 MONOBLOCK 4-5-6 EH
2017-003 ECOROCK 6-8-10-15-20 EH
2011-001/2011-001 bis 5EH
2012-012 STOC ENVIRONNEMENT OXYFILTRE 9-17 EH
2011-002/2011-002 bis Microstation Modulaire 4 EH
2012-022 NASSAR TECHNO GROUH NDG EAU 8 EH
2013-002 4-6-8-10-20 EH
2011-003/2011-003 bis PURESTATION EP600 4 EH
2012/017 ALIAXIS R&D PURESTATION 5 EH
2011-004/2011-004 bis AUTOEPURE 3000 5 EH
2012-013 EPURE NATURE AUTOEPURE 8-10-15-20 EH
2012-031 KLAROQUICK 4-6-8 EH
2011-005/2012-031 GRAF DISTRIBUTION KLARO EASY 8-18 EH
2015-008 EASYONE 5-7-9-12-15 EH
2011-006 TRICEL FR6/3000 6 EH
2012-003 KMG Killarney Plastics TRICEL FR6/4000 6 EH
2011-006 TRICEL 9-11-14-17-20 EH
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2011-007 COMPACT'O ST2type SetR 4316 EH
2014-011 Assainissement Autonome COMPACT'O ST type SetR 4a6EH
2015-010 ECOPACT'Otype SetR 5EH
2011-008 /2011-008 his SMVE EYVIO7 PTE 7 EH
2811822 BORALIT France OPUR SuperCompact g‘; EE
2011-010 mod STEPIZEN 5EH
2013-011 STEPIZEN décanteur GRAF 6-9-15 EH
2013-011 AQUITAINE BIOTEST STEPIZEN décanteur 9-15 EH
SOTRALENTZ
2011-012 ADVISAEN EPURALIA S5 EH 5EH
UTP UMWELTTECHNIK
2011-013 POHNL GmbH KLAROFIX 6 6 EH
2011-014 ENVIRO-SEPTIC ES 6 EH
2012-011 mod1 et mod2 . ENVIRO-SEPTIC ES 5a20EH
2012-011 mod3 DBO EXPERT inc ENVIRO-SEPTIC ES mode 5220 EH
étanche et non étanche
2011-016 BIOKUBE 5EH
2012-030 SEBICO AQUAMERIS 5-8-10 EH
2014-020 AQUAMERIS AQ2 4-5-6 EH
2011-017 ENVIPUR BIOCLEANER 4 EH
JARDIN D’'ASSAINISSEMENT
2011-022 FV+FH 2a20EH
2014-014 AQUATIRIS JARDIN D’'ASSAINISSEMENT 3a20EH
FV
2011-023 ATF 8 EH
2012-005 AQUATEC VFL AT 4-6-8-10-13 EH
2012-001 SIMOP BIOXYMOP 6-9-12 EH
2012-004 BLUEVITA BLUEVITA TORNADO 4-6 EH
2012-006/2012-035 STRATEPUR MAXI CP 4EHa 20 EH
STRATEPUR MINI CP MEGA 5EHa 10 EH
2012-008/2012-036 STRADAL cp 12 EH 2 20 EH
2012-010/2012-037 EPURBA COMPACT 4EHa20EH
2012-015 AS-VARIOcomp type K/S, AS- 5-8-12 EH
2012-015 ASIO VARIOcomp K/PB et 5EH
2012-015 ASVARIOcomp K/PB/SV 5EH
2012-016 AS-VARIOcomp Roto 3 3 EH
2012-023 IEB Environnement VEGEPURE COMPACT 4a20EH
2012-024 VEGEPURE PROMS 42a20EH
2012-032 CLAIR'EPUR MICROBIOFIXE 5EH
OUEST FILTRE A MASSIF DE N
2012-033 ENVIRONNEMENT ZEOLITHE 5a20EH
2012-038 ALBIXON TP-5EO 5EH
2012-039 WPL Limited WPL Diamond EH5 5EH
2012-042 BONNA SABLA SNC OXYSTEP 8 EH
2012-043 6a20EH
2012-044 SOTRALENTZ EPANBLOC 6 20 EH
CONDER
2012-045 ENVIRONMENTAL CONDER CLEREFLO ASP 8 EH
SOLUTIONS
2014-004 PUROO PE 5-9-12 EH
2013-003 ATB France PUROO 6 EH
2014-004 PUROO B 6 EH - 14 EH
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2013-008 REMOSA NECOR 5-10-15 EH
2013-009 ROTOPLAST NAROSTATION 4 EH
2013-010 AMMERMANN AQUATOP 4 EH
X-Perco QT 5EH
2013-012 ELOY WATER X-Perco C 5-7-10-12-14-
18-20 EH
2013-014 - . IWOX 4 4 EH
2013-015 DMT Milieutechnologie IWOX 4 PLUS 4 EH
2014-003 PICOBELLS PICOBELLS 6 EH
2014-005 RECYCL'EAU Phytostation Recycl'eau 6 EH
HYDROCLEAR 8 EH
2014-006 CLAREHILL PLASTICS HARLEQUIN NHYDROCLEAR 8 EH
2014-007 JEAN VOISIN SAS Ecophyltre 4-5-7-10 EH
2014-008 BREIZHO ClearFox Nature 4-6-8 EH
2014-010 Martin Bergmann WSB clean 5 EH
Umwelttechnik.
2014-015 SAS Innoclair Nouvelle génération NG 4-6-9 EH
2014-016 EPARCO BOXEPARCO 4212 EH
2014-017 REWATEC SOLIDO 5-6-10 EH
2014-018 ROTO GROUP VODALYS 6 EH
2014-019 GLYNWED PureStation PS 6et9EH
2015-003 PUROTEK Cocolit 5et9 EH
. 5-6-10-12-
2015-005 SIMOP Bionut 15-18-20 EH
2015-006 MALL SanoClean béton 4 EH
2015-007 SanoClean PE 4 EH
2015-009 REMACLE THETIS CLEAN 5EH
2015-012 TELENE AQUATELENE 5EH
2016-001 SOHE ASSINISSEMENT DEBEO 5 5EH
2016-004 TRICEL TRICEL SETA 4218 EH
2016-005 COC ENVIRONNEMENT StepEco 5EH
2016-006 VILTRA OXTEC 6 EH
2016-008 ROTH WERKE ROTH MICROSTAR 5et10 EH
BIOFRANCE PASSIVE
2016-009 EPUR SA BIOFRANCE ROTO PASSIVE 6 EH
2016-010 GRAF DISTRIBUTION KIT BIOMATIC COMPLET 6etl12 EH
2017-001 SEBICO BIOMERIS 4 a20EH

En rouge : micro station

Tableau 1 : Liste des dispositifs de traitement agréés au 01/08/2017

L’intérét principal de l'utilisation de ces filieseréside principalement dans la faible emprise au
sol de ces dispositifs. Le colt de maintenance’agitiétien peut étre plus important qu’un
dispositif de type fosse toutes eaux + sol rectuss{ifréquence de vidange plus importante pour
les micro stations).
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b- Emprise au sol d’'une filiere assainissement aut@comventionnelle
(fosse toutes eaux + dispositif de traitement) :

- Installation de la fosse toutes eaux :

La fosse toutes eaux est installée, si possiblgro&imité des équipements sanitaires, et en
particulier de I'emplacement de la cuisine. Si distance de moins de 10 m ne peut pas étre
respectée entre la fosse toutes eaux et le rejatagsine, la mise en place d’'un bac dégraisseur
peut alors étre nécessaire.

La zone d'implantation du dispositif de traitemprénd généralement en compte :

* la distance d’éloignement réglementawbligatoire) : 35 m d'un puits utilisé pour la
consommation humaine,

* les distances d’éloignement recommandées (fortexmmeillée) : 3 m de toute cloture de
voisinage, 3 m d’'un arbre et 3/5 m de I'habitation,

* |'aménagement de la parcelle : la zone réservééparidage doit étre en dehors des zones
d’acces aux véhicules, des zones de piétinemela edbnstruction

Le schéma ci-dessous illustre un agencement ctinpeilir les dispositifs présentés dans le DTU
64.1:

/Limite de propriét

3 m mini

v

11 m minimum

Emprise au sol du dispositif de traitement

X : longueur variant suivant le type de dispoglgftraitement (plateau filtrant, filtre a sable,...)
et la surface préconisée par I'étude de filieresstanissement autonor

Exemple de dimensionnement du dispositif de traiém

Tvbe de logement 4 pieces 5 pieces 6 pieces 7 piéces
yp 9 principales principales principales principales
Longue:_ur.mlmlmum des tranchéges 45 350 45 350 54 360 63 470
d’infiltrations (en ml)
Surface minimale d’'un
filtre a sable (en A) 20 25 30 35

Tableau 2 : Surface minimale du dispositif de traitement pour
des tranchées filtrantes et un filtre a sable
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c- Base de calcul pour I'estimation financiére :

Les codts utilisés pour les estimations financiéleséhabilitation en assainissement individuel
de ce rapport correspondent a geg moyens du marché. lls se basent sur une réfection totale
du dispositif pour un logement moyen de 5 piecexypales Tableau 3.

Les prix indiqués prennent en compte I'ensembleog@sations suivantes :

* realisation de I'étude parcellaire :
Il s’agit d’'une étude permettant de diagnostiqeedibpositif d’assainissement individuel le
mieux adapté a la parcelle. Le colt d’'une étudegbaire est d’environ 350 €HT mais il
peut étre revu a la baisse dans le cas d’étudepées.

* mise en place du dispositif d’assainissement :
Elle englobe les 5 étapes complémentaires suivantes
0 vidange, enlevement et évacuation de I'ancienngefos
0 pose du dispositif de prétraitement : nouvelle dassites eaux,
o] pose du dispositif de traitement : systeme d’épgedaec regard(s) de répartition,
0 installation éventuelle d’'une pompe de relevagesep+ branchement EDF,
o] rebranchement aux canalisations de I'habitation.

Par contre, les prire comprennent pas

* les prestations de I'organisme en charge du canti@l I'assainissement individuel sur la
commune : contrdle de conception et de réalisateola filiere d’assainissement.

* les travaux a l'intérieur des habitations qui rémmalient de la réhabilitation des dispositifs
d’assainissement,

* la remise en état des aménagements paysagerségagmdommagés ou détruits lors de la
mise en place du dispositif d’'assainissement (t@&feales pelouses, replantation d’arbres ou

de haies, ...).
Etude a la parcell¢ FTE + épandage Total Total
en €HT en €HT en €HT en €TTC*
Tranchees, ,f|ltrantes/ 350 3500 3850 4100
Plateau d’épandage
Filtre a sable 350 4050 4 400 4700
vertical non drainé
Filtre & sable 350 4550 4900 5 400
vertical drainé
Filtre compact (coco, 350 7 650 8 000 8 800
zéolithe...)
Micro station 350 6 750 7 100 7 800

* TVA a 10% dans le cas de réhabilitation

Tableau 3 : Prix retenus pour I’estimation du colt des réhabilitations individuelles

Le surcolt éventuel de 'usage d'une pompe de relage dans la filiere d’assainissement
(matériel + pose + branchement EDF) est de 1 200 £+ 2000 €HT (pour le filtre & sable).
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[I- CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

I1-1 Contexte hydrologique :

Le milieu hydraulique superficiel de la communeSdByremont est constitué par :

* bassin versant de la Sévre Nantaise (secteursoeiniford de la commune) : ruisseaux de la
Fontaine de la Tréquiniéere, de la Fontaine de Cosfaedu Gué Viaud.

* bassin versant du Lay (secteur Sud de la commumneseaux de la Fontaine de Monique et
de I’Ancien Etang de Burbure.

La commune n’est pas localisée dans les périmetrele protection d’'une retenue d’eau
potable.

La commune de Sévremont est donc concernée par :

* le SDAGE" Loire-Bretagne : ce document, établi depuis lend8embre 2015, définit les
orientations fondamentales pour une gestion égédibde I'eau dans le bassin Loire-
Bretagne. Il a I'ambition de concilier I'exerciceed différents usages de l'eau avec la
protection des milieux aquatiques. Une des 14 taiems de gestion est de réduire la
pollution organique (et notamment du phosphorégetériologique.

* les SAGE du Lay (en vigueur depuis le mars 2011) et deglr&SNantaise €1° révision en
vigueur en avril 2015) : ces documents ont pourdeupréciser, a I'échelle locale, les grandes
orientations du SDAGE Loire-Bretagne.

L’Agence de I'Eau Loire Bretagne renseigne suat'écologique des eaux de surface réceptrices
des eaux du territoire de la commune de Sévrenhentableau ci-dessous reprend cet état des
lieux ainsi que les différents objectifs fixés EGSDAGE Loire Bretagne 2016-2021.

Objectits SDAGE Loire Bretagne

Codedela | o\« ologique | Objecty déial cologique | Objectit d'état chimique | _Objectit d éial global

masse d'eau

Nom de la masse d'eau

LA SEVRE NANTAISE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA
SCURGE JUSQU'A MALLIEVRE

FRGR0543

LE GRAND LAY ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SCURGE
JUSQU'A LA RETENUE DE ROCHEREAU

FRGRO571

Moyen

Objectif Délai Objectif Délai Objectif Délai
-::Etat 2027 Ben Etat ND Ben Etat 2027

Bon Etat

2027

Ban Etat

ND

Bon Etat

2027

Tableau 4 : Etat des lieux et objectifs SDAGE Loire Bretagne des cours d’eaux concernés par la
commune déléguée de La Flocelliere

I1-2 Contexte géologique/hydrogéologiqgue/pédologia:

Les cartes géologiques au 1/50 ¥f@les Herbiers et de Chantonnay situent la commumees
affleurements de roches intrusives (granites) eade roches métamorphiques (schistes) :

* Monzogranite de Pouzauges,
* Cornéenne au contacte du Monzogranite de Pouzauges,

* Micaschistes et métagrauwacke a biotite, muscatitgrenat - formation de Saint Paul en
Pareds,

e Schistes de la Burniere.

1. Schéma Directeur d’Aménagement et de GestiorEdas
: Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

N
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Le sous-sol granitique et schisteux vendéen rerdetesaquiferes de type fissural Cependant,
les nappes sont trés discontinues et leur prodi&tgt généralemefdible et limitée.

L’ arene granitique de surface emmagasine les précipitations atmospiesr et alimente, plus
en profondeur, ledissures du granite sainLa productivité ponctuelle des forages est trés
variable. Elle est liée a la fissuration de la mphofonde et au degré d’arénisation de la surface

* |a faible transmissivité de certaines arénes,diéeprésence d’argile d’altération (colmatage),
ne permet pas I'obtention de débit supérieur a 2 pwh.

* par contre, lorsque les forages sont réalisés Eanfssures « ouvertes » du granite sain, a
proximité des zones faillées, de fortes producs/gont rencontrées : 10 a 59t

L’eau souterraine contenue dans $ebistesest associée a des circulations aquiferes dans des
fissures ouvertes. La productivité ponctuelle deades est souvent faible. Grace a la présence
d’horizons drainants, elle peut néanmoins aller 5dé 15 n¥h. Pour obtenir une forte
productivité, il faut que le forage recoupe destinees ou des filons de quartz ou de gres.

La commune de Sevremont n’est pas localisée sur cu proximité de périmetres de
protection d’un captage d’eau potable.

La nature des sols differe selon la nature derlaation géologiquesous-jacente. La campagne
pédologique réalisée lors de I'étude de zonagesdiassement initiale de 1998 avait permis de
distinguer 4 types de sols sur la commune délédadea Flocelliere :

* unité 1 — limons bruns plus ou moins argileux :izum superficiel, d’épaisseur variante entre
0,4 m et plusieurs métres et de perméabilité fgikl® mm/H).

* unité 2 — altération granitique ocre orangée com@ade limons argileux avec grains et
cailloutis : matériaux hétérogenes de perméalgbigeralement médiocre (environ 20 mm/H),

* unité 3 — altération granitique ocre orangée com@ate limons sableux homogéne (grains
sableux trés fins : matériaux homogene de perm#alggnéralement tres peu perméable a
médiocre (entre 10 et 30 mm/H),

* unité 4 : rocher massif granitique avec quelquasgges schisteux ; profils observés dans les
anciens “bras” du fleuve La Vie, retrouvés pondament dans les lieux dits (Fief du Moulin,
Bois Jaumier et au Nord Ouest du Bourg),

Ces différents facieés peuvent étre observés aanidkine méme parcelle : variation importante
de la profondeur du rocher et nature du rocherb@mc schisteux peut se retrouver imbriqué
dans du granite et présenter une faible perméabilit

Le tableau suivant présente la perméabilité desoks (tests de perméabilité réalisés selon la
méthode Porchet a niveau constant).

Type de sol Perméabilité K en mm/h ,'.A‘p.t'tUd.e a
l'infiltration
Unité 1 Ilmqns bruns plus ou moins entre 1 et 10 mm/H trés mauvaise
argileux

Unité 2 alterauon granitique composée entre 1 et 60 mm/H Tres mauvaise a tres
de limons argileux graveleux perméable

Unité 3 alteratlon_gramuque composeg entre 5 et 15 mm/H mauvaise a faiblg

de limons sableux
Unité 4 Rocher massif -

Tableau 5 : Perméabilité des sols rencontrés sur la commune déléguée de La Flocelliere
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Les sondages a la tariére et les tests de percotetimontrent une aptitude trés variable des
sols a linfiltration des eaux. Les sols présentantes meilleures permeéabilités ont éte
observés sur des altérations limono argileuse etayeleux du granite.

L'aptitude des sols a I'assainissement est déveloggp dans la partie Etat de I'assainissement
non collectif du rapport p.23.

I1-3 Contraintes spécifigues liees au milieu nature:

La DREAL Pays de la Loire recense les inventaire$eg espaces protégés suivants sur la
commune déléguée de La Flocelliere :

11-3-1 ZNIEFF (Zone naturelle d’intérét écologigfmunistique et floristique) :

L’inventaire des zones naturelles d’intérét écalogi faunistique et floristique (ZNIEFF) a été
lancé en 1982 par le Ministere de I'Environnemesit,a été valide depuis par le Muséum
National d’Histoire Naturelle (ZNIEFF de€"* génération).

Ces zones sont classées en deux fypes

* les zones de type Iconstituent des secteurs caractérisés par ledréintbiologique
remarquable et doivent faire I'objet d'une attentioute particuliere lors de I'élaboration de
tout projet d'aménagement et de gestion ;

* les zones de type Itonstituent des grands ensembles naturels richesuemodifiés, ou qui
offrent des potentialités biologiques importantedavent faire I'objet d'une prise en compte
systématique dans les programmes de développement.

La commune déléguée de La Flocelliere est concerngar une ZNIEFF de type I:
“VALLEE DE LA SEVRE NANTAISE EN AVAL DE SAINT-AMAND -SUR-SEVRE”
(520616313 ainsi que par une ZNIEFF de type Il “COLLINES VENDEENNES,
VALLEE DE LA SEVRE NANTAISE” (520616288).

11-3-2 Arrété Biotope : sans objet

11-3-3 SCAP (Stratégie de création d’aires protég)ée sans objet

[I-3-4 SRCE (Schéma régional de cohérence écolegiqu

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologi@RCE) a été mis en place dans le cadre de la
démarche concertée du Grenelle de I'environnement dn des objectifs est d’élaborer un
nouvel outil d'aménagement du territoire en faveerla biodiversité : la Trame verte et bleue
(TVB). C’est un document cadre élaboré dans chaggeon. Le SRCE vise a identifier,
maintenir et remettre en bon état les continuit&gogiques, a la fois au sein de la région des
Pays de la Loire et en lien avec les autres redioase verte, trame bleue).

La commune déléguée de La Flocelliere est concernpar des réservoirs de biodiversité
(sous-trame boisé, humide et bocagére et sous tlamenilieux aquatiqueshucun corridor
écologique potentiel n'est matérialisé sur la comme. Elle est traversée par des éléments

8 Remarque : Les ZNIEFF n'ont pas en elles-mémes ldenjaridique directe mais elles indiquent la peése d’un enjeu
important. A contrario, I'absence de ZNIEFF ne sfgnpas qu'il n’y a aucun enjeu de protection dené&ure a faire valoir sur
certaines zones, car l'inventaire des ZNIEFF n'est pncore exhaustif et restera encore évolutif
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fragmentant linéaires (routes départementales BT3264), mais ne comporte pagi@ments
fragmentant ponctuelssur les cours d’eau.

11-3-5 Zones humides :

L’Observatoire National des Zones Humides (ONZHjpaation a rassembler des informations
et suivre I'évolution degones humides d'importance majeure. Ces sitestéruhdisis pour leur
caractére représentatif des différents types di&temes présents sur le territoire métropolitain
et des services socio-économigues rendus.

La commune déléguée de La Flocelliere n’est pasarage par une zone humide d’importance
majeure (ONZH).

Un inventaire des zones humides a été établi elEéc de la commune par I€entre
Permanent d'Initiatives pour I'Environnement (CPIE) Sévre et Bocage

11-3-6 Natura 2000 : sans objet

11-3-7 Zones inondables de la commune

La commune déléguée de La Flocelliere est concguaéde risque d’inondation. L'extrémité
Nord Est de son territoire est inscrite suPlan de Prévention du Risque Inondation(PPRI)

de la Sevre Nantaise, aux environs du village deoBaf. Le secteur Sud Est de ce lieu dit est
néanmoins considéré en aléa faible a moyen.

I1-4 Contexte humain :

11-4-1 Population

La commune de Sevremont comptabilisait en 2014, 83 habitants permanents

La commune déléguée de La Flocelliere compta#in 2015 2 616 habitants permanentpour
1006 logementgsource : INSEE, recensement).

Aprés une stagnation de la population dans leseanb®80 a 2000, la population de la commune
déléguée de La Flocelliere a augmenté de maniargnce durant la premiere décennie des
années 2000, de 45/50 personnes/an (source : INB&isement).

2900
2700
2616
2500
2200
2100
1900
1700 1812
1500
1980 1985 1990 1995 2000 20005 2010 2005
Année

Figure 2 : Evolution de la population de la commune déléguée de La Flocelliére (source : INSEE)
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11-4-2 Répartition de I'habitat

La grande majorité des habitations de la commutegdée de La Flocelliere est située sur le
bourg (environ 72,5%). Le reste de I'habitat eplaré sur la commune dans de hombreux lieux
dits, dans des villages de moins de 10 habitati@ai®xception du village de La Chagnais/La
Guillotiere (34 habitations) et du Moulin Croué éuwhouzaine habitations).

Le nombre total d’habitations sur la commune dédégde La Flocelliere était en 2015 de 1006
logements 977 résidences principales et 29 résidences dages, occasionnelles ou vacantes.

Enbre de résidences

3% ..
principales

Nbre de résidence non
habitées en permanence

Figure 3 : Part des habitations principales sur la commune déléguée de La Flocelliére (source : INSEE)

La proportion dhabitations non occupées en permanendeésidences secondaires, maisons
vacantes et gites) est donc trés failsteins de5% (figure 3).

1I-4-3 Evolution actuelle de I'urbanisation (sourc®REAL Pays de Loire)

Entre 2006 et 201%s communes déléguées formant la commune de Sévmrnont autorisé
389 permis de construire (voir figure suivante),que représente une moyenne d’environ 39
permis de construire par an. Cette évolution diestée a seulement 15 permis de construire par
an sur ces 5 dernieres années.

Entre 2006 et 2015, 394 maisons ont été mises amtieh sula commune de Sevremontce
qui représente une moyenne d’environ 40 nouvelldstdtions par an. Cette évolution s’est
limitée a seulement environ 21 constructions pasuarces 5 dernieres années.
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Source : DREAL Pays de lo Loire (Sitadel, Sit@del2)

Figure 4 : Evolution des constructions de logements sur la commune de Sévremont
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[1-4-4 Perspective d’urbanisation (source : PLU,SCbocage Vendéen)

La commune déléguée de La Flocellierdispose actuellement d’'un Plan Local d’'Urbanisme
comme document d’'urbanisme.

Lafigure 5 présente la délimitation du PLU sur le Bourg deFlacelliere.

Les réserves foncieres de l'agglomération d’asssément du Bourg de La Flocelliere
délimitées en zone UA sur le PLU s’étendent sus plie45 hectares. Celles ci sont situées dans
les secteurs de La Bruniére (Sud Est du Bourg)Champ de La Ville (Sud Est du Bourg),
Champ de Carmel (Est-Nord Est du Bourg), Rue Lescist du Bourg), secteurs de La
Girauderie et du Puy Lambert - Rte de Saint MidieMercure (Ouest du Bourg), secteurs du
Tombeau et de La Falordiere (périphérie Sud du @our

Seul un projet d’'un lotissement de 37 lots a étgodé en mairie sur le secteur du tombeau
(périphérie Sud du Bourg) : viabilisation non rééd.

Le nouvel objectif de densification prévu par leGEICdu Bocage Vendéen sur la commune
déléguée de La Flocelliere est de 17 logementslieedta municipalité de Sévremont prévoit a
moyen terme une révision de son document d’'urbamiarntiéchelle de son nouveau territoire
pour étre en concordance avec le SCOT.

L’objectif du SCOT du Bocage Vendéen est la comsivn sur la période 2015/2030 de 797
logements sur les communes de Saint Michel Montciter, La Flocelliére et Le Boupeére, soit
un peu plus de 53 logements par an.

Le PLU de la commune de La Flocelliere indiquaibsiaes perspectives de développement la
construction sur 15 ans d’environ 450 logements I(®8f&#ments/an) avec une marge de 45
logements supplémentaires soit au total 495 logé&men

Néanmoins au vu du rythme de construction actuel sula commune déléguée de La
Flocelliere, sans reprise de la dynamique d’urbanation, la mairie projette la construction
d’environ 10 constructions/an.
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Légende de la carte
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Figure 5 : Extrait du Plan Local d'Urbanisme sur le Bourg de la commune déléguée de La Flocelliere




[lI- BILAN DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DELA COMMUNE

Le nombre de maisons d’habitation actuellement en ssainissement individuel sur la
commune déléguée de La Flocelliere est estimé a gom 300.

I1I-1 Gestion communal de I'assainissement non cattif :

Dans le cadre de la mise en place du Service Pdiligsainissement Non Collectif (SPANC),
la commune de Seévremont a confié la compétence’adsalnissement individuel a la
communauté de communes du Pays de Pouzauges.

Ce service a pour mission :

* e contrdle de conception par le biais des étueddidres (nouvelles installations)
* le contrdle de réalisation des travaux (nouvehasallations)

* |e contrdle du bon fonctionnement des installati@msemble des installations),

* e contréle dans le cas d'une vente immobiliérepiie le " janvier 2011, le propriétaire
devra présenter un rapport de contréle de moirkates.

Les travaux d’assainissement individuel interviarrsit :

* dans le cadre de demande de permis de constranst{action neuve ou modification de
I'existant) : existence d’'un arrété préfectoral dextant la conformité de I'assainissement
dans le cadre du dép6t d’'un permis de construire.

* dans le cas d'une vente immobiliere. Depuis Sejdnvier 2011, les travaux de mise en
conformité de I'installation avant la vente sorth @harge du propriétaire-vendeur. Ce dernier
peut néanmoins décider de ne pas les réaliser. €aaoas, il en informe le futur acheteur qui
décidera ou non d’acquérir le bien en I'état. Lessdux peuvent alors faire partie de la
négociation financiere. Dans tous les cas, ils @#vétre réalisés au plus tard 1 an apres la
signature de I'acte de vente.

* alinitiative personnelle des propriétaires.

La communauté de communes du Pays de Pouzaugaksé en 2010 les contrbles diagnostics
des dispositifs d’assainissement individuel de ¢anmune déléguée de La Flocelliere. Ces
enquétes, individuelles, ont permis de :

* recenser I'ensemble des installations autonoméds demmune (situation et composition des
dispositifs, localisation du rejet....),

* vérifier le bon fonctionnement des dispositifs &igs : identification des installations posant
des problémes de salubrité publique,

* analyser I'impact de ceux-ci sur le milieu naturemédiat, tout en prenant en compte la
sensibilité du milieu récepteur (évaluation degjues potentiels de pollution des eaux
souterraines ou superficielles).

de 175 dispositifs d’assainissement autonome (doBSRANC).

Les dispositifs d’assainissement non collectif n’ant pas été diagnostiqués, ne I'ont pas été
pour les raisons suivantes :

e 2l installations neuves (moins de 4 ans) ou erbiktadion,
e 15 assainissements communs a un autre, ou habgarodoublon,

* 38 logements projetés en assainissement colledtdde de La Chagnais, La Guillotiére, Le
Moulin Croué),
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* 40 installations n'ayant pu étre visitées : absencesfus du propriétaire, maisons inhabitées.

Les résultats des contrdles ont permis la hiéraatioin des installations en 3 classes :

* Classe 1 : dispositif “point noir” a réhabilitatiangente

* Classe 2: dispositif ayant un fonctionnement “atalele” sous réserve des préconisations
d’amélioration et d’entretien

* Classe 3 : dispositif ayant un bon fonctionnemensgéserve d’'un entretien régulier.

Les résultats de cette étude diagnostic sont dgpétoau paragraphe 3.

Le SPANC a procédé depuis 2010 a l'enrichissemerit & réactualisation de sa base de
données, suivant les modalités de l'arrété du 27 @012 (arrété modifiant les criteres
d’évaluation de la conformité ou non d’'un dispdslitANC) a partir des :

e contrbles de bon fonctionnement réalisés entree alans le cadre de ventes immobilieres,
* contrbles de travaux d’assainissement (maisonsasealy réhabilitations).

[11-2 Aptitude des sols a l'assainissement: disp@fs d'assainissement individuel
préconisables sur la commune. :

L’étude de zonage d’assainissement réalisée en a998rmis d’établir I'aptitude des sols a
'assainissement sur les secteurs urbanisés etsaim&sement individuel de la commune.

Cette aptitude dépend des deux dispositions s@gant

* le pouvoir épurateur qui est lié a I'activité bigique du sol.

* le drainage (capacité d'infiltration du sol) quit & grande partie lié a la texture et a la
perméabilité du sous-sol.

L’activité biologiquedes sols est a I'origine de la dégradation delsigails organiques contenus
dans les effluents.

Le drainage verticapermet d’évacuer naturellement I'effluent tra&ns les zones a tendance
argileuse donc imperméables ou dans le cas owckermeére dure affleure, ce phénomene est
guasi inexistant.

Lorsque I'un de ces deux éléments est déficiefdull avoir recours a des dispositifs spécifiques
pour remédier aux carences du sol — ex : créatiom sbl artificiel si celui-ci est peu profond
(filtres a sable) ; mise en place de drains (Bltdrainés) si le sous sol est imperméable ;
surélévation s’il n'y a pas de pente ou si la ngpmeatique est pres de la surface du sol en hiver

(tertres filtrants ou filtre a sable surélevé) ...

Les cartes géologiques au 1/50 t¥f@les Herbiers et de Chantonnay situent la commumees
affleurements de roches intrusives (granites) eatmide roches métamorphiques (schistes) :

* Monzogranite de Pouzauges,
* Cornéenne au contacte du Monzogranite de Pouzauges,

* Micaschistes et métagrauwacke a biotite, muscatitgrenat - formation de Saint Paul en
Pareds,

e Schistes de la Burniere.
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L’étude de zonage d’assainissement de 1998 pré&ibitaspossibilité de mise en place sur la
commune de 2 types de dispositif d’assainissenneintiduel :

e tranchées filtranteset plateau d'infiltration : sols sains, profonds reposant sur aréne
granitique graveleuse ou sableuse profond permé&@detype de sol a été regulierement
rencontré sur les villages de La Flocelliere. Gapdsitif pourra étre préconisé, moyennant la
vérification de la perméabilité du sol (K>15 mmét)de I'absence de contrainte de nappe, et
d’une surface disponible suffisante a I'implantatie ce type de dispositif et de la situation
de cette surface (amont ou aval de I'habitation).

* un sol reconstitué drainé avec évacuation des eaux ti@es dans le milieu superficiel
(exemple : filtre & sable vertical drainé, filtrengpact...) : sols sur niveau argileux peu
perméable. Ce type de dispositif pourra aussigFtreonisé sur des propriétés comportant des
conditions contraignantes a I'instauration de theas filtrantes (surface, situation de I'espace
disponible...).

Une étude a la parcelle pourra mettre en évidencealsurélévation du dispositif de
traitement (si la nappe d’eau souterraine est prool du sol — sorties d’eaux usées de la
maison trop profondes) ou son imperméabilisation (pur les systemes nécessitant une
pompe en aval du filtre). L’étude de filiere d’assmissement vérifiera aussi la capacité du
sol & infiltrer les eaux usées traitées.

I11-3 Etat de fonctionnement actuel du parc “assaimssement individuel” de la commune :

L’étude diagnostic SPANC réalisée en 2010 a fait leecensement de 175 dispositifs
d’assainissement autonomes.

D’apres le résultat des enquétes :

* 42% des installations visitées disposent d'un digffccomplet : existence de dispositifs de
pré traitement et de traitement des eaux vanneesteaux meénageres. Les dispositifs de
traitement les plus rencontrés sont les tranchibemfes (60% des cas observés), et le filtre a
sable vertical drainé.

* 56% des habitations des installations visitéesodispt d'un dispositif partiel (non complet) :
existence de dispositif(s) de pré traitement masqge dispositif de traitement.

* |e reste des habitations ne dispose d’aucun systkassainissement (ni fosse, ni épandage) :
cas observés pour 3 habitations.

L’analyse du fonctionnement de ces installationsleeeurs impacts sur le milieu naturel ont
permis la répartition de ces dispositifs d’assa#isent non collectif en 3 catégories :

* 5% de dispositifs de Classe 1 dispositifs “point noir” a réhabilitation urgent Ces
dispositifs posent des problémes de salubrité gueliCes 8 installations sont réparties sur
'ensemble de la commune déléguée de La Flocelll€lites présentent un risque important
pour les populations et étre source de dégraddiiomilieu, soit parce que le dispositif est
inexistant (ni pré traitement, ni traitement), etegles effluents stagnent a proximité des
habitations, soit parce que le milieu dans leguséitrouve est sensible (proche de captages
d’eau, zones de baignades,...).

* 49% dispositifs de classe 2dispositifs ayant un fonctionnement “acceptatdells réserve
des préconisations d’amélioration et d’entretielenBjue peu performantes, ces installations
ne présentent moins de risque : rejet souterrairguperficiel en dehors du domaine public
et/ou éloigné de zones sensibles et d’habitations.
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* 46% dispositifs de Classe 3 dispositifs ayant un bon fonctionnement sous ri@sel’'un
entretien régulier. Ce sont généralement des lastals récentes, qui dans la mesure ou
I'entretien est réalisé correctement ne demandasbp peu d’amélioration particuliére.

BClasse 1 OClasse 2 @ Classe 3

Figure 6 : Répartition des classes de fonctionnement
des dispositifs d’assainissement individuel sur la commune (données SPANC)

Les conclusions du diagnostic SPANC font état démeénts suivants sur les assainissements
individuels de la commune:

* la moitié des installations ont été construitesnau@pplication de la 9° réglementation
technique sur l'assainissement autonome de 198Zjuceexplique que les éléments de
prétraitement et de traitement sont absents ouriptais dans 55% des cas.

* le rejet en milieu superficiel (fossé a ciel ouvaut busé) est le mode d’évacuation des eaux
usées traitées ou non le plus utilisé sur la conem@ependant il est & noter que le systeme
de traitement le plus rencontré est les tranchépatidage, filiere sans rejet dans le milieu
naturel.

* seuls 37% des usagers procédaient a une vidangieerégle leur fosse de pré traitement,

* les installations “point noir” sont généralementi@ges d’un sanibroyeur connecté au réseau
pluvial. La majorité de ces systemes se situe tEsgones a habitat restreint ou la surface
disponible a I'assainissement autonome est insurffésvoir inexistante.

* le parc d’installations d’assainissement autonomeealla commune est assez performant
dans la mesure ou environ prés d'une installation 8 deux répond aux exigences
d’assainissement en vigueur. La priorité des travaxi de réhabilitation est donnée aux
dispositifs d’assainissement individuel notés en adse 1, soit 8 installations “points
noirs” sur la commune déléguée de La Flocelliere.

L’état du parc d’assainissement risque néanmoirsedi#égrader au fil des annéles.durée de

vie d’'un assainissement individuel étant limitée (drée de vie d’'un filtre a sable estimée a
environ 20 ans, si l'entretien a été effectué régerement), des disfonctionnements
pourraient apparaitre sur des systemes aujourd’huiclassés de type 2 ou 3l est donc
important de réactualiser les diagnostics de baotfonnement des dispositifs d’assainissement
non collectif.

L'arrété du 27 avril 2012 relatif aux modalités Kexécution de la mission de contrble des
installations d’assainissement non collectif, miediés critéres d’évaluation de la conformité ou
non d’un dispositif d’assainissement autonome. ri&esreaux critéres sont :

* Zone a enjeux sanitaires ou environnementaux,
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e absence d’installation,

e défaut de structure ou de fermeture, défaut ders@manitaire, implantation a moins de 35 m
en amont hydraulique d’un puits privé déclaré disatpour I'AEP,

e composition de la filiere : installation incomplet@gnificativement sous dimensionnée ou
présentant des dysfonctionnements majeurs,

* installation présentant des défauts d’entretien ume usure de l'un de ses éléments
constitutifs.

L’application depuis le %L juillet 2012 de ce nouvel arrété pourrait donmiele classement du

1°" diagnostic SPANC (diagnostic de la non-conforndiigne installation préalablement classé

en niveau 3), notamment dans le cadre de transadtionobiliere. La communauté de

communes du Pays de Pouzauges projette pour 20aliaation de ce nouveau diagnostic

SPANC sur la commune déléguée de La Flocelliere.

Depuis 2010 (année de réalisation du diagnosticle ISPANC du Pays de Pouzauges a
procédé aux contrdles de réalisation des travaux assainissement d’environ 50
installations.
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V- BILAN DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

La commune déléguée de La Flocelliére a recouasadinissement collectif pour la gestion des
eaux usees de son Bourg et de la Z.l. de La Blaudénaitement des effluents par une station
d’épuration de type “boues activées”.

V-1 Le réseau de collecte (figure 7)

Le réseau d’assainissement collectif permet la efessd’'une grande partie de la zone
agglomérée du bourg de La Flocelliére.

Il est a noter depuis la précédente révision dagem’'assainissement :

* la disconnection en 2009 de I'agglomération d’assaement de La Flocelliére d'un secteur
de la commune déléguée de Saint Michel Mont Mer¢arnwiron 450 branchements). Ces
effluents ont été raccordés sur la station d’épamade Saint Michel Mont Mercure.

* le raccordement sur la station d’épuration de lacélliere de la Z.1. de La Blauderie (Sud du
Bourg).

Les effluents collectés sont en majorité d’origiteenestique. Le nombre de maisons raccordées
a l'assainissement collectif du bourg est estirméwaron 700.

Le fonctionnement du réseau d’assainissement pataté (eaux pluviales dissociées des eaux
usees).

Le réseau de collecte nécessite 'emploi de 6 patgaelevage localisés :
* alarésidence du Bois Sainte Marie (périphériesDde bourg),

* au Pas de L’Angeliere (périphérie Nord Ouest dutou

* au Moulin Brochet (périphérie Sud du bourg),

* au Bois Sainte Anne (périphérie Sud Est du bourg),

* alaFontaine aux Loups (périphérie Est du bourg),

* alaZ.l. de la Blauderie (périphérie Sud du bourg)
Il est a noter le raccordement du village de LadR@iEre (Sud du Bourg), par un poste de
refoulement prive.

La mairie ne projette pas a court terme de nouveXtension du réseau d’assainissement
collectif.

La commune de La Flocelliere a réalisé en 2009 éhele diagnostic de son réseau
d’assainissement. La quantité d’eaux claires p@sgiermanentes en période de nappe haute a
été évaluée a 203%¥jour. Les eaux parasites de nappe ont été loealisér I'ensemble du centre
bourg.

L’étude diagnostic du réseau d’eaux usées prédomes@ransformation du réseau unitaire en
réseau séparatif, le contréle de conformité desdm@ments sur le tout a I'égout pour les apports
d’eaux pluviales et un programme de réhabilitatemplacement des réseaux d’eaux usées
défectueux pour les eaux apports d’eaux parasitddtcation.

Les travaux prévus dans le schéma directeur diassament devaient permettre de réduire de
60% les eaux parasites, pour abaisser cet ap@ornd@/jour en période de nappe haute.

La commune a depuis realisé les travaux pour legoggsen séparatif des troncons de collecte
d’eaux usées unitaires de son Bourg.
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Figure 7 : Tracé du réseau d'assainissement sur Bourg de la commune déléguée de La Flocelligr
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Les mesures de débit effectuées en entrée denstbéipuration par le Conseil Départemental de
la Vendée démontrent néanmoins toujours la présdhoe réseau de collecte sensible aux
entrées d’eaux parasites (cf tableau 6 ci-apres)dlume dérivé du bassin d’orage sur I'année
2016 était de 4 584 tméparti sur 10 jours de surverse.

La mairie ne projette pas a court terme de nouvéeawaux dans la lutte contre les apports
d’eaux pluviales et les eaux parasites d'infiltvati

IV-2 L’ouvrage de traitement

IV-2-1 Caractéristigues/données générales :

Le Bourg de La Flocelliere possédéepuis 2014une nouvelle station d’épuration de type
boues activées pour le traitement de ses eaux uséele posséde des lits de séchage plantés de
roseaux pour la gestion de ces boues.

La station d’épuration est située au Nord Est dutreebourg, a proximité du chateau de La
Flocelliere. Son rejet est effectué dans un fo&éasuant vers le ruisseau de la Fontaine de la
Tréquiniére, affluent de la riviere La Sévre Nasgai

Les capacités nominales de traitement de la statiépuration sont d& 500 Equivalents
Habitants (150 kg DBQ@/jour) avec un débit nominal (de temps sechs2 n¥/jour .
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Figure 8 : Synoptique de la station d’épuration
Révision de I'étude de zonage d’assainissemerd derhmune déléguée de La Flocelliére — 29

Commune de Sévremont (Vendée)
Septembre 2017 - OCE Environnement - 12, rue Chadikcendeau - 85300 Challans - Tel : 02-51-35-83-7



IV-2-2 Fonctionnement des installations : chargeus par la station d'épuration :

Les rapports de synthese des années 2014 a 2GHwice de I'Eau du Conseil Départemental
de la Vendée, renseignent sur la charge collect@ssainissement collectif.

Année Charge hydraulique Charge organique
enm? en % capacité de la STEP en EH
moy 313 39 o
2014 min 165 33 .
max 390 54 1350
moy 358 45 1125
2015 min 264 19 475
max 458 60 1500
moy 377 43 1075
2016 min 229 28 200
max 666 63 1580

Tableau 6 : Charge d’effluent regue par la station d’épuration

Les résultats montrent que :

* la charge hydrauligue moyenne représente envircvbh d@ la capacité nominale. Les
moyennes des débits journaliers mensuels de lerstdtépuration réalisée en janvier et
février 2016 montrent que la charge hydrauliqueieggar la station avait dépassé sa capacité
nominale. Le réseau de collecte est donc toujansikle aux eaux parasites.

* la charge organique moyenne recgue par la statigpudation a été mesuré entr00 et
1 125 equivalents habitantgenviron 40% et 45% de la capacité de la statiéputation).
La charge brute organique moyenne journaliere maxinsur le parametre DBCa été
d’environ 1 580 EH en 2016 (63% de la capacité de la station d’déjmma La charge
organique recue par la station d’épuration reptésgonc un peu moins des 2/3 de sa capacité
nominale de traitement.

La charge théorique d’eaux usées recue actuellepaené station d’épuration peut étre calculée

a partir du nombre de branchements. Les hypothésisges sont :

* le nombre de maisons sur le réseau d’'assainissetadatstation : environ 700.

* le taux d'occupation moyen d'une maison sur la comende Sévremont est de 2,65
personnes par logement (donnée mairie 2015). Lebreae personnes utilisatrices du tout a
I'égout est donc estimé a 1850 personnes, soitchagge de pollution représentant environ
1 485 équivalents habitants (base : 0,8 EH pairtduati

La charge théorique actuellement traitée par la stidon d’épuration peut donc étre estimée

a 1 485 équivalents habitants.

Le résultat de la charge organique recue actuelleme par la station d’épuration utilisé
pour la suite de I'étude sera de 1 580 EH (chargearimum mesurée).

IV-2-3 Performances de |'ouvrage :

Les rapports de synthése des années 2014 a 2GHuice de I'Eau du Conseil Départemental
de la Vendée, renseignent sur les performancesmmegeale la station d’épuration.
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Date Type de données DBO5 DCO MES NK NGL PT
2014 Rendement 98% 93% 99% 969 92% 769
Concentration de sortie (mg/L) 3 30 2,3 1,5 3,2 1,3
2015 Rendement 98% 96% 99% 979 89% 839
Concentration de sortie (mg/L) 3,1 17 2,2 1,4 7,8 1,2
2016 Rendement 98% 95% 98% 969 81% 809
Concentration de sortie (mg/L) 4,6 32 8 3,2 17 1,8
Normes Rendement 70 75 90
Concentration de sortie (mg/L) 20 60 20 7 10 1

Tableau 7 : Rendement épuratoire de la station d’épuration

Les rendements épuratoires sont de I'ordre de :

* sur le paramétre DBSjdemande biologique en oxygéne), MES (matiére spension) et sur
le parametre azoté NK: >95 %,

* surle parameéetre DCO (demande chimique en oxygen8p%,
* surle parameétre azote globale NGL : entre 80 é690
* sur le paramétre phosphore total : entre 75 et 85%,

Les performances de la station d’épuration sont dpobalement satisfaisantes a I'exception du
parametre phosphore.

Le compte rendu technique 2016 de I'exploitantalstation d’épuration informe d’'une arrivée
d’effluents moussants d’origine inconnue a pantimtbis de décembre, ayant fortement perturbé
le traitement biologique de I'ouvrage. Ces efflgeayant fortement acidifié le bassin d’aération,
I'injection de chlorure ferrique a di étre interqowe entrainant une diminution du rendement
épuratoire du phosphore total.

La station d’épuration permet globalement de répoadx contraintes réglementaires du 22 juin
2007 et du 21 juillet 2015 relatif au traitementsdeaux usées des agglomérations
d’assainissement recevant une charge brute detipallsupérieure a 1,2 kg/j de DBCet aux

exigences de l'arrété d’autorisation d’exploiter ke station d’épuration pour les matiéres
organiques et l'azote. Le rejet de la station dfapon a été évalué non conforme sur cette
période sur le paramétre phosphore et sur le pamm@mzoteé sur les résultats de décembre 2016.

IV-2-4 Conclusions.

Les bilans annuels du service de 'Eau du Conseildpartemental de la Vendée indiquent :

* que le réseau de collecte reste toujours sensibteeaux parasites, en période hivernale
(connexion d’eaux pluviales, défauts d’étanchéite).

* des rendements épuratoires corrects de la staté&purdtion, répondant globalement aux
normes de la station d’épuration.

* une qualité de rejet jugée moyenne sur le param@tsphore (problémes ponctuelles
d’exploitation avec le chlorure ferrique).

La charge de pollution actuellement raccordée sural station d’épuration du bourg
correspond a environ 63% des capacités nominales da station d’épuration. La charge
supplémentaire d’effluent pouvant étre recue par buvrage est estimée a 920 équivalents
habitants.
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La station d’épuration permettra de répondre au prdet d’'urbanisation sur le Bourg de La

Flocelliere :

* sur une période de 15 ans, au vu de I'objectithffipar le PLU (30 logements par an), avec
une reprise de la dynamique d’urbanisation.

* sur une période de 40 ans, au vu du rythme aceuebdstruction (10 logements par an).
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V- GESTION DES EAUX USEES DU VILLAGE DE LA CHAGNAI S/
LA GUILLOTIERE

La municipalité de La Flocelliére avait décidé €02 la délimitation du village de La Chagnais
et de la Guillotiere en assainissement collecgk travaux de mise en place d’un assainissement
semi collectif sur ce secteur de la commune n'@puis pas été réalisés.

Compte tenu :

* de l'entrée dans la réglementation (arrété du Qesgre 2009) de nouveaux systéemes
d’assainissement autonome agréés par les ministdéeed’Etat (micro station, filtre
compacts...) plus compacts que les filieres traditédles depuis la derniere révision du
zonage d’'assainissement. Ces nouveaux disposiNsai@ént permettre de solutionner la
réhabilitation des propriétés disposant de peu eteaih pour la mise en place d'un
assainissement.

* de l'agrandissement du territoire communal aveardation de la commune de Sévremont et
du souhait de la nouvelle municipalité de ne paspeu développer l'urbanisation de ce
village : retrait probable de la zone constructibt#éée en AU sur le PLU de la Flocelliere,
lors de la révision future du document d’urbanism@chelle de la nouvelle commune.

A la demande de la municipalité, le rapport vaudér la situation d’assainissement des villages
de La Chagnais et de La Guillotiére (situation &xite et projet d’assainissement semi collectif).

V-1 Contexte géographigue et topographique :

Le secteur de La Chagnais et de La Guillotiéreitse & environ 4 km au Sud Ouest du centre
Bourg de la commune déléguée de La Flocellierepnaran 1,5 km au Sud Est de la route
départementale D26, reliant Saint Michel Mont Meecau Boupeére.

Il est situé sur le flanc d’'un coteau orienté MerSud Ouest a une altitude variante entre 110 et
135 myer. L'altimétrie la plus importante est localisée kulieu dit de La Guillotiére.

Il est a noter la topologie généralement marquéaalmajorité des propriétés (ruptures de pente
importante en limite de propriétés).

V-2 Contexte hydrographigue :

Le secteur de La Chagnais et de La Guillotieresiggé sur un seul bassin versant. Les eaux de
ruissellement sont drainées par un cours d'eauoslant a I'Ouest du village, affluent du
ruisseau de I’Ancien Etang de Burbure, lui-méméuefit de la riviere Le Lay (secteur d’étude
éloigné de plus de 10 km de la retenue du Rochetestiné a la production d’eau potable).

La gestion des eaux pluviales sur le secteur déétest actuellement réalisée de la facgon
suivante :

* pour la partie centre et Ouest du lieu dit de LadPhais : des réseaux de collecte localisés en
bordure Nord de la voie communale (1 réseau ERifaea environ 0,5 m de profondeur) et
Sud de la route communale (2 réseaux EP idengfiésviron 0,5 m et 1 m de profondeur).
Les réseaux les moins profonds évacuent les eawxajds en direction du Nord vers des
fossés directement affluents du ruisseau de I'Ané&itang de Burbure. Le réseau EP le plus
profond de la bordure Sud de la route dirige lesxgduviales en direction du Nord Ouest du
village. Elles sont par la suite déversées en searfun terrain agricole (parcelle n°410 de la
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section D), en amont d’un dispositif de filtrati(puisard/graviére) muni d’'un systeme de trop
plein dirigé vers le ruisseau. Ce réseau alimenteutre par ruissellement une zone humide
identifiée par l'inventaire communal (zone humidgetéite de bassin versant).

* pour la partie Est du village du lieu dit de La Ghais : des réseaux de collecte bordent en
partie les propriétés construites du village (ogeslocalisés a environ 0,5 m de profondeur).
Ceux-ci acheminent les eaux pluviales vers le iteragricole situé plus au Sud (parcelle
n°370 de la section D) dans un fossé en amontadehées d’infiltration muni ou non de trop
plein, alimentant une zone humide identifiée piavEntaire communal (zone humide de téte
de bassin versant).

* pour le lieu dit de La Guillottiere, le réseau hgulique est plus sommaire. Un fossé/réseau
pluvial collecte des eaux pluviales de la partiel Bwest du noyau habité du hameau, et les
déverse sur un terrain agricole situé en borduresOde la voie communale (évacuation par
ruissellement et infiltration dans le sol).

Le milieu récepteur des eaux du secteur de La Chagis et de La Guillotiereest le ruisseau
de I'Ancien Etang de Burbure, concerné par les recomandations du SDAGE Loire
Bretagne et du SAGE du Lay

Le secteur d’étude n’est pas localisé sur une zomencernée par des enjeux sanitaires ou
des enjeux environnementaux (tels que prévu par liticle 2 de I'Arrété du 27 avril 2012
relatif aux modalités de I'exécution de la missionde contrble des installations
d’assainissement non collectif).

V-3 Contexte géologique :

Les cartes géologiques au 1/50 ©ff0des Herbiers et de Chantonnay (Edition du BRGM —

Figure 9 : Extrait des cartes géologiques des Herbiers et de Chantonnay sur le secteur d’étude

Le secteur d’étude est localisé sur des affleurésrda plusieurs formations :

* Monzogranite de Pouzauges (secteur Nord —Nord Pu@stte roche intrusive, tres dure, est
constituée de granite de couleur généralementreopatfois grise et de teinte souvent sombre
due a 'abondance des ferro-magnésiens. Le gram@gen et homogéne.

e Cornéenne au contact du Monzogranite de Pouzasgete(r Sud Est). Ce sont des roches
intrusives trés dures non fissiles de couleur gambre et ou les cristaux sont rarement
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visibles a I'eeil nu (on peut les confondre avec umehe volcaniques). Aucune schistosité
n'est visible dans les cornéennes au voisinage rdnitg, alors que celles qui sont plus
éloignées sont schistosées.

* Micaschistes et métagrauwacke a biotite, muscatitgrenat - formation de Saint Paul en
Pareds (secteur Sud Ouest). Cette formation méfdmume est constituée de gres
micaschisteux satinés bruns a verdatres, a graingiiartzeux ou quartzo-micaces : des
micaschistes bruns fortement micacés sont sounémtsiratifiés dans ces gres, disposés en
bancs de puissance variable.

Les limites de ces formations sont néanmoins d#ficent visibles sur les cartes (zone d’étude
située entre 2 cartes géologiques) et sur site.

V-4 Contexte Pédologique et aptitude des sols a$sainissement :

Afin d’évaluer de facon exhaustive la typologie dets présents sur le village, ucempagne
de prospectiona été effectuée :

* 13sondages a la tariere a maiont ainsi été réalisés (profils &mnexe J),

* les fosseés et réseaux d’eaux pluviales ont égaleétéocalisés.

Ces releves ont été complétés par les résultatsstiede perméabilité réalisés sur le village dans
le cadre de I'étude de zonage d’assainissemerdln{données Coulais Consultant) et d’études
de filiere d’assainissement (données transmiseke z@rvice SPANC).

Les localisations de ces données ont été retréesasir la figure 11.

La différenciation des sols rencontrés s’est basgen leurtexture (argileuse, limoneuse,
sableuse...). Il a été ainsi observé les profilsadls@ivants :

* présence de sol peu profond (lithosol, roche di¢afement) sur la partie centrale du lieu dit
de La Guillotiére et la partie centre Est du ligde la Chagnais : sondages S2, S4 et S10.

* présence de sol en surface limono argileuse relatint sain sur une profondeur variante
entre 60 a 90 cm (pas de traces d’hydromorphg)sant soit sur des arenes argileuse et
graveleuse, soit sur de la roche. Ces sondages@observés sur la partie Nord/Nord Est du
lieu dit de La Guillotiére et dans le centre Oulstieu dit de La Chagnais : sondages S1, S3,
S7, S11 et S13.

* présence de sol en surface limono argileuse d'sgaisnoindre (environ 50 cm), présentant
des traces d’hydromorphie (oxydations de fer et&tions ferro manganique), voir humide
(au Sud Est du lieu dit de La Guillotiere) reposgénéralement sur des trames d’altérites
argileuses (secteur Ouest de la zone d’étude)dagms S5, S6, S8, S9 et S12.

Le tableau suivant indique les valeurs mesuréesedsais d'infiltration réalisé sur le secteur
d’étude :

Sources Dénomination du test Perméabilité mesuré Coefficient de
d’infiltration en mm/h perméabilité
Coulais Consultant K1 15 mm/H Trés peu perméable
q (6tude de Zotnggelggg K2 330 mm/H Trés perméable
assainissement de ) K3 <1 mm/H Imperméable
Service SPANC Moyennement
(résultats d'études de filiere) K4 40 mm/H perméable
K5 20 mm/H Perméabilité médiocre
Tableau 8 : Valeurs des essais d’infiltration réalisés sur le secteur d’étude
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Ces résultats montrent que la perméabilité du iffelrd beaucoup sur la zone d’étude (entre 1 et
330 mm/H). La mesure de perméabilité la plus ingud a été réalisée sur le secteur Ouest du
lieu dit de la Chagnais, a proximité d’'un coteaéspntant une forte rupture de pente. La

perméabilité la plus faible a été réalisée sueldesur Est du lieu dit de La Chagnais dans un sol
reposant sur des schistes.

Conclusions :

L’aptitude des sols a l'assainissement sur le gdéllade La Chagnais/La Guillotiere est
globalement moyenne (cf figure 12).

La présence de :

* sols épais et sains a dominante limoneuse pernsettratilisation pour réaliser une épuration
naturelle des eaux usées (tranchées d’épandage).

* d’horizon argileux a faible profondeur ou de roéhfaible profondeur (lithosol) nécessitera la
mise en place de sols reconstitués ou n’utilisastle sol (filtre a sable vertical drainé, filtres
compacts, micro station). Les sols en surface samil@n regle générale disposer d’'une
perméabilité supérieure a 10 mm/H, pouvant perméitfiltration des eaux usées traitées.

Sa variabilité trés importante (a I'échelle d’'uragqelle) est & mettre aussi en corrélation avec la
topographie du site. Seul un examen détaillé permettra lara@bation de I'aptitude d’'un site
projeté pour la mise en place d’'un assainissement aollectif lors de I'étude de filiere
d’assainissement.

V-5- Etat actuel du parc “assainissement individuelsur le secteur d’étude :

Le village de La Chagnais et de La Guillotiere coemd 35 habitationd.’origine des eaux
usées est donc en totalité domestique.

V-5-1 Le recueil des informations:

Le village de La Chagnais et de La Guillotiere dy&te zoné en assainissement collectif par la
municipalité de La Flocelliére (projet de mise emvee d’'un assainissement semi collectif), les
installations d’assainissement non collectif exitdade ces lieux dits n'ont pas été pris en
compte par la communauté de communes du Pays dealms, lors de la campagne de
contrles diagnostics des dispositifs d’assainissgnindividuel de 2010. La municipalité
dispose donc de peu d’éléments permettant de éasmstle “parc assainissement individuel” de
ce village.

La commune de Sévremont n'ayant pas encore actééldsion de retour en zone
d’assainissement individuel de ce village, il a é&ridé de ne pas réaliser les contrbles
diagnostics de ces dispositifs d’assainissementix<€e interviendront dés validation de la
modification du zonage d’assainissement.

Afin d’acquérir une connaissance objective et redaent fiable de la situation d’assainissement
du village de La Chagnais/La Guillotiere, le retuleis informations s’est réalisé par enquéte et
visite individuelle de ces habitations.

Dans un premier temps, un questionnaire a été énadgnsemble des foyers en assainissement
individuel concernée par I'étude. Par la suite, qoiea habitation n’ayant pas renvoyé le
guestionnaire, ou I'ayant partiellement rempliada Fobjet d’'une visite.
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Ce recensement a été complété par les donnéetudes ée zonage d’assainissement initiales et
les données du service SPANC de la communauté denooes du Pays de Pouzauges
(contrdles diagnostics de bon fonctionnement réalens le cadre d’une vente par exemple).

L’ensemble de ce travail a permis la caractérisatide 32 habitations sur les 35 recenseées, soit
un taux d'information de 91%.

Les dispositifs d’assainissement non collectif alatypas été renseignés, ne I'ont pas été pour les
raisons suivantes :

» 1 résidence secondaire, non occupée lors de ladeéd’investigation sur site,

» 1 résidence locative a I'année (propriétaire nognable),

* 1logement n'ayant pu étre visité (absence desrigtajpes).

Les résultats détaillés de ces enquétes sont ddtslen annexe 2.

V-5-2 Caractéristiques de I'’habitat recenseé :

a- modalités d’occupations des logements :

Les logements rencontrés sur le village de La Chiafra Guillotiere sont en forte majorité des
résidencesabitées de facon permanent€d5 %). Parmi elle, prés des 2/3 des maisons sont
occupées par leur propriétaire et 1/3 sont par Ideataires. Les résidencesecondaires
correspondent a seulement 5 % du parc (2 maisons).

b- Ancienneté des habitations

Les habitations sont classées ici en trois catégori

* les maisons dites reuves». La réglementation imposant une fosse toutes eawn
dispositif de traitement date de 1981. Ces maismmd susceptibles d’étre équipées d’un
dispositif proche de la norme actuelle. Celleseprésenten5 % de I'ensemble des
habitations communales.

* les maisons dites anciennes» : Elles datent d’avant 1980. Ces maisons sosttestibles
d’encore disposer des ouvrages d’assainissemevigeaur a cette époque (fosse septique,
bac a graisse, ...). C'est le @ prés de 40%des habitations actuelles.

* les maisons ditesrénovées» : Elles datent d’avant 1980. Elles ont fait Jetide travaux de
rénovation aprés 1980, et sont donc susceptibles/ont’ réhabilité leur systeme
d’assainissement. Elles représentméts de 40%des habitations actuelles.

c- Date d’acquisition de I'habitation :

Depuis le fjanvier 2011, le vendeur d'un bien immobilier noaccordé au réseau
d'assainissement collectif des eaux usées doitgaibirement joindre un diagnostic
assainissement daté de moins de 3 ans du SPANMsaied technique au méme titre que
d’autres diagnostics immobiliers tels que le diagitode performance énergétique, électricité,
plomb, amiante, etc.

Les travaux de mise en conformité de linstallatiamant la vente sont a la charge du
propriétaire-vendeur. Ce dernier peut néanmoingddécde ne pas les faire. Dans ce cas, il en
informe le futur acheteur qui décidera ou non diggq le bien en I'état. Les travaux peuvent
alors faire partie de la négociation financieren®#ous les cas, ils devront étre réalisés au plus
tard 1 an apres la signature de I'acte de vente.
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Les retours du questionnaire nous indiquent quag@&rhents ont été acquis apres ejdnvier
2011. Ces habitations sont susceptibles aujourdtaulisposer d’assainissements conformes.

d- typologie des habitations

La typologie des habitations correspond au nombreiéices principales du logement. Lorsque
cette donnée n’était pas connue, elle a pris enptmrmomme base de calcul le nombre de
chambres + 2 piéces de vie.

Nomt_)re_de pieces | 5 4 5 6 Y Pas Qe Total
principales donnée

Nombredelogements 4 8 13 5 1 1 32
concernés

Tableau 9 : typologie des habitations sur le secteur d’étude

La grande majorité des habitations (78%) correspond des logements d’au maximum 5 piéces
principales (en général jusqu’a 3 chambres).

Il est intéressant de connaitre la typologie degertents car elle conditionne le
dimensionnementdes systemes d’assainissements individuels.

e- Surface des terrains attenants aux habitations

La surface disponible des parcellese calcule en soustrayant la surface de la canistnua la
surface totale de la parcelle.

Les données du questionnaireableau 10 nous montrent les différentes configurations

retrouvées sur le terrain :

* la majorité des logements a une surface de telibmerde construction comprise entre 500 et
2 000 m2 88 %),

* environ 26 % des habitations recensées ont unacgude terrain disponible plus restreinte
(entre 200 a 500 m2), voir tres faible pour 26% ches(inférieure a 200 m2).

* le reste de I'habitat a une étendue de propriégitnportante (9 % ont plus de 2000 m?)

Superficie des

terrains. en m? <200 2004500 50042000 2000 a5Q00

Nbre de maisons 9 8 12 3 Total : 32

% des maisons 28% 25% 38% 9% 100 %

Tableau 10 : Répartition du nombre de maisons en fonction de la surface des terrains.

Les propriétés disposant de faibles superficiegedain libre de construction correspondent aux
parties anciennes de I'habitat et sont localisées tes centres de ces villages.

L'installation ou la réhabilitation d’un systemeadsainissement individuel traditionnel (tranchée
d’épandage, filtre a sable vertical drainé,...) néites

* une superficie d’enviror200 m2 (emprise de l'ouvrage, emplacement de la fossé'wst
épandage traditionnel par rapport a la maisonetimites du terrain a prendre en compte),

* unepenteminimale assurant le bon écoulement des eauxldatispositif de traitement.
Ces contraintes particulieres de terrain sont didéner avec attention.
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Dans le cas ou la pose d'une FTE et d'un dispodibandage est impossible, les maisons
pourront avoir recours a I'usage d’une filiere daimissement compact agréée par les ministéres
de I'Etat (filtre compact, micro station).

f- alimentation en eau des maisons

L’alimentation en eau d’une maison peut provenit do réseau d’eau public, soit d’un puits ou
forage, ou étre mixte. Dans ce dernier cas, 'aavédeau AEP est le plus souvent utilisée pour
la consommation humaine (le puits est employé jperibesoins domestiques) ou est juste une
solution de secours (en cas de probleme avectg)pui

La commune de Sevremont est alimentée en eau popabl le Syndicat Intercommunal
d’Alimentation en Eau Potable du Rochereau.

L'ensemble du village de La Chagnais/La Guillotiereest desservi par le réseau d'eau
potable AEP.

Seulement 6 personnes ont indiqué lors de I'enqpésséder un puits. Trois de ces ouvrages
sont utilisés pour I'alimentation en eau de maisisnsont localisés au lieu dit de La Guillotiere.
Cependant bien que ces puisages utilisés a ded'fisage domestiques auraient di étre déclarés
avant le 31 décembre 2009, aucune déclaration dgpeen’a été enregistrée en mairie de
Sevremont.

V-5-3 Gestion parcellaires des eaux pluviales

L’évacuation degaux pluvialesde chaque parcelle s’effectue, sur le village d€€hagnais/La
Guillotiere, de deux maniéres totalement différente

* Jlorsque les sols et/ou la roche mére sont relaévdmperméables, les eaux pluviales sont
infiltrées directement sur la parcelle.

* lorsque les sols peu perméables, les eaux plusalevacuees vers différents exutoires
un fossé, le réeseau communal d’eaux pluviales (&#Pjpuisard ou une riviere.

Cing questionnaires ne précisant pas leurs modescliation des eaux pluviales, ce tableau est
une présentation d’un total @& réponses

Il arrive parfois que les eaux pluviales d’'une ¢ongion aientplusieurs destinationsfinales
(selon gu’elles soient recueillies d’un coté ou’detre de I'habitation). C’est ici le cas de 6 des
27 logements (d’ou un total de 33).

Passage par | Infiltration par le sol | Evacuation vers un exutoire
'assainissement sur la parcelle vers un fossé| vers un puisard
Total : 33 pour 2 ° 21 1
27 constructions 2 9 22

Tableau 12 : Présentation des différents modes de gestion des eaux pluviales
rencontrés sur le village de La Chagnais/La Guillotiére

Les réponses aux questionnaires montrent que tabdison des modes de gestion des eaux
pluviales sur le village de La Chagnais/La GuiBoti est en majorité réalisé gamacuation vers
un exutoire.

La commune devra donc veiller a I'entretien des fa®s/réseaux pluviales afin de pérenniser
le mode de gestion des eaux pluviales des proprigté
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V-5-4 Conformité des dispositifs en assainiss¢mam collectif

a- Caractéristigue des ouvrages existants :

Les caractéristiques individuelles et détaillées aesainissements individuels recenseés lors de
I'étude sont présentées en annexe 2.

Les principales caractéristiques des filieres arists sont indiquées dans le tableau 11 :

Dispositif diagnostiqué Total Pourcentage
Fosse toutes eaux/décanteur (micro station) 15 47 %
o *g Fosse septique (eaux vannes) 17 53 %
©
= % Fosse étanche (eaux vannes) 0 0%
0n =
S g Bac dégraisseur (eaux ménageéres) 1 6 %
-‘DL’ 0 pour les systéemes munis d’'une fosse septique
o
Aucun 0 0%
Tranchée filtrante 9 28 %
Q . . N .z
o5 Filtres & sable drainé 3 9%
=2 e
é 2 Filiere compacte agréée 1 3%
@
o 8
ar Aucun/inconnu 19 60 %
5 Par le sol 9 28 %
S5 [V ire (fossé, ré luvial
- /ers un exutoire (fossé, réseau pluvial, 23 72 o
riviere...)

Tableau 11 : Principales caractéristiques des assainissements individuels rencontrées

Les résultats montrent que :

* toutes les maisons ont un dispositif de pré tratgnpour les eaux vannes : fosse septique
(53 %) ou fosse toutes eaux (47 %).

e parmi les filieres disposant d’'une fosse septiggEylement 1 maison possede un bac
dégraisseur pour le pré traitement des eaux méemgbtalgré la charge polluante de ces
eaux, elles sont régulierement rejetées directenteamd le milieu naturel.

* les filieres d’assainissement possédant un dispdsitraitement sont minoritaires (seulement
40% des habitations enquétées). Il est a 69 % ceénpar des tranchées d’épandage et a 9 %
par des filtres a sable verticaux drainés. UneesBligre d’assainissements compacts agréeés,
de type micro station, a été recenseée sur le ell&gptte donnée montre en outre la faible
évolution des travaux d’assainissement sur legalldepuis 2009 (di au projet de mise en
place d'un assainissement semi collectif).

* |'évacuation des effluents traités est réaliséegemde majorité vers le milieu superficiel
(fossé, cours d'eau...). L'infiltration des effluerdans le sol (malgré la prédominance de
tranchées d’épandage comme dispositif de traitenmézgt réalisée que dans 28 % des cas.

Note :

Les eaux pluviales ne doivent pas étre dirigées desmouvrages d’'assainissement non collectif
(fosse toutes eaux et systeme de traitement).ropstaires devront veuiller si nécessaire a les
dissocier (cas recensés pour 2 habitations).
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b- Entretien des assainissements individuels:

L’entretien des dispositifs d’assainissement ndiectif est unélément prépondérant du bon
fonctionnement des installations

En effet, un dispositif de prétraitement insuffisaent entretendsque de porter préjudice au
systéme épurateursitué en aval.

Il est donc important de procéder a la vidange lrégudes fosses (environ tous les 4/5 ans pour
une famille de 3 a 4 personnes).

Toute opération de vidange doit étre exécutée par antreprise spécialisée qui fournira, le
travail effectué, un bordereau de suivi des décldEisument attestant de I'entretien régulier
auprés du service Public d’Assainissement Non Ciiflle

En ce qui concerne I'entretien des dispositifs shaisissement, environ la moitié des personnes
interrogées affirment vidanger régulierement lesse.

Le nombre important de dispositifs d’'assainissemeah entretenus régulierement, peut
s’expliquer par lanon-conformité des installations. certains dispositifs de prétraitement
évacuent directement les effluents dans les fosdiss prétexte d’'une bonne évacuation, les
vidanges des fosses ne sont pas effectuées.

c- Conformité des dispositifs

Une installation d’assainissement individuel, confe selon les normes actuelles, réalise
I'épuration ertrois étapes successivesf § 1-3-2, p. 7 :

* unephase de prétraitement une Fosse Toutes Eaux (FTE).

* undispositif de traitement: principalement tranchées filtrantes ou filtreahls.

e uneévacuation des eaux traitéesinfiltration dans le sol ou le sous sol ou évdicuimvers le
milieu hydraulique superficiel (fossé, ruisseau).

D’aprés les résultats de I'enquéte, les différayistemes d’assainissement individuel ont été

évalués selon les modalitéslierété du 27 avril 2012 relatif aux modalités de’exécution

de la mission de contrdle des installations d’assassement non collectif (cf annexe 3) et

classé®n deux catégories

» les dispositifs jugéaon conformes: majoritairement rencontrés, ils représententrenvies
2/3 des installations évaluées. Les causes de nowoié prises en compte (faute de
vérification des installations sur site) sont laégance d’installations incomplétes ou
significativement sous dimensionné.

* les dispositifspotentiellement conformes (11 dispositifs) ils représentente 1/3 des
installations évaluées. Leurs conformités sontiptessau vue des données collectées mais,
n'ayant pas été verifiées sur le terrain, elleserégpotentielles.

Ce taux de conformité est relativement faible coma@aix 46% de dispositifs diagnostiqués de

classe 3 comme ayant un bon fonctionnement (s@esvet d’'un entretien régulier) par le service

SPANC de la Communauté de Communes du Pays de WRm&aur le territoire de La

Flocelliere. 1l peut s’expliquer par le fait que :

* lesmaisonsdatant d’aprées 1980,susceptibles de disposer d’'un dispositif d’assagmnsent
aux normes actuelles, sont assez peu hombreusie$ (V-5-2 b, p 3Y: seulement 25% des
habitations.
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» le faible taux de transaction immobiliére sur lkage depuis le &L janvier 2011 Yoir § V-5-
2 ¢, p 37, date a laquelle un délai de remise aux norméganis en ceuvre : 22% des
ménageres sont propriétaires de leurs logementssiepE" janvier 2011.

* la population du village de La Chagnais et de Lal@igre était en attente des travaux de
mise en place d’un assainissement semi collectif.

@ Non conforme

Conformité @ Conformité possible
possible : 34%

Figure 10 : Part des dispositifs d’assainissememadlividuel
conformes sur la commune

Lafigure 11 (cf p.48) présente le résultat des conformites.

Les dispositifs d’assainissement autonomes jugésomsidérés comme non conformes sont
principalement situés dans le centre du villagestituant le noyau ancien de I'habitat. Les
conformités possibles correspondent aux constmgticeuves et quelques rénovations récentes
situées sur le secteur Est et Ouest du lieu ditad€hagnais et sur la partie Nord du lieu dit de
La Guillottiere.

Dans le cas d’un reclassement du village de La Qd&iaget de La Guillotiere en assainissement
non collectif, le service SPANC de la CommunautéGienmunes de Pouzauges engagera
rapidement les diagnostics de bon fonctionnemestdispositifs d’assainissements individuels.
Ce contrdle permettra de :

* confirmer les informations transmises par les pétgires dans leurs questionnaires. Une
attention particuliére sera exigée auprés des @tapes afin de rendre accessibles leurs
ouvrages d’assainissement (regards de visite fieste, regards d’entrée et de bouclage de
'ouvrage de traitement si existant) pour la verdie technicien. La validation de la
conformité des ouvrages déclarés ne sera possiblg’ils sont vérifiés.

e d'établir la présence ou non de défaut sur lesages d’assainissement : défaut de sécurité
sanitaire (contact direct, ...), défaut de structowede fermeture des ouvrages constituant
I'installation, dysfonctionnements majeurs de Ktaiktion.

* de déterminer les délais de mise en conformitéhdgwe installation, en fonctiaiu niveau
de danger ou de risque constaté
o les travaux sont réalisés sous quatre ans en cakamger sanitaire ou de risque
environnemental avéré, d’apres l'article L. 22248 code général des collectivités
territoriales et I'article L. 1331-1-1 du code @eslnté publique ;
0 les travaux sont réalisés au plus tard un an darésnte, d’aprées l'article L. 271-4 du
code de la construction et de I'habitation
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* de définir des recommandations pour améliorer tetfionnement de l'installation existante
dans le cas de I'observation de défauts d'usurdentretien.

d- Conclusions :

Les principales caractéristiques de I'état enviesnantal sur le secteur de La Chagnais et de La
Guillotiére sont :

* une sensibilité moyenne du milieu récepteur : adssde I’Ancien Etang de Burbure.

* de faibles enjeux sanitaires : site d’étude éloidada retenue AEP du Rochereau, présence
tres minoritaire de puits utilisés pour I'alimembat en eau de maison (3 ouvrages recenses ;
ouvrages non déclarés en mairie).

* ['habitat concerné est composé de 35 maisons, it@jement anciennes peu susceptibles de
détenir un assainissement individuel aux normestaue de conformité des dispositifs en
assainissement non collectif est estimé a 34%.insallations jugés ou considérés comme
non conformes sont principalement situés dansrigeeu village.

* la nature des sols et du sous sol rencontrée @asecteur peut permettre dans certaines zones
I'utilisation de tranchées d’épandage (sols égaesmeéable et sain) : information nécessitant
la réalisation d’'une étude de filiere a la parcdles sols en surface semblent étre, en régle
générale, compatibles avec linfiltration des eaus€es traitées (tranchées d'épandage,
systeme d’infiltration en aval d’un sol reconstjtué

* la présence sur le secteur d'étude de superficeeprdpriétés peu importantes, rendant
difficile la mise en ceuvre de filieres d’assainmsat traditionnelles : installation de filieres
d’assainissement compactes agréées par les masistky I'Etat (filtres compacts, micro
station)

Ces données démontrent un bilan mitigé mais non alaant de la gestion des usées
domestiques de cette zone de la commune.

La réhabilitation des assainissements des maisitmses sur le village de La Chagnais/La
Guillotiere peut se concevoir de différentes fagons

* réhabilitation en assainissements autonomes.
* réhabilitation par la mise en place d’'un assaimnes# semi collectif.

V-6 Simulation de réhabilitation des installationsen assainissement individuel :

L’évaluation des conformités des dispositifs d’ass@issement non collectif estime que 24
maisons doivent étre réhabilitéeginstallations jugées non conformes ou non remses).

L’étude de sol conclut sur une aptitude moyenne sds a I'assainissement, nécessitant des
investigations complémentaires sur chaque proppété conclure sur la possibilité ou non de
mise en ceuvre de tranchées d’épandage a I'endrgitaldédié.

La superficie réduite des propriétés entraineraiaans bien des cas a la mise en ceuvre de filtres
a sable verticaux drainés (emprise au sol moingitapte que des tranchées d’épandage), voir la
pose de filieres d’assainissement compacts agr@ekep ministeres de I'Etat (filtres compacts,
micro station) pour celles disposant de tres petedain disponible (cas recensé pour au moins 9
propriétes).
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Etant donné les profondeurs limitées des exut@réseaux pluviales communaux), et la présence
sur certaines propriétés de maisons en contrelsasspaces disponibles pour la mise en ceuvre de
I'assainissement (cas recensés pour au moins Fi¢ég),les 2/3 des installations pourraient
nécessiter I'usage de pompes de relevage pour deberfes de type sols reconstitués
(détermination lors de I'étude de filiere d’assss@ment).

La simulation de réhabilitation des maisons en assassement non collectif s’est basée sur
les données et les hypothéses suivantes :

* pour les logements disposant de superficie suffisenpour la mise en ceuvre de filiere
d’assainissement traditionnel : préconisation de lres a sable verticaux drainés comme
dispositifs de traitement (colt de travaux plus imprtant qu’une filiere de type
tranchées d’épandage),

* pour les logements disposant de superficie restraéa pour la mise en ceuvre de filiere
d’assainissement traditionnel : préconisation de liere compacte (micro station, filtre a
zéolithe, filtre a coco, filtre a xylit...) comme dipositifs de traitement.

La figure 12 (cf p.48) présente le résultat de réhabilitation du villageassainissement non
collectif.

Notes particuliéres :

* la maison de la parcelle n°321 ne dispose pas daiteattenant a I'habitation pour la mise
en place d’'un assainissement non collectif (la oraigosséde actuellement une fosse septique
sous la voirie communale : donnée propriétaire)legpossede des terrains a I'Ouest de
I'habitation. La réhabilitation de son systéme damissement nécessitera I'obtention
d’autorisations privées pour le passage de résesuws leurs propriétés ou la mise en ceuvre
de Il'assainissement sous le domaine public (iresiath d'une filiere compacte a
'emplacement de la fosse septique existante pample, respectant les conditions de pose
sous une zone de circulation de véhicules : dadlegpartition des charges autoportante +
tampons des regards de visite en fonte par exemple)

* e propriétaire des maisons des parcelles n°355,86862 envisage linstallation d’un
dispositif d’assainissement compact commun a dege&mnents sur la parcelle n°356 (étude
de filiere d’assainissement en cours).

— 15 réhabilitations par la mise en place de FTHre a sable vertical drainé et 9
réhabilitations par la mise en place de filierempacte

Assainissement préconisé Nombre Codt unitaire Colt total
P d’installation en €HT en €HT

Filtre a sable vertical drainé 5 4900 24 500
Filtre a sable vertical drainé 10 6 900 69 000

étanche + pompe
Filiere compacte 3 7 600 22 800
Filiere compacte 3 8 750 26 250
avec pompe
F|I|erg compacte de 10 EH 1 15 000 15 000
commun a 3 logements avec pompe

Total 22 - 157 550

Tableau 13 : Simulation technico économique de réhabilitation des habitations
de la zone d’étude en assainissement individuel
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Le codt total des travaux de réhabilitation des maions sur le village de La Chagnais/La
Guillotiere est estimé a 157 550 €HT.

Contraintes a la conservation du village en asssament non collectif :

Les réhabilitations des maisons du site d’étudassainissement individuel par des dispositifs
de traitement de type sols reconstitués (filtrealdle verticaux drainés, filtres compacts drainés)
ou micro station nécessiteront un exutoire (foggdeau pluvial ...).Dans le cas de la
redélimitation de ces villages en assainissementmoollectif la commune devra donc veiller

a l'existence, au bon état et a I'entretien des feds/réseaux pluviales afin de permettre
I'installation de ces types de dispositifs

Un état des lieux sommaire des ouvrages hydradiguele village de La Chagnais a été réalisé
avec M. ROBICHON Laurent, résidant du village de Chagnais et exploitant des terrains
agricoles situés au Sud de ce village. Cette passanus a alerté sur le mauvais état présumé du
réseau d’eaux pluviales situé au coin Sud de laelarn°783 de la section D suite a la
réalisation de travaux de voirie. Des investigatigius approfondies de l'ouvrage pluvial
permettront de déterminer la nécessité de réatissrtravaux de réhabilitation de ce réseau
(inspection par passage caméra par exemple).

V-7 Simulation de mise en place d’'un assainissemesgmi collectif :

Un avant projet d’assainissement a été réaliséesuilage de La Chagnais/La Guillotiere par la
société Saunier et Associés en 2008.

Le présent dossier va réactualiser les donnéesstmodalités de mise en place d'un
assainissement semi collectif sur ce secteur dertanune.

Le tracé du réseau d’assainissement évolue peuapport a 'AVP de 2008. Il permettra le
raccordement des 35 maisons au tout a I'égout. INéars compte tenu du souhait de la
nouvelle municipalité de ne pas ou peu développebdnisation des villages, la simulation ne
prendra plus en compte le développement des terdgéitmités en zone AU sur I'actuel PLU de
la commune déléguée de La Flocelliere (retrait pbtd de la zone AU lors d’'une prochaine
révision du document d’'urbanisme).

La desserte du secteur d’étude a l'assainissensent sollectif serait réalisée par un réseau
gravitaire (1 ou 2 postes de relevages individualda charge des propriétaires pourraient
s'avérer nécessaire). Les eaux collectées serdiggées vers une station d’épuration réalisée
sur la parcelle n°402 de la section D au Sud Cdesillage (site prévu par 'AVP de 2008).

Lafigure 13(cf p.48)présente le résultat de réhabilitation du villageassainissement collectif.

a- Estimation de la charge a traiter

L’estimation de la charge a traiter s’est baséelesihypothéses de calcul @Guide pour la
réalisation des études technico-économiques, sewia’appui technique a l'eau et a
'assainissement du Conseil Général Finistére. Danke cas de création de nouvelles
installations (avec création de réseau) et pour un@pulation sédentaire :

* 1 habitant sera égal & équivalent-habitant (Eq.hab) soit 60 g dBBO5/j et 150 /j.

* le nombre de personnes par branchement sera défiom le dernier recensement INSEE
connu.
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Le nombre de branchements projetés sur le syst&msathissement semi collectif est de 35. La
population raccordée sur la station d’épuratioresinée a 91 personnes (sur la base de 2,6
personnes/logement ; donnée INSEE 2015).

La capacité nominale réévaluée de la station damr est estimée d00 Equivalents
Habitants.

La filiere de traitement envisagée pour la gestlercette charge reste le lagunage naturel (codt
de réalisation et d’entretien de la filiere le moonéreux).

b- Simulation technico économique :

— desserte de 35 maisons a un assainissement déeutito

. i .. . Colt en €HT
RESEAU (estimation Saunier et ASsocCiés réajusté)
Installation de chantier, déviation de circulation,
remise en état des lieux 14 117,65
Pose d’'un collecteur d’eaux usées dantiitre 200 mm en PVC g
1 230 ml y compris regards en facade 159 752,95
Pose de regards visitables (33 unités) 38 583,50
Réfection définitive des surfaces 39 967,05
Epuisement avec pompe des fonds de fouilles 119025,
Blindage des fouilles 31 552,95
Dépenses connexes 10 000
Sous-total RESEAU 305 000
Distance moyenne entre 2 branchements 35 ml
STATION D’EPURATION (estimation OCE Environnement
Lagune naturelle de 100 EH 70 000
Sous-total OUVRAGE 70 000
_ Etudgs_prea}lables + 10 000
essais de vérification des travaux
Divers : env.+7% Maltrise d'ceuvre, divers,
) ! T 27 000
imprévus en sécurité)
TOTAL INVESTISSEMENT 412 000
Co0t total / EH pour 35 foyers en €HT 11 770

Tableau 12 : Simulation technico économique de raccordement
du secteur d’étude a I'assainissement collectif

Le colt des travaux pour la mise en place d’'unimissement semi collectif commun aux
villages de La Chagnais et de La Guillotiere estrgssa 412 000 €HT.

Le calcul ne prend pas en compte l'achat de lagflarpour la mise en place de la station
d'épuration. La surface utile pour la mise en pldioee lagune naturelle de capacité égale a 100
EH est d’ environ 3 000 m2.

Note patrticuliere :
Avec I'abandon du développement de la zone conitleisituée entre les lieux dits de La
Chagnais et du Moulin Croué, délimitée en AU supldJ, le projet de raccordement a
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I'assainissement semi collectif d’habitations sésié@u lieu dit du Moulin Croué limiterait
I'opération a 10 logements. Il nécessiterait la @& ceuvre d’'un poste de relevage dans le
secteur Nord de ce village, la mise en place dlemv825 métres linéaires de réseaux de
collecte des eaux usées gravitaire et de refoulémtdiextension des capacités épuratoires de
la station d’épuration, pour un codt supplémentaless travaux estimé a 100 000 €HT.

V-8 Conclusions

Selon ces hypothéses, le colt des travaux de migeurre d’'un assainissement semi collectif
aux lieux dits de La Chagnais et de La Guérniete gsfois supérieur a celui de réhabilitation
de ces logements en assainissement individuel.

La municipalit¢ de Sevremont a donc décidé de imitél ces secteurs de la commune en
assainissement non collectif.

Les réhabilitations des maisons du site d’étudassainissement individuel par des dispositifs
de traitement de type sols reconstitués (filtrealale verticaux drainés, filtres compacts drainés)
ou micro station nécessiteront un exutoire (fosd®eau pluvial ...)La commune devra donc
veiller a I'existence, a I'état et a I'entretien de fossés/réseaux pluviales afin de permettre
I'installation de ces types de dispositifs
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Figure 11 : Etat actuel de 1'assainissement sur le village de La Chagnais/La Guillotiére
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Légende :

maison disposant d'un assainissement autonome jugé conforme

maison pouvant étre réhabilité avec une filiére ANC traditionnel

maison nécessitant d'étre réhabilité avec une filiere ANC compacte
agréée par les ministére de 1'Etat

| sol favorable a I'épuration des eaux usées

sol moyennement favorable a 1'épuration des eaux usées
(nécessitant la réalisation d'une étude a la parcelle)

sol défavorable I'épuration des eaux usées (lithosol - sol humide)

courbe de niveau en mNGF

# — fossé/réseau pluvial S1 sondage a la tariére a main
o

Figure 12 : Rehabilitation des logements du village de La Chagnais/La Guillotiére en assainissement non collectif
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Légende :

maison existante raccordée a l'assainissement semi collectif

maison existante restant en assainissement non collectif

réseau d'eaux usées gravitaire

= | | station d'épuration de type lagunage naturel
") etde capacité de traitement de 100 équivalents habitants

100

courbe de niveau en mNGF

# — fossé/réseau pluvial

Figure 13 : Réhabilitation des logements du village de La Chagnais/La Guillotiere en assainissement semi collectif




VI- PROJET DE DELIMITTATION DES ZONES D’ASSAINISSE MENT COLLECTIF
SUR LA COMMUNE DE SEVREMONT

La modification du zonage d’assainissement projg@ela municipalité de Sévremont sur la
commune déléguée de La Flocelliere porte exclusivgraur les villages de La Chagnais et La
Guillotiere : reclassement d’environ 9,93 hecta@sce secteur en assainissement non collectif.

Les figures 15 a 17 présentent le zonage d’assamisnt modifié de la commune déléguée de
La Flocelliére.
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Figure 15 : Délimitation du zonage d'assainissement sur le bourg de La Flocellliére
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ANNEXES

. Annexe 1 : Profil des sols rencontrés sur le villagde La Chagnais/La Guillotiere

. Annexe 2 : Résultats individuels de I'enquéte réaée sur les dispositifs
d’assainissement non collectif du village de La Clgmais/La Guillotiére

. Annexe 3 : Modalités d’'évaluation des installationsl’assainissement non collectif de
'arrété du 27 avril 2012.
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ANNEXE 1 : PROFILS DE SOLS RENCONTRES SUR LE VILLAG E DE LA

CHAIGNAIS/LA GUILLOTTIERE

Sondage S1 Sondage S2 Sondage S3
Ocm 0cm 0cm
e A F—
[— M| 0-70cm: Horizon limono argileux [— K| 0-40 cm: Horizon limono argileux [— | 0-70 cm: Horizon limono argileux
-20 cm - h -20 cm - . -20cm - .
H*)A de couleur marron + pierres N*)A de couleur marron + pierres f‘fﬂ de couleur marron + pierres
“40em | 7| 40em {2 d] 40em { A ]
ﬁ ﬁ 40 cm : Refus de tarriére sur 70-100 cm : Aréne argilo limoneuse
-60 cm —| 7% -60cm — pierres ou roche -60 cm gravleuse de couleur marron &
4 70 cm : Refus de tarriére sur ocre/orangé
-80cm — i -80 cm — -80 cm
pierres ou roche 100 cm : Refus de tarriére sur
-100 cm _| -100 cm | -100 cm o, | Pierresouroche
-120 cm -120 cm -120 cm
Sondage S4 Sondage S5 Sondage S6
Ocm 0cm 0cm . . .
— p— 4— | 0-50 cm : Horizon limono argileux
t—, 4 0-20 cm : Horizon limono argileux (— A4 0-60 cm : Horizon limono argileux — 24 de couleur marron
-20 cm y -20 cm - -20cm -
de couleur marron + pierres f‘iﬂ de couleur marron f‘iﬂ
-40 em | 40em {4 | 40em | A |
20 cm : Refus de tarriére sur L ' 60-120 cm : Horizon argilo limoneux de = £ 50-120 cm : Horizon argilo limoneux de
-60 cm —| pierres ou roche -60cm ———— couleur marron gris et humide -60 cm | 7ﬂ’ couleur marron et présentant des traces
— T 7 d'hydromorphie dés 50 cm (oxydations et
-80cm | 80em B | _80cm _| /& | concrétions ferro manganiques)
-100 cm | -100 em | 100em |
- — T\\ )
-120 cm -120 cm -120 cm
Sondage S7 Sondage S8 Sondage S9
Ocm R 0cm o . o 0cm o .
4~ | 0-90 cm : Horizon limono argileux a argilo p— 0-60 cm : Horizon limono argileux a argilo 4~ | 0-50 cm : Horizon limono argileux
f— #+ limoneux de couleur marron légérement — A4 limoneux de couleur marron présentant t— 24 de couleur marron et présentant quelques
20em —{ -20em —{ 11 \ o -20em —{ 1 . ! ’
— | graveleux — quelques traces d'hydromorphie dés 50 | traces d'hydromorphie vers la fin
LA Fa 2l em (oxydations et concrétions ferro Ha fal (concrétions ferro manganiques)
-40.em — a—,| 0-90 cm : Refus de farriére sur ~40cm — —A manganiques) “40em —‘hﬂ
[ o] pierresouroche e [ | 90-90cm: Horizon argilo limoneux &
-60cm —+ -60 cm ————| 60 cm —| 7ﬁ)r argileux de couleur ocre et présentant
- 60 cm : Refus de tarriére sur | des fracpjs.d hydromorphie (fnxydaﬂons
80 cm a ° 80 em | pierres ou roche _80cm _| ;x| et concrétions ferro manganiques)
100 em | 100 em | 100 em | 90 cm : Refus de tarriére sur
pierres ou roche
-120 cm -120 cm -120 cm
Sondage S10 Sondage S11 Sondage 512
Ocm . . . Ocm . . ) Ocm . . i
j— | 0-20 cm : Horizon limono argileux — 0-60 cm : Horizon limono argileux de p— | 0-60 cm : Horizon limono argileux
[ x| de couleur marron + pierres [— K| couleur marron [— £ de couleur marron
-20em | @ 20em —{ 4 20em {4
20 cm : Refus de tarriére sur 4 L 2l 60-90 cm: Horizon argilo limoneux a
40 cm pierres ou roche -40cm —| *‘7N -40em —| **7)‘ argileux (altérites de schiste vers la fin)
Lo e 4 de couleur marron/ocre et présentant
-60 cm —| 60cm ———— 60 ¢m: Refus de tarrire sur -60 cm —= d:.s frac%id h);dromorphue (nydaﬂons
pier‘r‘es ou roche —‘Piii et concretions ferro m(]f\g(]f\lql.lES)
-80cm — -80 cm — 80em —_ ¥
-100 cm | -100 em | -100 em | 90 cm : Refus de tarriére sur
pierres ou roche
-120 cm -120 cm -120 cm
Sondage S13
Ocm ) ) )
p— | 0-60 cm : Horizon limono argileux de
— #{ couleur marron
-20 cm —f A
LA
-40em | M
A
e
-60em — 60 cm : Refus de tarriére sur
pierres ou roche
-80 cm —|
-100 cm _|
-120 cm
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ANNEXE 2 : TABLEAU DE PRESENTATION DES RESULTATS DE L’'ENQUETE
ANC SUR LE VILLAGE DE LA CHAIGNAIS/LA GUILLOTTIERE

e Tramé blanc : Il s’agit des constructions dontdesnées sont complétement connues.

« Tramé grise : Il s’agit des constructions dont enposséde aucune information (pas de retour du
guestionnaire en mairie, pas de contact lors dagesiindividuelles) ou de questionnaire non wilis
pour I'étude, par manque d’informations.

e Lorsqu’'une donnée esbmmunea plusieurs constructions, les cellules du tabsssn fusionnées.

» Colonne «Type de logement» : Seules les résidences sont saisies selorptdotyie du logement
(par exemple : un T5 équivaut a un logement posgé&dahambres).

e Colonne «Surface disponible» : On soustrait la surface au sol des constmgtinla surface totale
de la parcelle.

» Colonne «Maison » : Les sigles utilisés ont les significationsvamites :
N = maison neuve, A = maison ancienne, R = maiéoovee,
P = résidence principale, S = résidence seconddire,vacante, L = location, G = gite, location
saisonniére

» Colonne «Conso Service AEB : Consommation en eau potable du service d’eaumé& de savoir
si I'habitation y est raccordée et si elle utilisepuit.

» Colonne «Prétraitement » : Les sigles utilisés ont les significationsvamites :
FTE = Fosse Toutes Eaux, FS = Fosse Septique.

« Colonne «Traitement et évacuation» : Le dimensionnement des tranchées est expriméle=
metre linéaire. Le terme « 4 * 15 ml » signifie ddexistence de quatre tranchées de 15 m de long
chacune.

e Colonne «aux pluviales» : Les sigles utilisés ont les significationsvamnites :
EV = Eaux Vannes, EM = Eaux Ménageéres.

» Colonne «Entretien » : Le chiffre indiqué correspond & la fréquenes ddanges effectuées.

* Colonnes «onformité » : avec les motifs de non-conformité.
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Nombre | Nombre | Surface Maison Date Conso Puits Prétraitement Traltement et évacuation Eaux pluviales Entretien
service Eaux Vannes Faux Vannes Eaux Ménagéres Traitement Evacuation Evacuation
Noms des propriétaires Noms des occupants N" cadastral de de (N-A-R/ AEP sur . et . fréquence Conformité Observations
parcelles Ménageres Avec EV et
Fosse Fosse Autre Aucun Baca Autres Aucun Tranchées Filtre a Autre Aucun Puisard Sol Fossé Autre Sol Fossé Puisard Autre M vidange
résidents | chambre | (enm? | P-SV-G) maison (m%an) | parcelle FTE Septique | Etanche graisse filtrantes Sable (en années)
LA GUILLOTIERE
(GABORIT Simon - LIAIGRE Bérengére _ |GABORIT Simon - LIAIGRE Bérengére |D 281-280-278-273 2 2 2000 P/R >01/2011 out non 30001 3% 25 ml Cou NCarticle 4 cas ¢) Ouvrages actuellement inacessibles (donnée SPANC)
RHODES Anna RHODES Anna D 284-1052 1 3 120 P/R >01/2011 58 non - - - - * Sans | NCarticle 4 casc) oua) CBF dans le cadre d'une vente : donnée SPANC
LAGACHE Hervé D286 S
LIAIGRE Philippe TANGUY Laetitia D288 1 2 200 R <01/2011 oui non 30001 30ml * * 5 ans Cou NCarticle 4 cas ¢) Séparation des eaux pluviales du systéme d'assainissement
ROBICHON Guy ROBICHON Guy D 2712973302 2 4(15) 1100 P/A <01/2011 | _non oui 10001 * * - * * * 10ans | NCarticle 4 cas ¢) ou a) Puits utilisé pour I'alimentation en eau d'une maison
LIVREAU Wilfried LIVREAU Wilfried 309-816 * * * Bac dégraisseur installé dans le cadre d'un PC
MARTINEAU Daniel MASSET/GOUSSEAU D312314p 1 2(13) 350 A <01/2011 oui non | 2x1500L env 15 ml * dsTF Jamais NC article 4 cas ) Séparation des eaux pluviales du systéme d'assainissement
LIAIGRE Philippe LIAIGRE Philippe D868 3 3 1000 P/N <01/2011 out non 30001 45 ml * * Sans Cou NCarticle 4 cas ¢) Puits utilisé pour I'alimentation en eau d'une maison
MARTINEAU Daniel MARTINEAU Daniel o1 4 3 1250 PN <01/2011 | oui oui 30001 ve:;';g‘sd:;”e . . Sans | CouNCarticle 4 cas o) Utilisation du puits pour 'arrosage
LA CHAGNAIE
BITEAU Jean Christophe BITEAU Jean Christophe D317-795 3 2 80 R >01/2011 oui non | décanteur micro-station a * * 3ans c neuf juin 2016
primaire culture fixée
FORESTIER Thomas FORESTIER Thomas D319-320-792-881-883 7 3 1000 P/R >01/2011 | oui non 10001 - - - Sans | NCarticle 4 casc)oua)
GENIN Jean-Nogl GENIN Jean-Nogl D321 7 7 30 P/A <01/2011 | 120 non 15001 - - - - Sans | NCarticle 4 casc)oua) Propriétaire de parcelles non attenantes  Ihabitation
LHOMMEDE Dominique LHOMMEDE Dominique 324730-742 3 7431029 7 3 500 P/A <01/2011 | 160 oui 20001 - - - - - Sans | NCarticle 4 casc)oua) Utilisation du puits pour I'arrosage
RIMBAUD Nicolas RIMBAUD Nicolas 327-328-1028 5 7 600 P/A <01/2011 | 100 non - - - - - 10ans | NCarticle 4 casc) ou a)
GO771 Philippe GO771 Philippe 0329 2 3 450 S/A <01/2011 35001 - - Cou NCarticle 4 cas ) ouvrages actuellement inaccessibles (CBF) : donnée SPANC
BREMOND Julien BREMOND Julien D332 4 3 440 P/N <01/2011 | _oui non 30001 - - - Sans Cou NCarticle 4 cas ]
FORTIN/ALBERT/BRANCHEREAU FORTIN/ALBERT/BRANCHEREAU 0336 2 i 1500 P/A <01/2011 - - - - NC article 4 cas ) ou a) Données COULAIS Consultant - zonage d'assainissement 1999
SCI DE LAIRE GAUTHIER/WIDIEZ 0337 4 4 300 UN <01/2011 | oui non - - - - jamais | NCarticle 4 cas ) ou a)
BROCHARD Clovis BROCHARD Clovis D340 4 4 850 P/A <01/2011 | oui oui 15001 - EV:i5ml M £V Y - 10ans | NCarticle 4 cas c) ou a) Utilisation du puits pour I'arrosage
[AUGER Herve AUGER Herveé b 348350 254 7 1400 P/A <01/2011 % oui 20001 - - - - - 10ans | NCarticle 4 casc) ou a) Puits non utilisé - étude de filiere d ent en cours
BLANCHARD Guillaume BLANCHARD Guillaume D354-3412343 1 1 400 P/R <01/2011 2 non 10001 - - - 10ans | NCarticle 4 casc) ou a) Ftude de filiere d'assainissement en cours
LECLERE Yves DOUSSAINT Morgan D358 1 2 (13) 100 R <01/2011 | oui non 15001 - - - - - Sans | NCarticle 4 casc)oua)
LECLERE Yves FERNANDEZ D362-D363 3 3(74) <50 R <01/2011 | oui non L5001 - - - NCarticle 4 cas ) ou )
LECLERE Yves 355-D356 2 2(13) | <100 R <01/2011 | oui non - - - Sans | NCarticle 4 casc)oua)
ROBICHON Laurent D366 sdgfsd 2 50 R >01/2011 | oui non 15001 - - - - NCarticle 4 cas ) ou a) Propriétaire de la parcelle n°358, non attenante a habitation
HUMEAU Freddy HUMEAU Freddy D 783-1042 5 5 <50 P/A <01/2011 | oui non 15001 - - - - 10ans | NCarticle 4 casc) ou a) Propriétaire de la parcelle n°359, non attenante a habitation
GIRAUD David GIRAUD David b 1010 5 4(75) 1800 PN <01/2011 | oui non 30001 env. 48 ml - - jamais | _Cou NCarticle 4 cas o)
ROBICHON Laurent ROBICHON Laurent 1043 3 3 2500 P/A <01/2011 | _non oui - - - * * * 3/4ans | NCarticle 4 casc) oua) Duits AEP distant de plus de 35 m de Ia propriéte
SCI ROBICHON Aurélien et Jordan DUSSOY D 1044-1045 2 800 LR >01/2011 oul non 15001 * * * * * Sans NC article 4 cas c) ou a) Evacuation des EU par la parcelle n°1043
OUVRARD 2 R >01/2011 oui non
RAUTUREAU Marie Thérése CHAUVET/PHELIPPEAU 971972 3 2 1500 /A out non * -
OUVRARD Martial OUVRARD Martial £o74 1300 P/N <01/2011 3000L vez:g;:;”e * c Ouvrages accessibles
ROBICHON Eugéne ROBICHON Eugéne £ 081-082-983 2 3 1200 P/A <01/2011 oui non - * * - - * 5/10ans | NCarticle 4cas cjoua)
LECLERE Yves LECLERE Yves £ o84 2 3(15) 3000 P/N <01/2011 oui non | 2x2000L 24 ml - - 10ans | CouNCarticle 4 cas ¢)
tical draine
PASCREAU Christophe PASCREAU Christophe £990 4 4(T5) 2900 PN <01/2011 oui non 30000 "e'd'eczs :I‘"E * * Sans C ou NC article 4 cas c)




ANNEXE 3 : MODALITES D’EVALUATION DES INSTALLATIONS
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DE L’ARRETE DU 27 AV _RIL 2012

Problémes constatés sur
I’installation

Zone i enjeux sanitaires ou environnementaux
oul

NON _ ,
JEJU(’HI ERVIFONEMeEnTtany

Enfenx sanitaires l

[HAbsence d*installation

Non respect de article L. 1331-1-1 du code de la santé publique

* Mise en demeure de réaliser une installation conforme
%  Travaux i réaliser dans les meilleurs délais

] Défaut de sécurité sanitaire
(contact direct, transmission de
maladies par vecteurs, nuisances
olfactives récurrentes)

-] Défaut de structure oun de
fermeture des ouvrages
constituant I"installation

(] Implantation & moins de 35
méires en amont hydraulique
d’un puits privé déclaré et
utilisé pour 'alimentation en
eau potable d'un bitiment ne
pouvant pas étre raccordé au
reéseau public de distribution

*

Installation non conforme
> Danger pour la santé des personnes

Article 4 - cas a)

Travaux obligatoires sous 4 ans
Travaux dans un délai de | an si vente

E Installation incompléte

(=] Installation
significativement sous-
dimensionnée

] Installation présentant des
dysfonctionnements majeurs

Installation non
conforme > Risque
environnemental avére
Article 4 - cas b)

% Travaux obligatoires

Installation non conforme
= Danger pour la santé des
pcrsnnnes
Article 4 - cas a)

% Travaux obligatoires

Installation non
conforme

Article 4 - cas ¢)

% Travaux dans

an détal de 1-an s0us 4 ans sous 4 ans
; % Travaux dans un délai de | % Travaux dans un
s1 vente 5 To i
1 an si vente délai de | an si vente

[ Installation présentant des
défauts d’entretien ou une
usure de I'un de ses éléments

constitutifs

* Liste de recommandations pour améliorer le fonctionnement de
I'installation
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