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SURPRESSEUR N°1

Marque : CALPEDA
Référence : S10 EMT MXV-B40-804

Ensemble livré monté et testé, équipé de :

- 1 Electropompe en inox 304 de type MXV-B40-804
- 1 Chassis en inox

- 1 Ensemble clapet inox + vanne au refoulement

- 1 Vanne a l'aspiration

- 1 Réservoir a diaphragme 8 litres 10 bars

- 1 Coffret de commande EASYMAT

- 1 Transmetteur de pression 0-10 bars

- 1 Manométre 0/10 bars

- 3 Metres de cable avec 1 fiche male

Pompe multicellulaire verticale en inox 304 :

HYDRAULIQUE en Inox 304

- Débit (m3/h) : 0-13 m3h

- HMT (H mCE) : 47 - 21 mCE
- Nbre de turbines : 4

- Point de Fonctionnement : 8 m®h a 40mCE
MOTEUR ARBRE LONG Triphasé

- Puissance (P2) : 1.50 kw

- Intensité (In) : 7,50 A

- Tension (3~) : 230V

- Protection : IP 54

- Isolation : Classe F

- Fréquence : 50 hz

- Rotation moteur : 2900 tr/min

Coffret de gestion pompe multicellulaire :

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
- Régulation du débit variable a pression constantes
- Protége la pompe contre les fonctionnements a sec
- Protége la pompe contre les surintensité
- Protége la pompe contre les sous ou surtension
EASYMAT ALIMENTER EN MONOPHASE / TRIPHASE
> Tension du réseau électrique
- Alimentation : 230 V - MONO
Tension du moteur de pompe

Alimentation : 230 V - TRI

Intensité : 7.5 A Maxi
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SURPRESSEUR N°2

Marque : CALPEDA
Référence : S10 EMT MXV-B32-408

Ensemble livré monté et testé, équipé de :

- 1 Electropompe en inox 304 de type MXV-B32-408
- 1 Chassis en inox

- 1 Ensemble clapet inox + vanne au refoulement

- 1 Vanne a l'aspiration

- 1 Réservoir a diaphragme 8 litres 10 bars

- 1 Coffret de commande EASYMAT

- 1 Transmetteur de pression 0-10 bars

- 1 Manométre 0/10 bars

- 3 Métres de cable avec 1 fiche male

Pompe multicellulaire verticale en inox 304 :

HYDRAULIQUE en Inox 304

- Débit (m3/h): 0-8 m%h

- HMT (H mCE) : 91 - 30 mCE
- Nbre de turbines : 8

- Point de Fonctionnement : 6 m3h a 40mCE
MOTEUR ARBRE LONG Triphasé

- Puissance (P2) : 2.20 kw

- Intensité (In) : 9.20 A

- Tension (3~) : 230V

- Protection : IP 54

- Isolation : Classe F

- Fréquence : 50 hz

- Rotation moteur : 2900 tr/min

Coffret de gestion pompe multicellulaire :

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
- Régulation du débit variable a pression constantes
- Protége la pompe contre les fonctionnements a sec
- Protége la pompe contre les surintensité
- Protége la pompe contre les sous ou surtension
EASYMAT ALIMENTER EN MONOPHASE / TRIPHASE
> Tension du réseau électrique
- Alimentation : 230 V - MONO
Tension du moteur de pompe

Alimentation : 230 V - TRI

Intensité : 9.2 A Maxi
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SURPRESSEUR N°3
Marque : CALPEDA
Référence : S10 EMT MXV-B32-408

Ensemble livré monté et testé, équipé de :

- 1 Electropompe en inox 304 de type MXV-B32-408
- 1 Chassis en inox

- 1 Ensemble clapet inox + vanne au refoulement

- 1 Vanne a l'aspiration

- 1 Réservoir a diaphragme 8 litres 10 bars

- 1 Coffret de commande EASYMAT

- 1 Transmetteur de pression 0-10 bars

- 1 Manométre 0/10 bars

- 3 Métres de cable avec 1 fiche male

Pompe multicellulaire verticale en inox 304 :

HYDRAULIQUE en Inox 304

- Débit (m3/h) : 0 - 8 m*h

- HMT (H mCE) : 91 - 30 mCE
- Nbre de turbines : 8

- Point de Fonctionnement : 6 m®*h a 40mCE
MOTEUR ARBRE LONG Triphasé

- Puissance (P2) : 2.20 kw

- Intensité (In) : 9.20 A

- Tension (3~): 230V

- Protection : IP 54

- Isolation : Classe F

- Fréquence : 50 hz

- Rotation moteur : 2900 tr/min

Coffret de gestion pompe multicellulaire :

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- Régulation du débit variable a pression constantes
- Protege la pompe contre les fonctionnements a sec
- Protege la pompe contre les surintensité

- Protége la pompe contre les sous ou surtension
EASYMAT ALIMENTER EN MONOPHASE / TRIPHASE
> Tension du réseau électrique

- Alimentation : 230 V - MONO

> Tension du moteur de pompe

- Alimentation : 230 V - TRI

- Intensité : 9.2 A Maxi

COFFRET GESTION POMPE DE FORAGE

LOCAL SURPRESSEUR

Acier galvanisée
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COFFRET VOYANTS NIVEAUX CUVE STOCKAGE

COFFRET COMMANDE POMPE IMMERGE

CARACTERISTIQUES

- Marque : CALPEDA

- Type: PFCT 16 AVEC PLAQUE FIXATION

- Dimensions : 255x200x135mm

- Poids: 1.7kg
CONDITIONS D'UTILISATION

- Alimentation triphasée : 400 V-3- 50/60 Hz

- Courant maxi a la sortie : 16 A

- Température ambiante : - 5°C a + 40°C

- Humidité relative : de 20 a 90 % sans condensation.

- Indice de protection : IP 55

- La pompe peut fonctionner automatiquement avec pressostat
REGLAGES

- Le courant nominal du moteur

- La limite de I'alarme du cos phi (manque d'eau)

- La programmation de 4 redémarrages de la pompe suite a

I'absence d'eau
- La programmation de la sécurité manque d'air dans le
réservoir

- Les limites minimum et maximum de la tension d'alimentation.

EN FACADE

Tension (3~) : 400 V

Fréquence (HZ) : 50 hz

Protection : IP 68

Isolation : Classe F

Démarrage / heure : 20 Maxi a intervalles réguliers
Rotation moteur : 2900 tr/min

Refoulement 1'1/2"
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