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= Interventions sur le déplacemeh’r du pu“l:__>_|ic .
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< Amélioration du passage piéton au droit des accés plages

et des sections de cheminement a l'assiette étroite et trés

proche du bord de falaise : i

= élargissement du cheminement par léger décalage

de Il'emprise réservée d la circulation motorisée
< Matérialisation de la continuité piétonne au dr‘q“i"t de
lintersection des chemins des Brisants et de la Marche aux
Boeufs : ;

= diminution de la hauteur du merlon de ferre et
réalisation d'un passage en sentier stabilisé sablé
avec délimitation par plots bois

< Complément de bancs de repos :

» installation de bancs en chéne semblables aux
bancs existants

< Accueil des cyclistes :

* aménagement d'une aire vélos

< Sighalisation sur le site :

* remplacement des panneaux de signalisation de
risque de chute de pierres par panneau de
signalisation danger

* mise en place d'une petite signalétique de
recommandation, de danger et d'équipement
(appuis-vélos)

< Valorisation d'un point de vue :

* sur la falaise au droit de la route de I'Estran :

platelage bois (option : table d'orientation)

‘> Interventions sur le milieu naturel

o Fermeture des ravines au profil encaissé ou restauration
du sol : | i i -_
= réalisation de fascines bois+mottes de végétation
= scarification du sol et épandage de sol organique
< Mise en défens du milieu naturel :
= installation de clétures basses, type bifils

1 - PLAN SYNOPTIQUE




2 - PLAN DETAILLE DES TRAVAUX
2.1 - secteur nord

cloture bifils

banc




Point de vue sur baie de Pont-Mahé

composé d'une terrasse avec lisse en corde :
- sol en platelage rainuré - épaisseur 40-45 m/m
- structure porteuse composée de madriers ou potelets
béton préfa et de lambourdes, charge minimum requise

400 kg/m2

- cléture périphérique de 1,00 m de hauteur composée de
poteaux de section 9 x 9 cm et de 2 lisses horizontales
en corde polypropyléne beige - diamétre 24 m/m

- essence du bois : chéne / chataignier
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Détail ©

décalage de la chaussée :
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2.2 - secteur sud

CANIVEAU BOIS - chéne ou acacia
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Détail ©
(*) : augmenter I’écartement des poteaux

de la cl6ture au droit du point fragile
de la falaise

: réalisation d’une marche en platelage
bois

: arasement de I'extrémité de la
murette en pierres si nécessaire
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3 - DETAILS D’AMENAGEMENT

P Cléture de mise en défens du milieu naturel » Banc en bois / essence : chéne
ou de canalisation du public
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pieds et montants
cléture bifils en fil double galvanisé torsadé Coles el cl!

de diamétre 2 @ 2,5 mm - classe C
fixation du banc sur 2 dallettes béton

] . coulées dans le sol en place :
P Main courante sur accés plage - secteur nord 80 x 30 cm et 20 cm d'épaisseur

corde polypropyléne
beige, diamétre 24 mm

oeillet iK

soudé

P Effacement ravine ou bréche d’érosion

support inox
entre-axe des
supports : 2,00 m
fascine bois de souténement

- planchette de 18 mm d’épaisseur
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matériau de remplissage
prélevé sur le site
(terre végétale ou remblai_

essence : chéne
"| longueur : 2,20 m
hauteur hors-sol : 0,70 m
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3 poteaux de soutien e _f =B s
section lisse et poteaux : 95 x 95 mm =111 A
assemblage : cheville bois ou j }
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P Signalétique

< signalétique de danger

« VUE DE DESSUS

e VUE DE FACE/PROFIL

plaque
pictogramme
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borne bois
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cotes en mm
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SUPPORT PLANCHE
(150 x 50 x 1300 mm)

Pictogrammes a visser - Format 120 x 120 mm
Sérigraphie directe sur plaque PVC, type Komacel, 4 mm d’épaisseur

e

percage diameétre 3 mm
a 5 mm des bords

picto noir sur fond blanc
bande rouge (pantone 185),
texte blanc

@ signalétique de recommandation

|| RESTAURATION DES
|| ESPACES NATURELS

Merci de respecter
les ouvrages
de protection

SIGNALETIQUE DE

RECOMMANDATION 12 x 12 CM BORNE BOIS
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ngggfglﬁré SERIGRAPHIE EERGIBETON = | '; |
DIAMETRE 20 MM | H "
LONGUEUR 30 CMy==R==-[ - = = = = - | -or==n-te
: S ———
1
1
]
|

a 7 mm des bords

Texte : noir

- Support Dibond 4 mm avec sérigraphie sur autocollant protégé en surface par
un film transparent adhésif.

Pergcage — diamétre 3

™ e o

Fond : blanc /

Plaque 120 x 120 mm

" RESTAURATION DES
ESPACES NATURELS

e

Merci de respecter

les ouvrages

de protection

@ signalétique d'équipement sur lisse d'appui vélos

signalétique d'équipement sur lisse d'appui vélo
plaquette pictogramme format 70 x 70 mm
sérigraphie sur PVC komacel - 4 mm d'épaisseur

Picto : noir
Fond: blanc

Percage — diamétre 3 mm
a 5 mm des bords

VO

pose : 1 picto pour 3 lisses,
plaque collée et vissée




