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VUE EN PLAN ETAGECREATION D'UN PARKING AERIEN
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Garde-corps
à créer

Garde-corps
à créer

paroi CF 2h,
à monter sous couverture,

en panneaux "sandwich"
sur murette à + 0.20m

pour protection en pied
(voir détail correspondant)

Réservations dans poutre (sous plancher)
à prévoir pour gaines techniques

Cornières de finition à prévoir
sur toute la longuerur du plancher

Poutre de reprise
des arbalétriers
de l' AUVENT

Rideau métallique
sous plancher

Solive

Escalier métallique
23 Hts. de marches (17.7cm)

largeur : 1.00m - ht : 3.40m - giron : 0.26m
+ garde-corps : 4 tubes Ø20mm

+ main courante Ø40mm
à créer

Garde-corps
Ht. : 1.00m

Garde-corps
Ht. : 1.00m

Création d'une Sortie
A valider avec la mairie

Passage couvert

Création d'un Accès
A valider avec la mairie

Barrière écluse
en réemploiéclairage zénithal

3.00x2.00m

éclairage zénithal
3.00x2.00m

éclairage zénithal
3.00x2.00m

VIDE SUR RESERVE 1 existante
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NGF : 163.46
N.F. : +4.06

dsf.
C 130 biais

dsf.
C 130 biais

dsf.
C 130 biais

Charge 500 Kg/m²

Bureau à repeindre
NGF : 162.40
N.F. : +3.00
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Charge 500 Kg/m² (pas de racks)

NGF : 163.40
N.F. : +4.00

éclairage zénithal
3.00x2.00m

Exutoire de Fumée opaque
avec grille anti-effraction

C 160 biais
trémie 1.80x1.80
S.G.O. = 3.24m²
S.U.E. = 2.02m²
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Barrière écluse
à créer

(implantation à confirmer
par le Maître d' Ouvrage)
Axée sur l' allée de racks
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SURFACE dsf . : 
1113m²

taux Alpha = 1/200e

S.U.E. m
ini : 5

.57m²

S.U.E. projetée : 5
.72m²

S.U.E. existante : 3.96m² (3
x C 130 biais selon P.V.)

S.U.E. créée : 1
.76m² (1

x C150 biais)

CONTROLE
TECHNIQUE

AUTOMOBILE

CONTROLE
TECHNIQUE

AUTOMOBILE

CONTROLE
TECHNIQUE

AUTOMOBILE
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Limite de propriété

Rampe
Pente suivant

relevé géometre

PLANCHER 1 à créer
68,69 m2

Plancher collaborant PLANCHER
(silos)

existant
12,50 m2

DIRECTION
(bureau3)

21,88 m2

Sol collé
H: 2,50 m

Rampe vers RdC
pour accessibilité PMR

Fermeture
Accès Nuit

Fermeture
Accès Nuit

Fermeture
Accès Nuit

Pots plantés
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R+1
154 places

Surface dalle : 4692 m²
163,40 NGF

Sortie direct depuis
la Rue vers R+1

Accès direct depuis
le rond-point vers

R+1

Accès / Sortie direct
depuis le rond-point

vers RdC

Zone fourreaux pour
futures places

électriques

Zone fourreaux pour
futures places

électriques

ETAGE - PROJET
Echelle: 1:500

Sur zone concernée par les
travaux

Existant : 265 places

RDC Projeté : 248 places
R+1 Projeté : 154 places

Soit 137 places
supplémentaires


