ZONAGE D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL

Zone rurale ou l'imperméabilisation doit étre
limitée (Ci_moyen=0,2) et ou les débits
d'écoulement des eaux pluviales doivent étre
maitrisés

Zone urbaine ou rurale ou
I'imperméabilisation est limitée (cf code
couleur des Coef d'imp max) et ou les débits
d'écoulement des eaux pluviales doivent étre

[ 1]

maitrisés
Zone urbaine ou rurale ou
I'imperméabilisation est limitée (cf code
couleur des Coef d'imp max) et ou sont
nécessaires des installations de collecte, de
stockage et de traitement des eaux pluviales

Coefficient d'imperméabilisation

Applicable a la parcelle en zone U
et a toutes la zone en zone AU, A et N
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D) Exutoires
r“"E Bassin versant par exutoire - Etat futur

32 Déconnexion réseau

Modification a prévoir :

H— Conduite a redimensionner

1) 1 Fossé a reprofiler

H— Réseau a créer

I > 1 Fossé a créer

Mesure compensatoire
B Surface desservie des mesures compensatoires

| 2 El Gestion des eaux pluviales a la parcelle

Réseau pluvial actuel :

O P e S s
A gt T B o P PP —pepepe= P

iy

rétention existan
collecte la zone

\ <

2AUD

[

.\'

//
%

v

N‘ 4
179

An

e 4

MC1
V10= 2130'm3

T

Bassin de rétention actuel
Surface desservie des rétentions existantes
—— Conduite Béton
—— Conduite PEHD
—— Conduite PVC
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