Dossier complémentaire examen cas par cas création de serres au lieu-
dit la Minotiére a Mazé-Milon

Référence dossier : 2019-4277

Rubrique 6.1 Incidences du projet

Les serres ne seront ni chauffées ni éclairées.

Rubrique 7 Auto-évaluation

Les rejets hydrauliques seront stockés dans le bassin de régulation (1) déja existant au nord-est des serres en
projet. Sa longueur est d’environ 80m de pour une largeur de 17m et une profondeur moyenne de 2,5m soit
une capacité maximum de 3400m3. La capacité de stockage de ce bassin semble pouvoir permettre I’accueil
de la totalité des rejets hydrauliques du projet.

Le rejet de ce bassin de régulation se fera dans le milieu superficiel (fossé nord-est) via un régulateur de
débit.

Figure 1 : Photo du bassin de régulation existant

. Lo | m -
—— - - AN
T (A N W w— — —- — 4o m
— A —— -

— ——
I b0

AN R P T ‘i‘i"ul Ri

Dans le cas ol la capacité du bassin ne serait pas suffisante, un nouveau pourra étre créé au nord-ouest pour
recevoir les eaux excédentaires (2). Le choix de la création de cet éventuel bassin se fera suite aux calculs
hydrauliques induits par le projet.



Futur bassin si nécessaire (2)

Bassin principal actuel (1)

1453500

1453750

/ \454000 ] -

phase Construction de multichapelles plastigues [P
PC 4, route de Gardamant - 49 630 MAZE-MILON 3

f
%
iy e H
=, §
N \"\ g
= - 2
A ) ”,«Q - -
P, I g
5 q T . ) N &
_'.jf' Bassind |rr|gat|on non concerne . e
/ s( par le projet [ X0 -@ i g
9 @ 0 £
8 O g
R O @ ¢ 2
Serres existantes ' / £
- « - =
inchangées / z
; W
: :
X
2
3
! :
R Ty i
/1 ~~
tRafibkiss /i g
3 — 27953 § / / [ /s %
: . 7 £ f I [ E
§ Parcelles ZW 112-117 / . Ik E
5=99 948 m? / k4
o /| Pente masih] | F
/ / E
H
H
¥
!
PC 2 : plan de masse - échelle 1/2 000 B
PC 2-plan de masse 12 juin 2019 / architecte - Aselier 14

maitre d'ouvrage - EARL DU VOISINAY




