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Commune de Saint Vincent sur Graon (85) Etudendistijue du systéeme d’assainissement collectif

PREAMBULE

La commune de Saint Vincent sur Graon a décidégdgsr une étude diagnostique sur le
fonctionnement du systéme de collecte des eaus ueekagglomeération.

L'objectif de cette étude est d'établir un étapdéstic de I'assainissement et de prévoir les
aménagements a court, moyen et long termes enidondes possibilités de réhabilitation et de
raccordement de structures périphériques.

Cette étude se divise en 4 phases distinctes :

Phase 1 collecte et analyse de données, reconnaissaneseau et campagne de mesures.
Phase 2 Campagnes de mesures de débits.

Phase 3 investigations complémentaires et localisation prége des anomalies.

Phase 4 perspective d’évolution et programme de travaux

Ce présent rapport de phase 3 constitue la syntlsseinvestigations complémentaires
réalisées (inspections télévisées) et développeekstats obtenus.
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Commune de Saint Vincent sur Gaon (85) Etude distgfue du systeme d’assainissement collectif

1 Inspections télévisées

1.1 Principe

Les mesures et enquétes de terrain ont montré miassions importantes d’eaux claires
parasites. Elles ont permis de localiser quelgyes$odctionnements sur certains trongons, laissant
supposer la non étanchéité des réseaux.

Pour définir la nature des anomalies et leur |sa#ilbn précises, une inspection télévisée du
réseau d'eaux usées a éte réalisée.

La procédure d'inspection consiste a introduiresdkes réseaux, aprés un curage préalable
soigné, une caméra vidéo a téte orientable reliGfedposte d’enregistrement (cf. figure ci-dessous)

Principe de déroulement d’une inspection télévisée \

Ces inspections donnent lieu a I'élaboration :
- d'un DVD-ROM reprenant I'intégralité de I'inspectidélévisée,

- d'un rapport de synthése présentant rue par rirergton par trongon, les principales
anomalies observées (nature et photos).

Ces documents complets sont transmis au Maitresdige et au Maitre d’ceuvre.
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Commune de Saint Vincent sur Gaon (85) Etude distgque du systéme d’assainissement collectif

1.2 Méthodologie et caractéristiques du programme d’ingection télévisée

A l'issue de la deuxiéme phase de I'étude, degdmmsiont été retenus pour étre inspectés par
caméra particulierement dans les secteurs en nwawdtai (dégradés ou intrusifs), daprés la
reconnaissance de terrain et I'inspection noctdeteréseaux d’assainissement. lls sont listésldans
tableau suivant.

Linéaire Anomalie Volume
. L N affecté | dECPP*
Bassin de Localisation du trongon a soupgonné
collecte inspecter (en métre) | ou constatéd (en n7/j) Diametre
. " Infiltration .
BVC Lotissement “"Les Martement 66 ml et Vetuste 5,2 m3l/j @ 150
Infiltration .
BVC Rue du Lac 57,2 ml et Vetuste 8,6 m3/j @ 150
. o Infiltration
BVC Lotissement de la Doriniere| 153,1 ml et Vetuste @ 150
. Infiltration .
BVC Camping Ateepeek 155 ml et Vetuste 6,9 m3/j @ 150
. Infiltration
BVC Salle multisport 59,7 mi et Vetuste @ 150
BCD Impasse du Coteau 58,4 mi Infiltration @ 200
BVD Rue de la Loirine 14,9 ml Infiltration | 38,9 m3/j | @125 & @ 20(
BVD Dépo6ts communal 80,9 ml Infiltration @ 200
BVD Lotissement de la Fontaine 194 ml Infiltration 64 8 m3fi @ 150 & & 200
BVD Impasse des pruniers 337,3ml Infiltration ' J @ 150 & @ 20(
BVA Place de I'Eglise 100,9 ml Vétusté < SD** @ 150
/ Total 1277,4ml | VEWSECtl 154 4 /
infiltrations

*ECPP : eaux claires parasites permanentes estsuéds base de I'inspection nocturne du réseaiségale 12/02/2014
**SD : seuil de détection évalué a 0,5 m3/j

Le débit total d'eaux claires parasites permanangssiré durant l'inspection nocturne réalisée
en février 2014 est d’enviratB1 nt/j.

Les trongons inspectés par caméra représentembeid4 nt/j, soit prés de 68%des apports
d’eaux claires parasites permanentes suspectésraés durant I'inspection nocturne.

Les opérations d’hydrocurage et d’inspections ié&as ont été réalisées 4277 métres

La campagne d’'inspections télévisées a eu lieuans 2015. Ces prestations ont été réalisées
par I'entreprise SARP (85).
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Commune de Saint Vincent sur Gaon (85) Etude distgque du systéme d’assainissement collectif

1.3 Présentation des résultats

Les résultats des inspections télévisées ont daiet d’'un rapport détaillé joint en annexe 1.

Sur cette base nous avons réalisé un tableau dieésgnrécapitulatif présentant les éléments
suivants :
» nom de la rue et localisation avec précision dssdces,
» informations diverses (dates d’inspection, caritiques de la canalisation,
longueur de 'ouvrage,...),
» des éléments singuliers observés et des anomaéliestées.

La lecture de ces fiches permet d’établir un diagnale I'état des canalisations. Une synthése
des résultats est présentée ci-aprés.

1.4 Analyse des désordres mis en évidence

1.4.1 Analyse des désordres par gravité

L’analyse des inspections télévisées réaliséesingigectif de faire ressortir I'importance des
anomalies et leurs conséquences, afin de définulelgré d'urgence liée a la réhabilitation des
collecteurs. Cette classification est réalisée reala critere de gravité. Ces niveaux de gravité
induisent des conséquences avec des impacts plusois facilement quantifiables (intrusion
d’ECPP, risque structurel,...).

Nous retiendrons les niveaux de gravité suivants :

> Gravité 1 : Désordre majeur- conséguences importantes,
Il s’agit généralement d’anomalies structurellesdetdésordres graves (cassures, fissures
longitudinales ou multiples, effondrement,...).

> Gravité 2 : Désordre de moyenne importance conséguences moyennes,
Il s’agit d’anomalies d'assemblage et de désordpemctuels (décalages latéraux,
déboitements, fissures circulaires,...).

> Gravité 3 : Léger désordre- faibles conséguences,
Il s’agit d’anomalies fonctionnelles relatives aédbulement dans la canalisation
(branchements pénétrants, présence de laitance dépdts, problémes de joints,...).
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Commune de Saint Vincent sur Gaon (85) Etude distgque du systéme d’assainissement collectif

1.4.2 Synthése des résultats par gravité

Les trongons inspectés présentent globalement unaisaétat. En effet, sur 1d91anomalies
recensées, nous constatons que la majeure pantésjgond a des dégradations de type « grave ». Le
graphique suivant représente les proportions pa&ani de gravitée.

GRAVITE DES DESORDRES
type 2 type 3 Total
grav. moyenne peu grave
9 33 101
9% 33% 100%

Gravité des désordres

M type 1 tres grave ™ type2 grav. moyenne type 3 peu grave

33%

\ 9%

Les interventions permettant de résorber les an@sakront détaillées et chiffrées dans le cadre d
schéma directeur d’assainissement (phase 4) decksepte étude.

Les résultats des inspections télévisées sont migsaynthétiqguement sur le plan joint au
rapport. Le récapitulatif est présenté en annexe 1.
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Commune de Saint Vincent sur Gaon (85) Etude distgfue du systeme d’assainissement collectif

1.5 Conclusion sur les inspections télévisées

Le réseau de collecte des eaux usées inspecténygésna état général médiocre avec
néanmoins quelques secteurs en bon état.

Les anomalies les plus fréequemment constatéesspamdent a des fissures circonférentielles
ouvertes, des dégradations de surfaces importaletda canalisation et des anneaux d'étanchéité
défectueux.

Ces anomalies impliquent notamment des infiltratigaire des exfiltrations dans certains cas.
Quelques exemples sont présentés ci-apres.

Lotissement de la Doriniére : exemple d’anneau diéthéité défectueux

Rl vers U7
DISTANCE : 47.90 PHOTO : 48

OBSERVATIONS :
Annean d'étanchéité pénétrant et rompu

L]

-

1187 [24. 0305

e ¥

Rl-.lﬁ vers fliF
DISTANCE : 52.90 PHOTO : 49

OBSERVATIONS :

Anneau d'étanchéité penétrant et rompu

LC%:  052.00 m

DISTANCE : 54.20 PHOTO : 80

OBSERVATIONS :
Fissure circonférentielle ouverte - Largeur de 2mm

|LCt: 05420 m

DISTANCE : 64.20 m PHOTO : 81

A 'Rf.!ll vers filB
OBSERVATIONS :
Fissure circonférentielle ouverte - Largeur de Smm

T,
g
m
o e
L . 1 7
Décentrage (radial) 4

Sol visible par le défaut Ly . P
18

. N

T
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Commune de Saint Vincent sur Gaon (85)

Etude distgfue du systeme d’assainissement collectif

Camping Ateepeek : exemple de dégradation de s@rfac

DISTANCE : 12.60 m

PHOTO : 72

OBSERVATIONS :

Dégradation de surface, granulats manquants par abrasion a 7h
Présence de radicelles

DISTANCE : 16.70 m

PHOTO : 73

OBSERVATIONS :

Dégradation de surface, granulats manquants par abrasion a 9h
Présence de radicelles

[LC%: 016.70 m |

Le rapport de phase 4 (schéma directeur d’assainissent) récapitulera 'ensemble de ces
anomalies et un programme de travaux chiffrés selole degré de priorité sera établi.
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ANNEXE

Annexe : Synthése des inspections télévisées
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ANNEXE 1

Synthese des inspections télévisées
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Commune de Saint Vincent sur Gaon (85) Etude distgque du systeme d’assainissement collectif

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX
Commune de Saint Vincent Graon
DESORDRES CONSTATES
Priorité de
. Longueur 5 . PR . réalisation
N Regérd de F‘ieg‘ard du trongon Diamétre Matériaux Localisation Défaut constaté Lmealre' Qua]vme Désordre induit et quantification 1- urgent 2-
opération départ darrivée . (mm) Distance concerné de défaut
inspecté moyen terme 3 -
long terme
4] Mise en chantier
Dossier n°0550615
Lotissement "Les Martements” 66,00 ml
A fi , péné
133 ml Fissure circonférentielle ouverte ponctuel 1 Ir:cl:::tslon/emllrauon pénétration de 1
19,6 ml Courbure du collecteur vers le bas ponctuel 1 Inflltrauon/'e)fflltrauon, penétration de 3
racines, détérioration du joint
Amiante- A i i éné
1 RU1 RU 2 27,2 ml 150 i 24,4 ml Rupture: éclatement ponctuel 1 Infl!lrallon/exflllrallon, pénétration de 1
ciment racines
27,2 ml Courbure du collecteur vers le haut ponctuel 1 Sedlmrentatlon.. mauvais écoulement, 3
concrétion, exfiltration
RU2 Regard sous enrobé ponctuel 1 inaccessibilité 3
1,3 ;2,2 ; 8,2 ml|Fissure circonférentielle ouverte ponctuel 3 Ir:::l:::lslon/emltrauon, penétration de 1
22ml Courbure du collecteur vers le bas ponctuel 1 Infl!trauon/'e)ffl.ltrauon, pengtratlon de 3
racines, détérioration du joint
Amiante- . 5
2 RU3 RU 2 38,8 ml 150 it 55mi Dépots de graisses ponctuel 1 Mauvais écoulement 3
13 ;33,4 ml - [Courbure du collecteur vers le haut ponctuel 3 Sedlmlentatlon. mauvais écoulement, 3
concrétion, exfiltration
f —
22,8 mi Courbure du collecteur vers le bas ponctuel 1 In ||lrat|on/§>fflllrallon. pénétration de 3
racines, détérioration du joint
Rue du Lac 57,20 ml
Amiante: 1,9 56,1 ml |Fissure circonférentielle ouverte ponctuel 2 Infl!lrallon/exflllrallon, pénétration de 1
3 RU3 RU 4 57,2 ml 150 rones —
ciment s PP, Infiltration/exfiltration, pénétration de
40,1 ml Anneau d'étancheité pénétrant et rompu ponctuel 1 " 1
racines, détérioration du joint
Lotissement de la doriniére 153,10 ml
oml Dégradation du revétement sur 26,3 ml 1 Blsque deﬁondre.mem s mauv.ajs 1
I'ensemble du troncon écoulements, infiltrations, exfiltrations
i 57951 ml Dégbr;adalion du revétement avec sol 26.3ml 5 Bisqule d'ef:ondr'e.lrpelm s rnau:(\f/.?‘jsI 1
4 RU3 RUS 263 mi 150 visible écoulements, infiltrations, exfiltrations
ciment . . . L
Effondrement partiel ponctuel 1 Infiltration/exfiltration, mauvais écoulement 1
26,3 ml
Trongon ou partie importante non . . .
. inaccessibilité ou caméra bloquée
inspectée
Dégradation du revétement sur Risque d'effondrement , mauvais
oml - 82ml 1 A 3
I'ensemble du trongon écoulements, infiltrations, exfiltrations
Anneau d'étancheité pénétrant mais non Infiltration/exfiltration, pénétration de
Amiante- Leml rompu ponctuel L racines, détérioration du joint 2
6 RUS RU3 82ml 150 |romp! jracines. defenoration du joint
ciment . . . L
Effondrement partiel ponctuel 1 Infiltration/exfiltration, mauvais écoulement 1
82ml
Trongon ou partie importante non . . .
. inaccessibilité ou caméra blogquée
inspectée
Dégradation du revétement sur Risque d'effondrement , mauvais
oml N 45,6 ml 1 A 3
I'ensemble du trongon écoulements, infiltrations, exfiltrations
Amiante- i i éné
5 RUG RUS 45,6 mi 150 i 25:51ml |Fissure circonférentielle ouverte poncuel| 2 |Mmiltration/exiliration, pénétration de 1
ciment racines
RUS Regard sous enrobé ponctuel 1 inaccessibilité 3
Dégradation du revétement sur Risque d'effondrement , mauvais
0 ml N 73,0ml 1 . 3
I'ensemble du trongon écoulements, infiltrations, exfiltrations
0;67,8ml Courbure du collecteur vers le bas ponctuel 2 Inflltrauon/'e)fflltrauon, penétration de 1
racines, détérioration du joint
Sédimentation, mauvais écoulement,
- 7,4;73ml  |Courbure du collecteur vers le haut onctuel 2 5 . ' 1
7 RUG RU7 730mi 150 Ac"l‘r::r"f P concrétion, exiiltration
Haiihe and ” P Infiltration/exfiltration, pénétration de
1 52,9;62,8; |Anneau d'étancheité pénétrant et rompu ponctuel 6 s 1
racines, détérioration du joint
67,8ml
24 ;64,7 ml  [Racines ou radicelles ponctuel 2 Infiltration/exfiltration, mauvais écoulement 1
Camping Ateepeek 155,00 ml
0;4;12,7; |Dégradation importante du revétement 46.3 ml 5 Mauvais écoulements, infiltrations, 1
17,1 ;43,6 ml_|sur I'ensemble du troncon ’ exfiltrations
Dégradation du revétement avec sol Mauvais écoulements, infiltrations,
Amiante- A6 visible et penétrationde racicelles ponctuel ! exfiltrations :
8 RU7 RUS 46,3 ml 150 : dsible ef penelralionde racicelles —
ciment 2 ” PR Infiltration/exfiltration, pénétration de
44,1 ;45 ml  |Anneau d'étancheité pénétrant et rompu ponctuel 2 " i
racines, détérioration du joint
RUS8 Regard sous empierrement ponctuel 1 inaccessibilité 3
0:68.6ml Degfadallon importante du revétement 68,6 ml 1 Mauva|§ écoulements, infiltrations, 1
sur I'ensemble du troncon exfiltrations
2,2;9,6; 12,6 ; [Dégradation du revétement, présence de ponctuel 5 Mauvais écoulements, infiltrations, 1
16,7 ;22,7 ml_|radicelles exfiltrations
4,1;4,3ml  |Racines ou radicelles ponctuel 2 Infiltration/exfiltration, mauvais écoulement 1
Anneau d'étancheité pénétrant mais non Infiltration/exfiltration, pénétration de
4,1ml ponctuel 1 N P I 2
rompu racines, détérioration du joint
9 RUSB RUY 68,6 ml 150 Arv.uame- 5 ml Flﬁsure clrconfe.remlelle ouverte avec ponctuel 1 Infl!lrallon/exflllrallon, pénétration de 1
ciment présence de radicelles racines
28,7 ; 37,6 ml [Dégradation du revétement ponctuel 2 Mauvais écoulements, infiltrations, 1
exfiltrations
4 fi , péné
44,1 ; 54,2 ml|Fissure circonférentielle ouverte ponctuel 2 Ir:cl:::tslon/emllrauon pénétration de 1
Fissure circonférentielle ouverte avec Infiltration/exfiltration, pénétration de
64,2 ml A " ponctuel 1 . 1
décentrage et sol visible racines
52.4mi Réparation ponctuelle ponctuel 1 Infl!lrallon/exflllrallon, pénétration de 3
racines
0:40,1mi I?egradatlon du revétement sur 201 ml 1 Blsque def‘rnndre_menl s mauv_als 3
l'ensemble du troncon écoulements, infiltrations, exfiltrations
. T peng
RU 10 RU9 Réparation ponctuelle ponctuel 1 Infiltration/exfiltration, pénétration de 3
. 401 ml racines
miante- i . i i éné
10 40,1 ml 150 g Décentrage (radial) ponctuel 1 Inflltrauon/'e)fflltrauon, pénétration de 1
ciment racines, détérioration du joint
RU9 Is:assurif:lrculalre avec déplacement de ponctuel 1 Infl!lrallon/exflllrallon, pénétration de 1
RUO RU 10 ‘assemblage racines
Trongon ou partie importante non . . .
/ . . inaccessibilité ou caméra bloquée
inspectée
Salle multisport 59,70 ml
0:59,7ml l?egradallon du revétement sur 59,7 ml 1 Il?lsque deffondrement , mauvais 3
I'ensemble du trongon écoulements, infiltrations, exfiltrations
Amiante-: i i éné
1 RU 10 RULL | s97ml 150 i oml|courbure du collecteur vers le bas ponctuel| 1 |Mmiiltration/exiltration, pénétration de 3
ciment racines, détérioration du joint
7.6ml Courbure du collecteur vers le haut ponctuel 1 Sédimentation, mauvais écoulement, 3
concrétion, exfiltration
Impasse du céteau 58,40 ml
12 | RU 13 | RU 12 | 58,4 ml | 200 | PVC-U | Trongon en bon état général | | |aucun désordre important
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Rue de la Loirine 14,90 ml
Courbure du collecteur ponctuel 1 Inflllratlo;/emllratlo g rtallon de 3
13 RU 13 RU 14 10,4 mi 200 PVCU 8,6 mi facines, ceteriorafion Cu Jon
Changement de nature ponctuel 1 - 3
Fissure circonférentielle ouverte avec Infiltration/exfiltration, pénétration de
4.1 ml . ponctuel 1 N 1
décentrage racines
17 RU 14 Bri 45ml 125 AS::;?' Dépots de matérlau grossler. Epaisseur ponctuel 1 Mauvais écoulement 1
45mi du dépdt de 100%.
Trongon ou partie importante non . . .
. inaccessibilité ou caméra blogquée
inspectée
Dépot communal 80,90 ml
14 RU 14 RU 15 412 mi 200 Ac"l‘r':;‘r"f Trongon en bon état général aucun désordre important
Amiante- 5 e
15 RU 15 RU 16 39,7 mi 200 it RU 16 Regard sous enrobé ponctuel 1 inaccessibilité 3
Lotissement de la Fontaine 109,70 ml
17 RU 17 RU 16 19,5 ml 200 A:;:::’ Trongon en bon état général aucun désordre important
Amiante- . I
18 RU 17 RU 18 19,4 ml 200 e RU 18 Regard sous enrobé ponctuel 1 inaccessibilité 3
43,2 ml Fissure circonférentielle ouverte ponctuel 1 |nfl!lratlon/emllrallon. pénéuration de 3
racines
Amiante-
19 RU 20 RU 19 64,8 ml 150 64,8 ml Tronv;nnl ou partie importante non inaccessibilité ou caméra bloquée
ciment inspectée
RU 19 Regard sous enrobé ponctuel 1 inaccessibilité 3
Amiante- . I
20 RU 20 RU 21 6,0ml 150 Cirnent RU 21 Regard sous enrobé ponctuel 1 inaccessibilité 3
Place de 'Eglise 100,90 ml
s 0:475ml I?egradatlon du revétement sur 47.5ml 1 Blsque deffondrement , mauvais >
21 RU 23 RU 22 275 mi 150 L I'ensemble du trongon écoulements, infiltrations, exfiltrations
ciment /Anneau d'étancheité pénétrant et Infiltration/exfiltration, pénétration de
22,3 ml ponctuel 1 e 1
pendant mais non rompu racines, détérioration du joint
A . 0:165mi l?egradallon du revétement sur ponctuel 1 Blsque deﬁondrgmem s mauv.ajs >
2 RU 23 RU 24 16,5 ml 150 miante: l'ensemble du troncon écoulements, infiltrations, exfiltrations
’ ciment Dégradation du revétement avec sol Risque d'effondrement , mauvais
13,7 ml ponctuel 1 . " ) 1
visible écoulements, infiltrations, exfiltrations
0:46ml Dégradation du revétement sur 26ml 1 Blsque deffondrement , mauvais 5
I'ensemble du trongon écoulements, infiltrations, exfiltrations
/Anneau d'étancheité pénétrant et Infiltration/exfiltration, pénétration de
ponctuel 1 e 1
Amiante- pendant mais non rompu racines, détérioration du joint
23 RU 25 RU 24 46ml 150 . — - — - -
ciment Dégradation du revétement avec sol Risque d'effondrement , mauvais
4,6 ml ponctuel 1 . " ) 2
visible écoulements, infiltrations, exfiltrations
Trongon ou partie importante non . . .
. 5 inaccessibilité ou caméra bloquée
inspectée
0:5ml Dégradation du revétement sur 5.0ml 1 Risque d'effondrement , mauvais 2
2 I'ensemble du trongon | écoulements, infiltrations, exfiltrations
2 RU 25 RU 26 5.0 mi 150 Amiante- /Anneau d'étancheité pénétrant et ponctuel 1 Inf||lral|on/ye)ff|llral|on, pénétration de 2
ciment 5mi pendant mais non rompu racines, détérioration du joint
Trongon ou partie importante non . R .
. . inaccessibilité ou caméra bloquée
inspectée
15,5 42,1 ml /Anneau d'étancheité pénétrant et ponctuel 5 Infiltration/exfiltration, pénétration de 1
pendam mais non rompu
Amiante-
25 RU 25 RU 27 47,3 ml 150 ciment 42,1 ml Courbure du collecteur vers le bas ponctuel 1 3
47,3 ml Courbure du collecteur vers le haut ponctuel 1 B 3
concrétion, exfiltration
Impasse des pruniers 32,80 ml
Ecoulement clair dans une canalisation . . .
R 82ml obsené ponctuel 1 eaux claires dans le réseau d'eaux usées b
26 RU 21 bis RU 21 32,8 ml 150 Glimaat Tniitration/exfiltrat Znétration d
RU 28,2 Perforation avec radicelles et infiltration ponctuel 1 nhiltration/exfiltration, penetration de 1
racines
Dossier n°0600615
Impasse des pruniers 304,50 ml
1 RU 29 RU 28 333ml 200 PVC-U | RU28 RU29 |Regard de visite, infiltration ponctuel| 22 'r:fc':::""/ exfiliration, pénétration de 1
2 RU 30 RU 29 40,0 ml 200 PVC-U Troncon en bon état général aucun désordre important
Amiante- 4 P 4
3 RU 30 RU 31 68,3 ml 200 it Trongon en bon état général aucun désordre important
Amiante- . - .
4 RU 31 RU 32 49,6 ml 200 i ‘Trongon en bon état général aucun désordre important
Amiante- . i 5
5 RU 32 RU 33 37,3 ml 200 Citnent Troncon en bon état général aucun désordre important
Amiante- i 5 I
6 RU 32 RU 21 76,0 mi 200 s 20,6 ; 45,3 ml' |Regard sous enrobé ponctuel 2 inaccessibilité 3
Lotissement de la Fontaine 84,30 ml
7 RU 18 RU 19 70,8 mi 150 Arr_nanle- 122 mi Raccordement défectueux ponctuel 1 Ilnflltrauon/exflltrauon, mauvais 1
ciment écoulement, fissures
Airianta: Inpection de la conduite totale terminée
8 RU 19 RU 20 13,5 ml 150 it 13,5 ml suite & une inspection partielle inaccessibilité ou caméra bloquée
précédente
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Commune de Saint Vincent sur Gaon (85)

Etude distgque du systeme d’assainissement collectif

Détail par trongon: Saint Vincent sur Graon

Synthése de linspection télévisée

ht

AUDIT Environnement — Mai 2015

GRAVITE DES DESORDRES CATEGORIE DES TRONCONS
Localisation trongons typel type 2 type3 nsal:essei::[?r |:2f):§é nb de nb de désordres | catégorig Observations ou gain attendu
trés grave | grav. moyenrje  peu grave désordres moyen / ml
Dossier N° : 0550615
Lotissement, RU 1 RU 2 2 3 5 27,2 ml 5 1tous les 5ml A |Fissure circonférentielle ouverte
"Les
Martements" RU 3 RU 2 3 5 8 38,8 ml 8 A |Fissure circonférentielle ouverte
Total Lotissement "Les 5 0 8 13 66 ml 13 1tous les 5ml A
Rue du Lac | RU3 | RU 4 3 3 57.2ml 3 1tous les 19 ml C __|Fissure circonférentielle ouverte
Total Rue du Lac 3 0 0 3 57,2ml 3] 1tous les 19 ml Cc
. RU 3 RU 5 4 4 26,3 ml 4 1tous les 7ml B |Dégradation du revétement avec sol visi
Lotissement -
de la RU 6 RUS5 2 2 4 45,6 ml 4 1tous les 11 ml C Fissure circonférentielle ouverte
Doriniere RUS RU 3 1 1 1 3 8,2ml 3 1tous les 3ml A |Effondrement partiel
RU 6 RU7 8 5 13 73,0 ml 13 1tous les 6 ml A |Anneau d'étanchéité pénétrant et rompul|
Total Lotissement de la 15 1 8 24 153,12 ml 24 1tous les 6 ml B
. RU 7 RU 8 8 1 9 46,3 ml 9 1tous les 5ml A Dégradation du revétement avec sol visi
if:;zggk RiA RUS 12 3 1 16 68,6 ml 16 ltousles 4ml A __[Fissure circonférentielle ouverte
RU 10 RU9 2 2 4 40,1 ml 4 1tous les 10 ml B |Cassure circulaire avec déplacement
Total Camping Ateepeek 22 3 4 29 155 ml 29 1tous les 5ml A
Se.llle | RU 10 RU 11 3 3 59,7 ml 3 1tous les 20 ml C |Dégradation du revétement
multisport
Total Salle multisport 0 0 3 3 59,7 ml 3 1tous les 20 ml C
Impasse du . .
RU 13 RU 12 0 58,4 ml 0 C [Trongon en bon état général
coteau
Total Impasse du coteau 0 0 0 0 58,4 ml 0 ©
Ruedela [ RU13 [ RU14 2 2 10,4 ml 2 ltousles5m | A |cCoubure du collecteur
Loirine | RU 14 | Brl 2 2 4,5 ml 2 1tous les 2ml A [Fissure circonférentielle ouverte
Total Rue de la Loirine 2 0 2 4 14,9 ml 4 1tous les 4 ml A
Dépét | RU14 | RUIS5 0 41,2 ml 0 C__|Trongon en bon état général
communal | RU 15 | RU 16 1 39,7 ml 1 1tous les 40 ml C |Regard sous enrobé
Total Dépdt communal 0 0 1 1 80,9 ml 1 1tous les 81 ml ©
. RU 17 RU 16 0 19,5 ml 0 C |Troncon en bon état général
Lotissment -
RU 17 RU 18 1 1 19,4 ml 1 1tous les 19 ml C |Regard sous enrobé
E i l? RU 20 RU 19 1 1 2 64,8 ml 2 1tous les 32 ml C  |Fissure circonférentielle ouverte
SHENTD RU20 RU 21 1 1 6,0 ml 1 1tousles 6 ml B Regard sous enrobé
Total Lotissment de la 1 0 3 4 109,7 ml 4 1tous les 27 ml C
RU 23 RU 22 1 1 2 27.5ml P 1tous les 14 ml c Dégradation du revétement sur I'ensemb)
du trongon
RU 23 RU 24 1 1 2 16,5 ml 2 1tous les 8 ml B Dégradation du revétement sur I'ensemb
du trongon
T:;;?S:e RU 25 RU 24 2 1 3 46ml 3 ltousles2m | A 53‘-3::;;‘:"” durrevétement sur I'ensemb
RU 25 RU 26 2 2 50 ml 2 1tous les 3ml A Dégradation du revétement sur I'ensemb
du trongon
RU 25 RU 27 2 2 4 47,3ml 4 ltousles12m | C fﬂ':::s:;‘;;zhe“e pénétrant et penda
Total Place de I'Eglise 6 5 2 13 100,9 ml 13 1tous les 8 ml B
Impas_se d61 RU 21 bis RU 21 2 2 32,8 ml 2 1tous les 16 ml C |Perforation avec radicelles et infiltration
Pruniers
Total Impasse des Prunierg 2 0 0 2 32,8 ml 2 1tous les 16 ml ©
Dossier N° : 0600615
RU 29 RU 28 2 2 33,3ml 2 1tous les 17 ml C |Regard de visite : infiltration cheminée
RU 30 RU 29 0 40,0 ml C |Trongon en bon état général
Impasse de§ RU 30 RU 31 0 68,3 ml C  |Trongon en bon état général
Pruniers RU 31 RU 32 0 49,6 ml C |Trongon en bon état général
RU 32 RU 33 0 37,3ml C [Trongon en bon état général
RU 32 RU 21 2 2 76,0 ml 2 1tous les 38 ml C |Regard sous enrobé
Total Impasse des Prunierg 2 0 2 4 304,5 ml 4 1tous les 76 ml ©
Lotissementf gy 18 RU9 1 1 70,8 mi 1 1tous les 71 ml C |Raccordement defectueux
de la Inpection de la conduite terminée suite §
Fontaine Rub RU20 0 z5m ° C une inspection partielle précéde
Total Lotissement de la 1 0 0 1 84,3 ml 1 ltousles84m | C
TOTAL 59 9 33 101 || 1277,4] 101] twouseswm | C |
58% 9% 33% 100%

Annexe du rapperpbase 3



