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Annexe 1 : 
Informations nominatives relatives 
au maître d’ouvrage ou pétitionnaire

Annexe 2 : 
Plans de situation
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Annexe 3 : 
Prise de vue du projet

	FEEDER n°1

	LOCALISATION
	PRISES DE VUES (27 avril 2015) – depuis la base de la flèche
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Photo 1 : prise de vue du point de départ, point de départ du feeder n°1 sur vanne existante en attente sous chaussée. Chemins bordés par des fossés
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Photo 2 : prise de vue de la R.D. 126, bordée de chaque côté par un fossé et sur la partie droite d’une ligne France télécom aérienne
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Photo 3 : prise de vue de la RD 126, bordée de chaque côté par un fossé.
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Photo 4 : prise de vue de la RD 126, bordée de chaque côté par un fossé. Présence sur la droite d’une ligne électrique haute tension  aérienne et d’une ligne France télécom aérienne.
L’implantation de la conduite est prévue à l’opposé de la zone boisée, soit sous l’accotement du côté droit.

	
	
	


	FEEDER n°1

	LOCALISATION
	PRISES DE VUES (12 novembre 2015) – depuis la base de la flèche
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Photo 5 : prise de vue du point d’implantation du pompage en ligne au départ du feeder n°1. En limite de propriété
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Photo 6 : Détail du point d’implantation en partie privative, pourtour de la sapinière en prairie permanente
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Photo 7 : prise de vue de la RD 126, bordée par un fossé et une haie constituée de ronces.
	

	
	
	


	FEEDER n°1

	LOCALISATION
	PRISES DE VUES (27 avril 2015) - depuis la base de la flèche
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Photo 8 : prise de vue de la RD 126, bordée de chaque côté par un fossé. Présence sur la droite d’une ligne électrique haute tension  aérienne et d’une ligne France Télécom aérienne.

L’implantation de la conduite est prévue à l’opposé de la zone boisée, soit sous l’accotement du côté droit.
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Photo 9 : prise de vue de la RD 126, bordée de chaque côté par un fossé. Présence sur la droite d’une ligne électrique haute tension  aérienne et d’une ligne France Télécom aérienne.

L’implantation de la conduite est prévue à l’opposé de la zone boisée, soit sous l’accotement du côté droit.
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Photo 10 : prise de vue de la RD 126, bordée de chaque côté par un fossé. Présence sur la gauche d’une ligne France Télécom aérienne.

L’implantation de la conduite est prévue à l’opposé de la zone boisée, soit sous l’accotement du côté droit.
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Photo 11 : prise de vue de la RD 126, bordée de chaque côté par un fossé. Présence sur la gauche d’une ligne France Télécom aérienne.

L’implantation de la conduite est prévue à l’opposé de la zone boisée, soit sous l’accotement du côté droit.



	
	
	


	FEEDER n°1

	LOCALISATION
	PRISES DE VUES (27 avril 2015) - depuis la base de la flèche
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Photo 12 : prise de vue de la RD 126, bordée de chaque côté par un fossé et d’une zone boisée. Présence sur la gauche d’une ligne France Télécom aérienne.

L’implantation de la conduite est prévue sous l’accotement du côté droit entre le fossé et la chaussée.
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Photo 13 : prise de vue de la RD 126, bordée de chaque côté par un fossé. Présence sur la gauche d’une ligne France Télécom souterraine.

L’implantation de la conduite est prévue sous l’accotement du côté droit entre le fossé et la chaussée.
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Photo 14 : prise de vue de la RD 126, bordée de chaque côté par un fossé. Présence sur la gauche d’une ligne électrique aérienne et d’une ligne France Télécom souterraine.

L’implantation de la conduite est prévue sous l’accotement du côté droit.
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Photo 15 : prise de vue du chemin de la Moinerie depuis la RD 126, bordée de chaque côté par un fossé. Présence sur la gauche d’une ligne électrique très haute tension.

L’implantation de la conduite est prévue sous l’accotement du côté gauche.



	
	
	


	FEEDER n°1

	LOCALISATION
	PRISES DE VUES (27 avril 2015) - depuis la base de la flèche
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Photo 16 : prise de vue du chemin de la Moinerie, bordée de chaque côté par un fossé. Présence sur la gauche d’une ligne électrique très haute tension.

L’implantation de la conduite est prévue sous l’accotement du côté gauche.
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Photo 17 : prise de vue du chemin de la Moinerie, bordée de chaque côté par un fossé. Présence sur la droite d’une ligne électrique très haute tension.

L’implantation de la conduite est prévue sous l’accotement du côté droit entre le fossé et la chaussée.
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Photo 18 : prise de vue du chemin de la Moinerie, bordée de chaque côté par un fossé. 

L’implantation de la conduite est prévue sous l’accotement du côté droit avant le carrefour et du côté gauche après.
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Photo 19 : prise de vue du chemin de la Moinerie, bordée de chaque côté par un fossé. Présence sur la droite d’une ligne France Télécom aérienne.

L’implantation de la conduite est prévue sous l’accotement du côté droit.



	
	
	

	FEEDER n°1

	LOCALISATION
	PRISES DE VUES (27 avril 2015) - depuis la base de la flèche
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Photo 20 : prise de vue du chemin de la Moinerie, bordée de chaque côté par un fossé. 

L’implantation de la conduite est prévue sous l’accotement du côté droit.
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Photo 21 : prise de vue du chemin de la Moinerie, bordée de chaque côté par un fossé. Présence sur la droite d’une ligne France Télécom aérienne.

L’implantation de la conduite est prévue sous l’accotement du côté droit entre le fossé et la chaussée.
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Photo 22 : prise de vue du chemin de la Moinerie, bordée de chaque côté par un fossé. 

L’implantation de la conduite est prévue sous chaussée.


	[image: image35.jpg]



Photo 23 : prise de vue du chemin de la Moinerie, bordée de chaque côté par un fossé

L’implantation de la conduite est prévue sous l’accotement du côté droit.



	
	
	


	FEEDER n°1

	LOCALISATION
	PRISES DE VUES (27 avril 2015) - depuis la base de la flèche
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Photo 24 : prise de vue du carrefour du chemin sans nom et du chemin de la Moinerie, bordée du côté gauche par un fossé. 

L’implantation de la conduite est prévue sous chaussée, implantation exacte à définir en phase chantier en fonction des réseaux existants.
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Photo 25 : prise de vue du chemin sans nom depuis le chemin de la Moinerie, bordée du côté gauche par un fossé. 

L’implantation de la conduite est prévue sous chaussée, implantation exacte à définir en phase chantier en fonction des réseaux existants.
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Photo 26 : prise de vue du chemin sans nom, bordée de chaque côté par un fossé. 

L’implantation de la conduite est prévue sous chaussée, implantation exacte à définir en phase chantier en fonction des réseaux existants.
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Photo 27 : prise de vue du chemin sans nom. Présence d’un réseau EDF aérien et souterrain sur la gauche


	
	
	


	FEEDER n°2

	LOCALISATION
	PRISES DE VUES (27 avril 2015) - depuis la base de la flèche
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Photo 28 : prise de vue du point de raccordement sur canalisation existante au pied du talus sous accotement de la Route de Savennière. 

L’implantation de la conduite est prévue en traversée de chaussée.
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Photo 29 : prise de vue du carrefour entre la rue de Savennière et la RD 961. Présence sur la gauche d’un bassin d’orage enherbé. 

L’implantation de la conduite est prévue sous accotement entre la chaussée et le bassin d’orage, puis traversée du carrefour par forage.
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Photo 30 : prise de vue de la 311, à proximité du carrefour avec la RD 961. Présence sur la gauche d’un bassin d’orage protégé par une clôture.

L’implantation de la conduite est prévue sous la berme entre la chaussée et la clôture.

Sous accotement côté droit, présence de réseaux EDF et France Télécom sous terrain non visible.
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Photo 31 : prise de vue de la 311, à proximité du carrefour avec la RD 961. Présence sur la gauche d’un bassin d’orage protégé par une clôture.

L’implantation de la conduite est prévue sous la berme entre la chaussée et la clôture.

Sous accotement côté droit, présence de réseaux EDF et France Télécom sous terrain non visible.



	
	
	


	FEEDER n°2

	LOCALISATION
	PRISES DE VUES (27 avril 2015) - depuis la base de la flèche
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Photo 32 : prise de vue du point de franchissement du fossé en amont du ruisseau des Galivais sur la RD 311 à proximité de la déchetterie.
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Photo 33 : prise de vue du point de traversée par forage du ruisseau des Galivais.

On aperçoit la sortie de la déchetterie
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Photo 34 : prise de vue du ruisseau des Galivais au point de traversée par forage.
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Photo 35 : prise de vue du ruisseau des Galivais au point de traversée par forage depuis la voie de sortie de la déchetterie



	
	
	

	FEEDER n°2

	LOCALISATION
	PRISES DE VUES (27 avril 2015) - depuis la base de la flèche
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Photo 36 : prise de vue au niveau de la déchetterie de la RD 311, bordée de chaque coté par un fossé. Présence sous l’accotement gauche d’une conduite d’eau potable non visible. 

L’implantation de la conduite est prévue sous accotement entre le fossé et la chaussée.
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Photo 37 : prise de vue de la RD 311, bordée de chaque côté par un fossé 

L’implantation de la conduite est prévue sous accotement entre le fossé et la chaussée.
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Photo 38 : prise de vue, bordée de chaque côté par un fossé. 

L’implantation de la conduite est prévue sous accotement entre le fossé et la chaussée.
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Photo 39 : prise de vue de la RD 311, bordée de chaque côté par un fossé. 

L’implantation de la conduite est prévue sous accotement entre le fossé et la chaussée. Point de raccordement sur conduite existante sous chaussée au niveau du panneau blanc sur la gauche.



	
	
	


Annexe 4 : 
Plans du projet

Département du Maine et Loire (49)


SIAEP Loire Béconnais








ANNEXES





De la demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une étude d’impact





Création d’une interconnexion avec ALM et d’une connexion entre les feeders existants





Agence d’Angers


8 rue Olivier de Serres
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