GeoSen ANNEXE 10
reau d'études géologiques

1 code de Ia station ¥ ? Libellé de Ia station ¥ " Département de localisation de la station W

Hauteurs Débits
Données disponibles Données disponibles

M1244010 L'Anille & Saint-Gervais-de-Vic [La Cruchetiére] Sarthe (72) 1996 - 2021 1996 - 2021

QMNA: débits mensuels minimaux naturels (1997 - 2020)
Ajustement & une loi de GALTON sur 24 valeurs et 24 années
Période du 1 janvier au 31 décembre

L'Anille a Saint-Gervais-de-Vic [La Cruchetiére]

Code station : M1244010 Producteur : DREAL Pays-de-Loire
Bassin versant : 98 km? E-mail : hydrometrie dreal-pays-de-la-loire@developpement-durable gouv. fr

Graphique statistique
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Prob, au non dépassenent

| = OMMA statistigue = Intervalle de confiance & OMMA mesuré @ OMNA ’Estimé’l

Résultats statistiques Fréquences théoriques

Débits (m3/s) - Intervalle de confiance 95%

Date Q (m3d/s) Qsp Lame d'eau Biennale 0.247 [0.224 ;0.274]

Mini. connu :| |juin 2006 | 0196 | 2.0 5 Quinquennale 0.203 [0178 | 0.225]

Décennale 0183 [0.156 ; 0.205]

. Médiane expérimentale : 0.227 m3/s Vicennale 0.169 [0.140 ;0.191]

. Moyenne : -0.607 m3/s = - : 0153 P
. Ecart-type : 0.101 m3/s Inquantennale : [0.1230.176]

GéoSen
SAINT-MOLF (44)

Novembre 2021



Débits mensuels minimaux par an

sep. 1997 0.227 # 23 6 0.52 BIENNALE

aolt 1998 0.203 21 6 015 ENTRE QUING. ET DECENNALE SECHES
juil. 1999 0.318 32 9 0.85 ENTRE QUINQ. ET DECENNALE HUMIDES
aolt 2000 0.335 34 9 0.89 DECENNALE HUMIDE

juin 2001 0.454 46 12 0.97 PLUS QUE VICENNALE HUMIDE

juin 2002 0.412 42 11 093 PLUS QUE DECENNALE HUMIDE
aolt 2003 0279 28 8 073 QUADRIENNALE HUMIDE

juin 2004 0.288 29 8 0.81 QUINQUENNALE HUMIDE

aolt 2005 0213 22 6 0.40 ENTRE BIENNALE et TRIEMNALE SECHE
juin 2006 0.196 20 5 0.03 PLUS QUE VICENMALE SECHE

mai 2007 0.219 22 6 0.44 ENTRE BIENNALE et TRIENNALE SECHE
sep. 2008 0.247 25 7 0.60 ENTRE BIENNALE ET TRIENNALE HUMIDE
aolt 2009 0.199 20 5 0407 PLUS QUE DECENNALE SECHE
aolt 2010 0213 22 6 0.36 TRIENNALE SECHE

juin 2011 0.208 21 6 027 QUADRIENNALE SECHE

aolt 2012 0.200 20 5 0.11 DECENNALE SECHE

aolt 2013 0.257 26 7 0.64 TRIENNALE HUMIDE

sep. 2014 0.286 29 8 0.77 QUADRIENNALE HUMIDE

aolt 2015 0.244 # 25 7 0.56 ENTRE BIENNALE ET TRIENNALE HUMIDE
aolt 2016 0.271 28 7 0.68 TRIENNALE HUMIDE

aout 2017 0.203 21 6 023 QUADRIENNALE SECHE

aolt 2018 0.209 21 6 0.32 TRIENNALE SECHE

Juil. 2019 0.203 21 6 0.19 QUINQUENNALE SECHE

Juil. 2020 0.227 23 6 0.48 BIENNALE
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vélée supéneure a ['estimation: la valeur mesurée a eté refenue.
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