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AGENCE D'ARCHITECTURE
Paul BEDE
B ,
04 76 38 36 99
de 67 Grande Rue
38160 SAINT MARCELLIN

Annexe 8 : NOTICE ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE

PROJET :

Création de quatre ombrieres en panneaux photovoltaiques

LOCALISATION DU PROJET :
Allée des Ormegux
72530 — Yvre-I’Evéque

Le projet concernant cette demande de permis de construire consiste & apporter un aménagement
partiel sur le parking et le boulodrome situés Allée des Ormeaux a Yvré-I'Evéque. L’'opération vise a
créer quatre ombriéres avec toitures formées de panneaux photovoltaiques.



1 - Localisation et aménagement :

Le site d’étude de la future installation est situé dans la commune de Yvré-'Evéque, département de la
Sarthe en région Pays de la Loire. Le projet en question occupera la parcelle référencée 000 ZV 0108
dont la superficie totale est de 69 346 m2.

Le site sur lequel sera aménagée la future installation se situe au niveau du parking et du boulodrome.
Le terrain est plat, il est délimité ainsi :

Au Nord : par des espaces naturels.
A I’Est : par des espaces sportifs.
Au sud : par des espaces sportifs.
A I'Ouest : par I'Allée des Ormeaux.

Le principe d’aménagement :

Le projet de notre demande du permis de construire consiste a la réalisation de quatre ombriéres
photovoltaiques. Au regard du terrain, 'emprise au sol de l'installation sera partielle, dans la mesure ou
cette derniére couvrira dix-neuf places de parking accessibles au public, sans modification ni des tracés
ni de la topographie du parking.

Configquration des ombriéres :

«  Ombriére 01 :

- Largeur: 13,70 m. Longueur : 24,02 m.
- Hauteurs : Point bas +3,20 m. Point haut : +5,10 m.
- Structure : 3 massifs. Pente : 8°

«  Ombriére 02 :

- Largeur: 6,84 m. Longueur : 32,60 m.
- Hauteurs : Point bas +3,20 m. Point haut : +4,15 m.
- Structure : 4 massifs. Pente : 8°

e Ombriere 03 :

- Largeur: 14,84 m. Longueur : 46,32 m.
- Hauteurs : Point bas +5,50 m. Point haut : +7,52 m.
- Structure : 6 massifs. Pente : 8°

e Ombriere 04 :

- Largeur: 10,27 m. Longueur : 20,58 m.
- Hauteurs : Point bas +3,20 m. Point haut : +4,62 m.
- Structure : 3 massifs. Pente : 8°

La future installation aura trés peu d'impact sur la surface fonciére du site. Les eaux pluviales des
ombriéres seront collectées en bas de rampant et acheminées vers les pieds de poteaux par un systéme
d’évacuation d’eau. Un regard avec grille sera installé sous les gouttieres pour permettre une rétention
temporaire de I'eau. Cette derniére sera évacuée vers le réseau EP existant si ce dernier est a proximité
immédiate (moins de 5 métres) ; sinon, elle sera évacuée par ruissélement naturel. Le projet ne créera
pas de surfaces imperméabilisées.



2 — Composition architecturale et matériaux :

Composition architecturale

Notre parti pris architectural vise a assurer la parfaite intégration des ombriéres, dans son
environnement proche et lointain. Nos ombrieres ofrriront du confort aux usagers, au-dela des
bénéfices dus a la génération de I'énergie électrique. Elles serviront également comme élément de
protection en cas d’ensoleillement ou par un temps de pluie.

Les matériaux proposeés

- Structure primaire et secondaire : structure métallique Iégére avec trés peu d’'impact au sol,
en métal acier galvanisé ;

- Eclairage LED intégré sous les ombriéres ;

- Gouttiere en bas de pente des ombriéres : matériel en aluminium

- Capteurs solaires : panneaux photovoltaiques ;

- La puissance totale des panneaux photovoltaiques : 300 kWc, I'’énergie produite est destinée

entierement a la revente en injection réseau. L’'emplacement du transformateur ne sera défini qu’aprés
obtention de l'autorisation d’'urbanisme.

Fondations

Chaque pieu est solidement scellé dans le sol. Pour ce faire, le goudron sera retiré au pied des pieux
sur 30 a 50 cm de profondeur afin de couler une dalle de béton armé, dimensionnée selon les normes
Eurocodes, afin de résister aux pires conditions climatiques de la zone d’installation. Les dalles de béton

seront prises dans des tiges en acier spécifiques pour maintenir la structure métallique. En moyenne,
un pieu sera installé dans les 10 metres.

Le 19 avril 2022
Maitre d’ouvrage
Le Mans Sun
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