DE LA REGION SENSIBILITE AU RUISSELLEMENT

Pi;(s DE LA LOIRE

e LOIRE-ATLANTIQUE - sensibilité a la production du ruissellement
@

niveaux bruts de sensibilité
a la production du ruissellement
(déterminés par la méthode IRIP)

[ ] Aucun
|| Tres faible
[ ] Faible
B Moyen
B rort

B Tres fort

Source : DREAL Pays de la Loire

©IGN adminexpress®
©DREAL Pays de la Loire (Nantes, déc. 2024)
DREAL Pays de la Loire - 5 rue Francoise Giroud - CS 16326 - 44263 NANTES Cedex 2

afag




S SENSIBILITE AU RUISSELLEMENT

PAYS DE LA LOIRE

Liberté

Lpalisd

LOIRE-ATLANTIQUE - sensibilité au transfert du ruissellement

‘Chateaubriant

< il

saint-Nazaire
L 4

niveaux bruts de sensibilité
au transfert du ruissellement
(déterminés par la méthode IRIP)

[ ] Aucun
] Trés faible
] Faible
7] Moyen
Bl Fort
Bl Trés fort
Source : DREAL Pays de la Loire
©IGN adminexpress®
afag

©DREAL Pays de la Loire (Nantes, déc. 2024)
DREAL Pays de la Loire - 5 rue Frangoise Giroud - CS 16326 - 44263 NANTES Cedex 2 DREAL




B G SENSIBILITE AU RUISSELLEMENT

PAYS DE LA LOIRE

Fibertd
Fgudité

LOIRE-ATLANTIQUE - sensibilité a I'accumulationn du ruissellement

niveaux bruts de sensibilité a
['accumulation de ruissellement
(méthode IRIP)

.| Aucun

[ ] Trés faible
|| Faible
[ | Moyen
Il Fort

Bl Tres fort

Source : DREAL Pays de la Loire

©IGN adminexpress®
©DREAL Pays de la Loire (Nantes, déc. 2024) afag

DREAL Pays de la Loire - 5 rue Francoise Giroud - CS 16326 - 44263 NANTES Cedex 2 DREAL




EN
DE LA REGION SENSIBILITE AU RUISSELLEMENT

LOIRE-ATLANTIQUE - sensibilité forte au ruissellement

sensibilite forte au ruissellement
(déterminée par la méthode IRIP)

de type transfert
[

de type accumulation

Source : DREAL Pays de la Loire

©IGN adminexpress

©DREAL Pays de la Loire (Nantes, déc. 2024)

DREAL Pays de la Loire - 5 rue Francoise Giroud - CS 16326 - 44263 NANTES Cedex 2 DREAL




DE LA REGION SENSIBILITE AU RUISSELLEMENT
Pi;(s DE LA LOIRE
= MAINE-ET-LOIRE - sensibilité a la production du ruissellement

niveaux bruts de sensibilité
a la production du ruissellement
(déterminés par la méthode IRIP)

[ ] Aucun
|| Tres faible
[ ] Faible
B Moyen
B rort

B Tres fort

Source : DREAL Pays de la Loire

©IGN adminexpress®
©DREAL Pays de la Loire (Nantes, déc. 2024)
DREAL Pays de la Loire - 5 rue Francoise Giroud - CS 16326 - 44263 NANTES Cedex 2

afag




S SENSIBILITE AU RUISSELLEMENT

PAYS DE LA LOIRE

Liberté

Lpalisd

MAINE-ET-LOIRE - sensibilité au transfert du ruissellement

niveaux bruts de sensibilité
au transfert du ruissellement
(déterminés par la méthode IRIP)

[ | Aucun

[ ] Trés faible
|| Faible
] Moyen
Bl Fort

Bl Tres fort

Source : DREAL Pays de la Loire

©IGN adminexpress®
©DREAL Pays de la Loire (Nantes, déc. 2024) afag
DREAL Pays de la Loire - 5 rue Francoise Giroud - CS 16326 - 44263 NANTES Cedex 2 DREAL




B G SENSIBILITE AU RUISSELLEMENT

PAYS DE LA LOIRE

Fibertd
Fgudité

MAINE-ET-LOIRE - sensibilité a I'accumulationn dv ruissellement

niveaux bruts de sensibilité a
['accumulation de ruissellement
(méthode IRIP)

.| Aucun

[ ] Trés faible
|| Faible
[ | Moyen
Il Fort

Bl Tres fort

Source : DREAL Pays de la Loire

©IGN adminexpress®
©DREAL Pays de la Loire (Nantes, déc. 2024)
DREAL Pays de la Loire - 5 rue Francoise Giroud - CS 16326 - 44263 NANTES Cedex 2 DREAL Juziite




EN
DE LA REGION SENSIBILITE AU RUISSELLEMENT

MAINE-ET-LOIRE - sensibilité forte au ruissellement

sensibilite forte au ruissellement
(déterminée par la méthode IRIP)

de type transfert
[

de type accumulation

Source : DREAL Pays de la Loire

©IGN adminexpress

©DREAL Pays de la Loire (Nantes, déc. 2024)

DREAL Pays de la Loire - 5 rue Francoise Giroud - CS 16326 - 44263 NANTES Cedex 2 DREAL




DE LA REGION SENSIBILITE AU RUISSELLEMENT
P?;(S DE LA LOIRE
= MAYENNE - sensibilité a la production du ruissellement

niveaux bruts de sensibilité
a la production du ruissellement
(déterminés par la méthode IRIP)

[ ] Aucun
|| Tres faible
[ ] Faible
B Moyen
B rort

B Tres fort

Source : DREAL Pays de la Loire

©IGN adminexpress®
©DREAL Pays de la Loire (Nantes, déc. 2024)
DREAL Pays de la Loire - 5 rue Francoise Giroud - CS 16326 - 44263 NANTES Cedex 2

afag




S SENSIBILITE AU RUISSELLEMENT

PAYS DE LA LOIRE
Litertd
Lpalisd

MAYENNE - sensibilité av transfert du ruissellement

niveaux bruts de sensibilité
au transfert du ruissellement
(déterminés par la méthode IRIP)

[ | Aucun

[ ] Trés faible
|| Faible
] Moyen
Bl Fort

Bl Tres fort

Source : DREAL Pays de la Loire

©IGN adminexpress®
©DREAL Pays de la Loire (Nantes, déc. 2024) afag
DREAL Pays de la Loire - 5 rue Frangoise Giroud - CS 16326 - 44263 NANTES Cedex 2 DREAL




B G SENSIBILITE AU RUISSELLEMENT

PAYS DE LA LOIRE

Fibertd
Fgudité

MAYENNE - sensibilité a I'accumulationn du ruissellement

niveaux bruts de sensibilité a
['accumulation de ruissellement
(méthode IRIP)

.| Aucun

[ ] Trés faible
|| Faible
[ | Moyen
Il Fort

Bl Tres fort

Source : DREAL Pays de la Loire

©IGN adminexpress®
©DREAL Pays de la Loire (Nantes, déc. 2024)
DREAL Pays de la Loire - 5 rue Francoise Giroud - CS 16326 - 44263 NANTES Cedex 2 DREAL Juziite
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PREFET

DE LA REGION SENSIBILITE AU RUISSELLEMENT
PAYS DE LA LOIRE
Litertd

Fpalisd

Easernie

MAYENNE - sensibilité forte au ruissellement

sensibilite forte au ruissellement
(déterminée par la méthode IRIP)

de type transfert
[

de type accumulation

Source : DREAL Pays de la Loire

©IGN adminexpress®

©DREAL Pays de la Loire (Nantes, déc. 2024) afag

DREAL Pays de la Loire - 5 rue Francoise Giroud - CS 16326 - 44263 NANTES Cedex 2 DREAL




DE LA REGION SENSIBILITE AU RUISSELLEMENT
Pi;(s DE LA LOIRE
= SARTHE - sensibilité a la production du ruissellement

niveaux bruts de sensibilité
a la production du ruissellement
(déterminés par la méthode IRIP)

[ ] Aucun
|| Tres faible
[ ] Faible
B Moyen
B rort

B Tres fort

Source : DREAL Pays de la Loire

©IGN adminexpress®
©DREAL Pays de la Loire (Nantes, déc. 2024)
DREAL Pays de la Loire - 5 rue Francoise Giroud - CS 16326 - 44263 NANTES Cedex 2

afag




S SENSIBILITE AU RUISSELLEMENT

PAYS DE LA LOIRE
Litertd
Lpalisd

SARTHE - sensibilité au transfert du ruissellement

niveaux bruts de sensibilité
au transfert du ruissellement
(déterminés par la méthode IRIP)

[ | Aucun

[ ] Trés faible
|| Faible
] Moyen
Bl Fort

Bl Tres fort

Source : DREAL Pays de la Loire

©IGN adminexpress®
©DREAL Pays de la Loire (Nantes, déc. 2024) afag
DREAL Pays de la Loire - 5 rue Francoise Giroud - CS 16326 - 44263 NANTES Cedex 2 DREAL




B G SENSIBILITE AU RUISSELLEMENT

PAYS DE LA LOIRE

Fibertd
Fgudité

SARTHE - sensibilité a I'accumulationn du ruissellement

niveaux bruts de sensibilité a
['accumulation de ruissellement
(méthode IRIP)

.| Aucun

[ ] Trés faible
|| Faible
[ | Moyen
Il Fort

Bl Tres fort

Source : DREAL Pays de la Loire

©IGN adminexpress®
©DREAL Pays de la Loire (Nantes, déc. 2024) afag

DREAL Pays de la Loire - 5 rue Francoise Giroud - CS 16326 - 44263 NANTES Cedex 2 DREAL




EN
DE LA REGION SENSIBILITE AU RUISSELLEMENT

SARTHE - sensibilité forte au ruissellement

sensibilite forte au ruissellement
(déterminée par la méthode IRIP)

de type transfert
[

de type accumulation

Source : DREAL Pays de la Loire

©IGN adminexpress

©DREAL Pays de la Loire (Nantes, déc. 2024)

DREAL Pays de la Loire - 5 rue Francoise Giroud - CS 16326 - 44263 NANTES Cedex 2 DREAL




DE LA REGION SENSIBILITE AU RUISSELLEMENT
Pi;(s DE LA LOIRE
= VENDEE - sensibilité a la production du ruissellement

niveaux bruts de sensibilité
a la production du ruissellement
(déterminés par la méthode IRIP)

[ ] Aucun
|| Tres faible
[ ] Faible
B Moyen
B rort

B Tres fort

Source : DREAL Pays de la Loire

©IGN adminexpress®
©DREAL Pays de la Loire (Nantes, déc. 2024)
DREAL Pays de la Loire - 5 rue Francoise Giroud - CS 16326 - 44263 NANTES Cedex 2

afag




S SENSIBILITE AU RUISSELLEMENT

PAYS DE LA LOIRE

Liberté

Lpalisd

VENDEE - sensibilité av transfert du ruissellement

Sables-d'Olonne ':

ontenay-Le-Comte
- -

niveaux bruts de sensibilité
au transfert du ruissellement
(déterminés par la méthode IRIP)

] Aucun
] Trés faible
] Faible
] Moyen
Bl Fort
Bl Trés fort
Source : DREAL Pays de la Loire
©IGN adminexpress®
afagQ

©DREAL Pays de la Loire (Nantes, déc. 2024)
DREAL Pays de la Loire - 5 rue Francoise Giroud - CS 16326 - 44263 NANTES Cedex 2 DREAL




B G SENSIBILITE AU RUISSELLEMENT

PAYS DE LA LOIRE

Fibertd
Fgudité

VENDEE - sensibilité a I'accumulationn du ruissellement

niveaux bruts de sensibilité a
['accumulation de ruissellement
(méthode IRIP)

.| Aucun

[ ] Trés faible
|| Faible
[ | Moyen
Il Fort

Bl Tres fort

Source : DREAL Pays de la Loire

©IGN adminexpress®
©DREAL Pays de la Loire (Nantes, déc. 2024) afag
DREAL Pays de la Loire - 5 rue Francoise Giroud - CS 16326 - 44263 NANTES Cedex 2 DREAL fuitts




T eaioh SENSIBILITE AU RUISSELLEMENT

VENDEE - sensibilité forte au ruissellement

sensibilite forte au ruissellement
(déterminée par la méthode IRIP)

de type transfert
[

de type accumulation

Source : DREAL Pays de la Loire

©IGN adminexpress

©DREAL Pays de la Loire (Nantes, déc. 2024)

DREAL Pays de la Loire - 5 rue Francoise Giroud - CS 16326 - 44263 NANTES Cedex 2 DREAL




