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prise d'air ventelles inox

signalétique sur plaque

perforée inox poli mat

bornes inox

rideau métallique Hörmann HR120 aero

rideau métallique Hörmann HR120 aero

Sationnement

motos

sens de la pente 1.37%

poteau mixte acier

remplissage béton 30x30

Transformateur

EDF existant

Transformateur

ville de Nantes

Rampe 15,2%
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début rampe 5%

poutre 65x110h - hauteur sous poutre 2.15m

poutre 60x105h - hauteur sous poutre 2.15m
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hauteur sous poutre 2.15m

poteau 40x60

poutre 60x105h - hauteur sous poutre 2.15m

poteau 42x42
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grille amenée d'air acier électrozingué

à peindre (2.23x2.15m)

poteau mixte acier

remplissage béton 25x25

Local entretien

gaine échappement

+ rejet d'air

hsp. 2.10m

hsp. 2.50m

chemin de câbles

électricité

Rampe pente variable

pour raccord chaussée

existante axe à 5%

hsp. 2.65m

Local

ventilation
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caniveau à grille
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récupération des eaux

résiduaires

Local TGBT

hsp. 2.50m

colonne EF pour

robinet de puisage

vidoir à grille +

robinet eau froide

caniveau à grille

début rampe 16% avec raccordement

arrondi rayon 15m

poteau mixte acier

remplissage béton 18x8

Accueil

CA

Local

d'exploitation

Bureau chef

de parc

Local

poubelles

Vestiaires

Sanitaires

publics

Sanitaire

personnel

Repas

hsp. 2.45m

hsd. 2.35m

hsd. 2.45m

hsp. 2.25m

hsp. 2.25m

hsp. 2.25m

hsp. 2.45m
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vide sur

niveau -2

Axe de la cabine

récupération des

eaux résiduaires

Réservoir tampon EP

1,30 x 3,05ht x 20ml
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extincteur

E

Coffret EDF à créer secteur sauvegardé

cadre cornière et remplissage tôle acier

laqué gris fonçé

réservation trappe transfert de fonds

à prévoir, 100x100cm
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pente transversale 1%pente transversale 1%

pente transversale 1%

pente transversale 1%

pente transversale 1%

pente transversale 1%

pente transversale 1%

Réservation dans cloison pour

caisse automatique de paiement

Réservation dans cloison pour

caisse automatique de paiement

Lavabo Ø57,5 gamme Architec de chez Duravit

réf.0443580000 robinet Presto type Prestomix 2020

-  flexibles d'alimentation encastrés dans cloison

voile béton + enduit à la chaux gris

fonçé jusqu'au sciage mur existant

voile béton + enduit à la chaux gris

fonçé jusqu'au sciage mur existant
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voile béton + enduit à la chaux gris

fonçé jusqu'au sciage mur existant

voile béton lasuré gris fonçé

jusqu'au sciage mur existant

reprise enduit à la chaux gris fonçé

sur mur existant jusqu'à l'escalier

reprise enduit à la chaux gris fonçé

sur mur existant jusqu'à l'escalier

Rampe métal.

Voiture NGE

ARRET MINUTE

PLACE

ELECTRIQUE

8,98 m²

8,17 m²

43,19 m²

3,86 m²

5,97 m²

4,42 m²

4,17 m²

12,06 m²

20,69 m²

37,28 m²

8,01 m²

28,16 m²

19,17 m²

30,04 m²

4,77 m²

10,58 m²

41,33 m²

4,36 m² 22,16 m²

3657,95 m²

PARKING

0 20 m
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NOTA:

 ETRE IMPERATIVEMENT VERIFIES PAR TOUS MAITRES D'OEUVRE,BUREAUX D'ETUDES TECHNIQUES ET ENTREPRISES CONCERNES 

 LES RELEVES DES BATIMENTS ET DES RESEAUX EXISTANTS,A LA DATE D'ETABLISSEMENT DU PRESENT DOCUMENT,DEVRONT 

 AVANT TOUTE DEMARCHE ADMINISTRATIVE ET DEMARRAGE D'ETUDES ET D'EXECUTION DE TRAVAUX.

 AUCUN SONDAGE DESTRUCTIF N'A ETE REALISE .
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Fonction : Responsable

Direction du B.A.T.I.
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