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ETUDE D’EXECUTION POUR LA MISE EN GEUVRE DU PROGRAMME D’ACTIONS D’AMELIORATION
DE LA QUALITE ECOLOGIQUE DU BASSIN VERSANT DU CHAUMARD




2— Etat initial
Le Chaumard amont (1200 m)

e Goulotte en

béton

o Accélération des
écoulements

o Capacité de
débordement
quasi nulle

o Diversité des
habitats nulle

e Lit anciennement

recalibré

o Ecoulements
rapide

o Capacité de
débordement
ponctuelle

o Diversité des
habitats faible

e Plusieurs points Ouvragede la
route de Loulay

nrobhlématique
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Le Chaumard médian (1340 m)

il
e Fossé en bord de

route puis lit enfoncé
et déplacé en
bordure haute de

parcelle
o Accélération des
écoulements
o Capacité de
débordement limitée
o Diversité des habitats
et capacité d'accueil
trés faibles

e Plusieurs points
problématiques
(continuité et
piétinement bovin)
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Le Chaumard aval (635 m) o8

e Atterrissements du
plan d’eau du lavoir
= zone humide

e Fossé en bord de route
puis lit busé
o Fonctionnement
exclusivement hydraulique
o Capacités biogéniques tres
limitées 5
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