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Démolition du bati existant avec dépollution
fosse toutes eaux (hors marché)

B
= Réalisation d'un enrochement
avec voile béton
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Démolition du bati existant avec dépollution
fosse toutes eaux (hors marché)

Eclairage neuf de niveau E6

4

Suppression de 12 places de parking
J Possibilité de réaliser 5 places tournés dans l'autre sens (créaneau)

F 4

Gazon synthétique
Tracés Foot A11 A8
Enrobés
Enrochement

Talus existant

Limite cadastrale
Pare-ballons ht. 6.00m
Main courante ht. 1.10m
Cléture ht. 2.00 m
Pente projet

Altimétrie existante
Altimeétrie projet
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Limite de parcelle

Couche de souplesse renforcée largeur 5 m
depuis l'angle sud-est jusqu'au mat nord

Parcelle 000 AD 0034

Dans le cadre de la création du nouveau terrain, la stratégie de terrassement va

viser a corriger les pentes existantes qui sont non conformes aux exigences de la FFF:
- Nord-sud : 0.87%

- Quest-Est : 1.32%

Aprés le décapage de 30 cm de terre végeétale, nous réaliserons un terrassement en
déblais remblais approchant I'équilibre afin de correspondre aux pentes projet.

Remplissage en liege : Pour éviter un entretien important lié au ruissellement des

eaux pluviales, nous préconisons une résultante maximale a 0.7%. Nous avons ainsi défini
les pentes suivantes :

- Nord-sud : 0.42%
- Quest-est : 0.3% Résultante : 0.5%

Aussi, la plateforme descendera par rapport a I'existant sur le c6té nord et ouest créant

un talus pour rejoindre le niveau naturel. Au sud est, la plateforme sera remontée par rapport
existant.

Total du volume de déblais du projet : 1 132 m?
Total du volume de remblais du projet : 1 148 m?

Création d'une rampe dans le talus existant pour accés au portail en nacelle
Ouverture a réaliser dans la main courante du terrain existant au sud




