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Stationnement PMR

Dépose campeurs SANITAIRES
PMR
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Réservé Swing-golf
ESPACE FERME

Cheminement pratiquable PMR
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PLAN MASSE
NIVEAUX
1/500

ACCESSIBILITE PMR

rassemblement
ACCUEIL
REUNION ABRIS CAMPING
47m2

Poteau incendie

PLANS DOSSIER PERMIS DE CONSTRUIRE - CES PLANS NE SONT PAS DES PLANS D'EXECUTION DES TRAVAUX

ACCESSIBILITE - SECURITE INCENDIE

CHEMINEMENT PMR - ACCESSIBILITE
Depuis le stationnement réservé PMR, les cheminement seront empierrés-compactés afin de permettre l'accessibilité PMR
Les pentes seront inférieures à 5% avec devers inférieur à 1%
Les cheminement permettront l'accès au 2 emplacements de camping les plus proches des bâtiments et à la rampe d'accès à
la terrasse.
La terrasse sera de niveau avec les seuils des portes (ressaut < 2cm)
Les portes d'accès au bureau, bloc sanitaire PMR et local vaisselle auront une largeur de 90
S'agissant de blocs préfabriqués, un bloc mixte PMR sera prévu en complément des blocs H/F

SECURITE INCENDIE
Seuls les locaux d'accueil, sanitaires et vaiselle sont accessible au public (101m2)
Le local accueil pourra servir d'espace de refuge et de rassemblement abrité pour les campeurs
Une alarme sonore sera installée dans l'acueil
Des extincteurs seront disponibles dans l'accueil camping et dans le local swing-golf
Un poteau incendie conforme est situé sur le terrain (distance bâtiment du point le plus éloigné: 96m)


