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Remediation sites et sols pollués

SYNTHESE TECHNIQUE

Site dtakdié

Bénomination : Site « Mubert Bois »

Adresse : Rue de {a Forge & Aron {53)
Ancienna scierie depuls le milleu du XIXme gigcle
Activité : Activités ICPE soumises & déclaration

Site en Hquidation judicialre depuis 2018

Contexte de I'étude :

Objectif de Pétude

Cassation d'activité

Dans le cadre de la cessation d'activité du site Hubert Bois (liquidation judiciaire), PElude de Maitre GOIC,
nommeée Liguidateur Judiciaire par le Tribunal de Commerce de Laval, a mandaié SUEZ Remediation afin de

metlre en ceuvre une démarche de plan de gestion. La premiére partie de celte démarche inclut une étude
documentaire du site (étude historique, étude de vulnérabilité} of des investigations sur les différents milieux,

Fitments de ta mission selon la norme NF X 31-620

Prestation globale Prostations dlémentaires

A100 Visite de site
A11D Efude historique, documentaire ef mémorielie
CPRIS: Conception de o o
programmes dinvestigations A120 Etude de vidnérabiiité des milieux
ou de surveiliance A200 Préiévements, mesures, observations etfou analyses sur les sols
A220 Erélévements, mesures, observalions etfou analyses sur fes eaux
superficielies etfou sédiments

investigations réalisées (janvier 2018}

A200 - Sols

9 sondages enfre 1 ef 2 m profondeur +
prélévements

Analyses | HC C10.C40, BYEX,
métaux, HAP, COMV, PCB et
Produit du bois

AR20 -Eaux superficielles st
sédiments

Préiavements d'eau dans le ru présent en
fimlite nord du site

Analyses : HC C10-C40, PCR,
métaux, HAP, Produit du bois

Les résultats d’analyses mettent en évidence :

Deux impacts en hydrocarbures identifiés dans les sols au niveau de :

L'ancien dépotage situé dans latelier de maintenance du site (B4t.5) en S2 (1-1,9 m): avec
1670 mg/kg, teneur supérieure au critére d'acceptabilité en 1SDI,

L'impact est délimité en profondeur (présence du socle rocheux) et en latéral (absence d'impact dans les
sondages les plus proches).
L'ancienne cuve de Xylopheéne (appelée C1) en S7 (1-1,2 m) avec 538 mg/kg, teneur légérement
supérieure au critére d’acceptabilité en 1SDI.
L'impact est délimité en profondeur {feneur inférieure en profondeur) et mals pas en iatéral {absence de
sondages).
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Au regard des résultats d'analyses de l'ensesble des sondages du site, ces deux impacts sont considérés
comme des sources concentrées.

La présence généralisée de métaux sur I'ensemble des sondages avec des teneurs globalemert
comprises dans la gamme des valeurs de sols ordinaires ou des anomalies modérées avec des
dépassements ponctuels de la gamme haute des anomalies modérées essentieliement dans les sols
supsrficiels pour :

:  Arsenic ! teneurs maximaies relevées | 153 mg/kg en PS1 siué en partie sud du site {au nord du
haL.B) et 80 mgikg en PS4 en partie nord du site (au drolt de Fancienne zone extérieure de stockage
de bois},

= Cuivre : teneur maximale relevée ; 108 mofkg en 57 1-1,2 m situé a proximité de C1,

»  Plomb : teneur maximale : 384 mgfkg en S8 6-0,5 m situé 4 proximité du bat.2,

+  Zinc teneur maximale : 807 mgikg en 87 1-1,2 m.

il est & noter que le mercure, composé te plus volatil des métaux n'est pas quantifié sur Fensemble des sondages.

Schéma concepiuel

Risques sur site jugés potentiels .

Pour un futur usage résidentiel (parcelle cadastrale n°73) :
pour lingestion accidentelle de sals, I'inhalation de poussiére, le contact cutané ou l'ingestion
de Iégumes ou de fruits autoproduits du fait de la qualité des sols de surface (remblais — métaux
et HC),
pour d'éventuels futurs usages des eaux souterraines en I'absence d'information sur la qualité
de ce milieu,

Pour un futur usage industriel au droit de I'ensemble du site :
pour l'inhalation de poussiéres du fait de la présence de polluants dans les sols superficiels
(remblais — métaux et HC),
pour linhalation du fait de la présence de traces noires d’hydrocarbures sur dalle béton et/
d’'odeur ambiante d’hydrocarbures dans les batiments 4 et 5,
pour d'éventuels futurs usages des eaux souterraines en I'absence d'information sur la qualité
de ce milieu.

Reconmandations

Compte tenu des résultats acquis, nous recommandens :
Pour I'ensemble du site :

» & mise en sécurité du site : nelioyage/dégazage e! inertage ou exiraction de fa cuve foujours en place
sur site (cuve G5} et nettoyage des dailes souiiées par des hydrogarbures a4 droit des batiments 4 et 5,

I mise en ceuvre de mesures de gestion simple © purge des sources concentrées en hydrocarbures
mises en évidence dans les sols de 52 et 57,
selon les résuitats des analyses de sols restant en place, des investigations compiémentaires et une

Analyse des Risques Résiduels (ARR} pourront étre réalisés afin de vérifier la comptabilité de ['état
résiduel du site avec le fulur usage envisagé de lype industriel,

+ 2 mige en place de piézomélres sur site pour vérifier la qualité des eaux souterraines sur site,

dans un projet de réutilisation des batiments 4 et 5, un contrle de Iz qualité de I'air ambiant pourra éire
rend,

« ke recouvrement des zones de circulations,
te respect des aménagementis pris en considération au chapitre 1IX.1,

En complément au droit de ia parcelle n®73 ol un usage sensibie de type résidentiel est projeté :

ie recouvrgment des sols de surface par de i terre saines sur une épalsseur de 30 cm au droft de
fensemble de ia parcelie voire jusgu'a 50 cm au droit de futures zones cultivees (potagers),

en cas de volonté de mis en place d'arbre fruiiers de vérifier {a compatibilité du site avec 'usage par le
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biais d'investigations comptémentaires et d'un calcul de risque sanitaire.

En complément, il conviendra :
de préserver la mémoire de Pétat des parcelles et des recommandations ci-dessus,

en cas de fravaux, la prise en compte des risques sanitaires fiés 2 ia présence d'indices de pollution
dans log sois pour ies fravailleurs intervenant sur lo site,

en cas d'excavation de terres et / ou de refrait des infrastruclures enlerrées (cuvaes, ste.), de procéder
au tri des terres en fonction de leur qualité et leur évacuation vers des filiéres adaptées, notamment pour
les zones montrant des dépassements des critéres de déchets inertes. Nous rappelons gue, en cas
d'excavation des terres et d'évacuation des terres, les critéres d'acceptation 1SD) ne représentent pas
des valeurs « imites » et ne constituent en aucun cas des seuils de dépollution, ce sont les seuils
d'acceptation des différentes filidres d'élimination qui déterminent le choix de destination des terres,

de remetire en perspective ces conclusions en cas de changement daménagoement ou d'uaage du site.
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Remediation sit

SYNTHESE NON TECHNIQUE

L.a société S.A Hubert Bols ast une ICPE soumige 3 déciaration au titre des Installation Classées pour
{a Protection de TEnvironnement. Elie exploite un site localisé rue de ia Forge sur la commune de Aron,
dans e département de ia Mayenne (53} pour fes activités de scierie.

e site est en liquidation hxdiclaire depuis 2016,

{U'Etude de Maitre GOIC, nommée Liguidateur Judiciaire par le Tribunal de Commerce de Laval, a
mandaté SUEZ Remediation pour 1a réalisation d'un dossier de cessation d'activité visé par le code de
Fenvironnemeant {livre 5 - article R512-66-1 el suivants),

Selon ia norme Environnement NFX 31-620 relative 4 la gestion des sites ef sols poliués, dans ie cadre
d'une cessation d'activité il est préconisé de metire en ceuvre une démarche de pian de gestion.

Ainst SUEZ Remediation a réalisé une prestation CPIS correspondant & la premiére partie de cetle
démarche et incluant ;

» une étude documentaire du site (&tude historique, étude de vulnérabiiitd),
et des investigations sur ias milisux.

Le site est constitué d'un ensemble de batiments Eés A Pactivité de découpe du bois et de traitement du
bois en exploitation depuis le XIXéme siécle Jusqu'en 2018, Plusieurs infrastructures potentiellement
polluantes ont 6ié mises en évidences | cuves, transformateurs, atelier de maintenance....

l.'étude de vuinérabilitdé a moniré gue Fenvironnement du site est vuindrable {terrains perméables,
nappe peu profonde, présence d'un ru en bordure du site) ef sensible (présence dhabitations avec
lerding en Bmile est du sita),

Les investigations menées au drolt de Pensemble du site ont mis en évidence deux impacts par des
hydrocarbures globalement délimités en profondeur et partiellernent en latéral, ainsi qu'une
problématique en métaux (arsenic, culvre, plomb et zing) dans les sols entre 0 81 1 m. Au regard des
résultats d'analyses de "'ensemble des sondages du site, ces deux impacts sont consgidérés commae das
sources concentrées.

Le schéma conceptuel met en avant |la présence de risque potentiel :

« en cas d’usage futur résidentiel au droit de la parcelle n°73 :
pour lingestion accidentelle de sols, I'inhalation de poussiére, le contact cutané ou
I'ingestion de légumes ou de fruits autoproduits du fait de la qualité des sols de surface
(remblais — métaux et HC),
pour d'éventuels futurs usages des eaux souterraines en l'absence d'information sur la
qualité de ce milieu,

s en cas de projet futur uniquement industriel :
pour linhalation de poussiéres du fait de la présence de polluants dans les sols
superficiel (remblais — métaux et HC),
pour linhalation en cas de réutilisation des batiments du fait de la présence de traces
noires d’hydrocarbures au sol et/ d'odeur ambiante d’hydrocarbures dans les batiment
4et5,
pour d'éventuels futurs usages des eaux souterraines en I'absence d'information sur la
qualité de ce milieu.
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Remediation sites et sols pollués

Compile tenu des résultals acquis, nous recommandons |

Pour Fensemble du sie :

*

ia mise en séeuwrité du site : netioyage/dégazage el ineriage ou extraction de la cuve toujours
en place sur site {cuve CB) et netioyage des zones souillées par des hydrocarbures au droi
des batimenis 4 et &,

la mise en osuvre de mesures de gestion simple ; purge des sources concenirées en
hydrocarbures mises en dvidence dans les sols de 82 et 57,
selon les résultals des analyses des sols restant en place, des investigations complémentaires

et une Analyse des Risques Résiduels (ARR) pourrant 8ire réalisés afin de véritier la
comptabilité de I'état résiduel du site avec le futur usage envisagé de type industriel,

la mise en place de piézomatres sur site pour vérifier 1a qualité des eaux souterraines au droil
du sits,

dans un projet de réutifisation des batiments 4 et 5, un contrdle de la qualité de I'air ambiant
pourra 8ire menég,

le recouvrement des zones de circulations,
le respect des aménagemenis pris en considération au chapitre X1,

Er compiément au droit de la parcelie n°73 ol un usage sensible de type résidentiel est projets ;

le recouvrement des sols de surface par de fa terre saines sur une épaisseur de 30 om au droft
de l'ensemble de la parcelle voire jusqu'a 50 cm au droit de futures zones cultivées (potagers),

en cas de volonté de mis en place d’arbre frultiers de vérifier la compatibiiité du site avec Pusage
par le biais d'investigations complémentaires et d'un ¢alcy! de risque sanitaire.

En compiément, it conviendra :

de préserver la mémoire de 'étal des parcelles et des recommandations oi-dessus,

en cas de fravaux, la prise en comple des risques sanitaires liés A la présence dindices de
poliution dans les sols pour fes ravailleurs intervenant sur le site,

en cas d'excavation de terres et / ou de retrait des infrastructures enterrées {cuves, etc.), de
procéder au iri de des terres en fonction de leur qualité et leur dvacuation vers des Hidres
adaptées, notamment pour fes zones montrant des dépassemenis des oritdres de déchels
inertes. Nous rappelons gque, en cas d'excavation des terres et d'évacuation des terres, les
critbres d'accepiation I1S[ ne représentent pas des valeurs « mites » et ne constituent en
aucun cas des seuils de dépoliution, ce sont les seuills d'acceptation des différentes Hidres
'élimination qui déterminent le choix de destination des lerres,

de remetire en perspective ces conclusions en cas de changement d'aménagement ou d'usage
du site.
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Remediation
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Remediation siies et sols polluds

i. INTRODUCTION

La suciété S.A Hubert Bois est une ICPE soumise & déclaration au titre des Installation Classées pour
la Protection de 'Environnement, Elle exploite un site iocalisé rue de la Forge sur la commune de Aron,
dans le département de ia Mayenne (53) pour les activités de scierie,

L.e site est an liguidation ludiciaire depuis 2016.

L'Etude de Maitre GOIC, nommée Liguidateur Judiciaire par le Tribunal de Commerce de Laval, a
mandaté SUEZ Remediation pour 1a réalisation d'un dossier de cessation d'activité visé par le code de
Fernvironnement {Bvre § - article R512-66-1 of suivants).

Selon [z norms Environnement NFX 31-820 relative 3 i gestion des slfes et sols poliuds, dans ie cadre
d'une cessation d'activité il est préconisé de metire an ceuvie une démarche de pian de gestion.

Ainst BURZ Remediation a réalisé une prestation CPIS correspondant a la premidre partie de cette
démarche et incluant

= une étude documentaire du site (étude historique, étude de vulnérabilité),

+ ia réalisation dinvestigations de terrain en lanvier 2018 pour vérifier la qualiéé des sols (9
sondages entre 1 et 2 m de profondeur),

= iaréakisation d'un schéma conceptuel afin d'évaluer de manidre qualitative les Hsques associés
a fa qualité du sous-sol.

L.es objectifs de la présente slude sont

£} Etude historigue et documentaire

la réaiisation d'une étude de vunérabilité sur la base des banques de donnédes disponibles, afin
de déterminer :
o les voles de fransfort existantes vers 'axtérieur d'une éventuelie pollution issue du site,
o les caractéristigues des milieux suscepiibles d'agcéiérer ou de ralentir les transferls
d'une éventuslle poliution issue di site,
o les ¢ibles potentielles d'une poliution issue du site,

la réalisation d'une élude historique basés sur les éiéments des bases de données publiques,
des données collestées en Préfecture et auprés de 'ancien expicitant, afin ;

o d'émetlire des hypothéses sur la iocalisation de sources de pollution éventuelies
{activitasfinfrastructures passées et présentes sur le site, pratiques envirohnemeriaies
et substances assovides),

o de recenser d'éventuels incidents susceptibles d'avoir générés une poliution des sols
ot dos eaux.

Investigations de terrain

de définir |a nature et les caractéristigues des terrains sous-jacenis au site,

de contréler la quakité des sols (via la réalisation de sondages) au droit du site d'étude,

de contebler la qualité des eaux superficielies et des sédiments du ru présent e long du site,
d'évaluer de manidre qualitative jes risques potentiels iés 3 'état des différents milieux, pour
ies paramaelres recherchés, en tenant compte du futur usage du site,

d'émettre les recommandations adéquates en fonction du contaxte,
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Remediation sii

Le présent rapport décrit les prestations réalisées et synthétise Pensemble des résuliats obtenus dang
un achéma conceptuel.

L'dtablissement de ce rapport est basé sur ia méthodoiogie nationale de gestion des sites et sols pollués
mise en place par le ministére en charge de l'envirormement, mise a iour en avrdl 2017, ot seion les
prescriptions de la norme NF X 31 820 de juin 2011, mise & jour en aolt 2616.

L.a codification des presiations réaliséas dans le cadre de cette étude est présentée dans le tableau ci-
dessous !

Tableau 1 : Prestations proposées selon ia codification de la norme NFX 31.620

Eléments de la mission selon la norme NF X 31-620

Prestation globaie Prestations dlémentaires

AtGD Visite de site

A110 | Btude historique, documentaize et mémorielie
A120 | Etude de vulnérabilité des milieux

CPiS : Conception de programmes

d'investigations ou de surveillance a200 | Prétevements, mesures, observations et/ou analyses
sur fes sols

A220 Prélevements, mesures, cbservations et/ou analyses
sur ies eaux superficieiles etfou sédiments

A Pattention du fectaur : quels que soient les termes ulilisés ou les avis donnés dans ce rapport,
s dovront toujours éfre cormpris et interprétés en tenant compte des Himites détallides dans le
document intitulé « Engagements et Responsabilités en Matiére d’Etudes » joint en annexe 9.
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Remediation sites et sols pollués

iI. REFERENTIEL - SOURCES

.1 Référentiel

Les documents de référence pour la réalisation de I'étude sont les suivants :

Méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués : Note ministérielle du 19 avril 2017
« relative aux sites et sols pollués - Mise & jour des textes méthodologiques de gestion des sites
et sols pollués de 2007 » et guides associés (http://www.installationsclassees.developpement-
durable.qouv.fr/Politique-de-gestion-des-sites-et.html),

norme AFNOR NF X31-6820 « Qualité du sul - Prestations de services relatives aux sites et sols
pollués», juin 2011, mise a jour de la Partie 2 « Exigences dans le domaine des prestations
d'études, d’assistance et de contréle » en aolt 2016.

1.2 Sources d’'informations

2.1 Etudes environnementales précédentes

Aucune étude environnementale n'a &té réalisde sur e site d'aprés les informations fournies par Mattre
GOIC et M. TRUBERTY ancien Dirscteur de HUBERT Bois,

1.2.2 Documents consultés

Tabieau 2 : Liste des documents consuitds

Cartes Carle IGN de Mayenne, n” 1GN 18170, échelie /25 009,
Carte géologique BRGM de Mayenne, n® 285, échetie 1/50 0600

Plans Fan d'aménagement dans le cadre du projet d’extension du nouveay batiment,
112000, 1995

Plan cadastral de la commune d'Aron

Documents Avril 1998 ; courrier de la société Hubert Bols & la Préfecture de Mayenne pour
administratifs | deéclarer un projet dinstaifation d'un nouvesu batiment sur site : un hangar de i
et manutention da bois

Mai 1995 ; courrier de réponse de ia Préfecture de Mayenne 2 |a société Hubert
Bols concernant ie projet d'extension de ks scierie indiquant que ['entreprise reiéve
des ICPE sous régime de 'autorisation

Mai 1995 courrier de la société Hubert Bois a la Préfecture de Mayenne
informant que l'entreprise est soumise au régime de déciaration

17 mai 1995 ; Récdpissé de déciaration au titre des ICPE du 17 mai 1995 délivré
par |la Fréfeciure de Mayenne 3 la société Hubert Boig

Janvier 2012 : Bilan snvironnemental de la société HBUBERT BOIS

Photographies | Base de données de photographies adriennes de {Institut Géographigue National

aériennes {IGN;} https://remonterletemps.ign.fr/ - Photographies aériennes de 1949 4 2617
Happort 3217 0523 Vargon 1 13
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Remediation

Sites intornet | Météo France : hitp:/climat.meteofrance.com/

WindFinder ; hitp://www.windfinder.com/forecasts/#4/51.40/9.67
Inventaire national du patrimoine naturel : Bifo:ffinpn mnhn.fr
PortallGéoportail : hitp://www.geoportail.fr/,

Site Internet BRGM (BSS: Banque de données du Sous Sol): infoterre
http://infoterre.bram.fr/

Inventaire historique des anclens sites industiels of Activitds de service —
BASIAS hitp://www.georisques.gouv.fr

Base de données BASOL sur les sites et sols pollués {ou potentieliement poliués)
appelant une action des pouvoirs publics, A fitre préventif ou curalif:
hitp://basol.developpement-durable.gouv.fr/

Inventaires des accidents technologiques http://www.aria.developpement-
durable.gouv.fr/

Inventaires des ICPE  hitpifwww.instalfationsciassees.developpement-
durabie.gouv.fr/

http://www.gesteau.eaufrance.fr/

.23  Organismes contactés

Tableau 3 © Liste des organismes contactés

Agetices Régionales de la Santé (ARSY | Agence régionale de santé (ARS) - Délédgation
Départementaie - Mayenns

Cité administrative, 80 rue Mac-Donald

53 000 Laval

Préfecture de la Mayenne Bureau des procédures environnementzles et
foncidres

Direction de la citoyenneté

53 0G0 Laval

Tél:02.43.01.51.47

www.mayenne.gouv.fr

Ill. VISITE DU SITE (A100)

Des visites du site et de son environnement ont &té réalisées :

v e 24 avrll 2047 par Mme TRESSENS de SUEZ Remediation en compagnie de M. TRUBERT,
ancien Directeur du site Hubert Bois,
= par Mme COSSON de SUEZ Remediation le 17 janvier 20148.

Le compte rendu des visites de site figure en annexs 1. Les divers éléments recuellis lors de ces visites
soryt reptis et détaillés dans ce document.
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Remediation

V. DESCRIPTION DU SITE ET DE SON PROCHE
ENVIRONNEMENT

IV.1 Situation géographique

Localisation Limite sud-cuest de |a ville d'Aron (annexe 2-1)

 Adresse Rue de fa Forge 53440 ARON '

Section AH n°73, 74, 78 6t 77

|Rarcelles Cadastiales | g, .jon AH n°89 et 70 et pour partie 82

I ) X 438105
Coordonnées
I Ly Y : 6805294
| (Lambert 93)
- {coordonnées approximatives du centre du site)
beons
i Alﬁtude Entre 120 et 126 m NGF ‘
i Environnement globalement sensible avec :
i une habitation située au centre du site (entre le site et la rue des
| forges) mais non incluse dans I'emprise étudiée, |
i la présence d’habitations individuelles avec jardins & I'est et au nord-
est du site,
Voisinage une exploitation et des terrains agricoles a 'ouest et au sud-ouest du

site,
le ruisseau du Tourroux longeant le site du sud-est au nord-ouest,
déversoir de I'étang des Forges situé au sud du site. Le ruisseau de
Tourroux rejoint Ia riviére I'Aron & environ 50 m au nord/nord-est du
site.

Etablissement sensible & proximité : école primaire & 200 m au nord-est du
site |
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Figure 1 : Localisation géographique et vue aérienne du site (source : Géoportail)
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Remediation

IV.2 Description du site et de son activité actuelle

Description générale du site

Un plan du sile est présenté en annexe 2-2.

| Surface ‘ 4 ha environ

strface batie de l'ordre de 8100 m? Au total 10 batiments sont
présents sur e site,

le reste du site est composé de zone de stationnement ou de
circulation, de zones de stockage de bois ou d'espace verts.

Occupation des sols ‘
|

Activité actuelle

| Site régi par ia réglementation ICPE, soumis & déclaration pour les activités
| suivanies ;

| rubrique 2415-2 : Mise en ceuvre de produit de préservation au hczs
Statut réglementaire st matériaux dérivés pour une capacité de 1000 litres

rubrigue 2410-2: Travall du bois et matériaux combustibles |

analogues pour une capacité de 124 kW '
- |

Le site est utilisé cormme une scierie dapuis Je milieu du XEX¥ gidcie.

H est constitué au tolat de dix batiments industriels ou adminisiratifs et de

zones de stockage de bois réparties de part ef autres de la rue des forges.

|

|
Les activités de fraitement de bois r'ont ét8 pratiquées qu'au droié de la partie :
située au nord de ia rue des forges sous abris dédié 4 cet effet ; la partie sud
étant réservée au stockage et séchage de bols aprés découpe.

Affectation des locaux

| Indioe |
| plan | Affectation/Batiment
A22 |

‘ Cété rord de |la Rue des Forges .

Activité

Produits utilisés ou stockés/remarques

——

] Bat.1 | Batiment administratif Activités de bureau
Présence d'une fosse traversante de récupération des
| Alelier de pargueterie dédié & 1a | sciures de bois

Bat.2 | découpe de bois pour fabrication des | | geal attenant accueillant une chaudiére (récente 2011)
lames de parquet & hois et une ancienne chaudidre & vapaur (source
d'énergie : bois) datant de 1905

Hangar utilisé pour le stockage de

! Bat.3 parqust )
’ , | Local utilisé pour le stockage des :
| Bal. 3 sciures de bols Sciures de bois
Présence de fosses et ponts mélaliques pour activité
Scierie abrifant les activités de S et du. e .
Bat.4 Présence d'un sous-sol aves fraces d'hydrocarbures au

| découpe de hois sol

| Zone de trongonnage situé en extérieur 2 l'ouest du site

Happort B2 17 0620 Vearsion 1 17
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Remediation sites et sols pollues

| Bat.5

Bat.8 | Réserve hydrocarbures

Bat.7
et8

Bat.8

Bat.10

| Présence d'une cuve de 1,5 m® de xylophéne (C1)
| utitisée pour le fraitement des lames de parquet (frempe
| et séchage), déja dvacude, et d'un compresseur aussi
gvacue.
| Présence de plusiewrs transformateurs actuels ou
passsds
- un ancien transformateur (T1} fonclionnant au PCB
dénosé ef évacué dans les anndes 1880, rempiacé par
un aufre transformateur {T2) en 1885, aulourd'hui vendu
| Qdeur d’hydrocarbures dans

lPrésance d'ure fosse de vidange, d'une zone de

| dépotage (D) pour une cuve FOD présenie dans e
Atelier de maintenance | batiment 8 {C3), d'une cuve d'huiles usagées {C2}. A
I'entrée du batiment, présence de sols sans revétement
et sculllés (traces noires d'hydrocarbures au sol) '

Présence des infrastructures pétrolidres suivantes :
- 1 cuve aérienne de FOD de 10 m? (C3) déja évacués,

[ « 2 cuves adriennes de 2,5 m? chacune, une FOD (C4)
et une de GO (L5}, encore en place dans le batiment §
at contenant encore des hydrocarbures. Ulilisées |
comme réserve an ¢as de disfonctionnement &t pour les

i chariots elévateurs

~ g velucompleurs & l'extérieur du batiment 8

Uine zone de stockage et trongonnage du bois & Fouest

Zones extérieures de stockage de | du batiment 4

bois Des zones de stockage du bois le iong des limites ouest
| et nord du site

Cote sud de la Rue des Forges :

Bétiments affectés au stockage de | pagments mis en place en 1985 ot 1995}
bois (séchage et stockage avant |
évacuation) | Enrobé présent au sol
| Absence de tratternent du bois dans ces bitiments
Ratiment séchoirs utilisés pour le | Fonctionnement des séchoirs au gaz !

séchage des bois Présence d'un ftransformateur appartenant a la |
| commune o' Aros & Pouest du batiment 7 (Bal.7)

Garage -

Zones exiérieures de stockage de '

bois Zone de stockage du bois & 'est de iz partie sud

Cuves aériennes ou enterrées

Localisation

Extérieur —

Indice
plan

: Produits stockés
Type de cuve Ca(’;?glté ' actuellement ou Etat
: | parle passé

‘ ' " Xylophene '

C1 ac ne | 15 Produits du Evacuée

Bat4 fraitement du

8at.s G2

bois
| | i | ‘
! ne nc ne : HU Evacuée
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Remediation sites et sols

pollugs

. Bas | c3 | aérienne  nc | o FOD | Evacuée
| Bats | G4 | aérienne  nc 25 FOD l Evacuée
i ! | Encore en piace et
‘ Bat.o 01 aérienne nc 25 GO cg;}éig::;heurz:r?niﬁs
. vidée, non nettoyée}
‘ SE/DE : simple ou double enveloppe GO : gasoll......FOD { Fioul domestique  HU : Hulles usagées |

Gestion des effiuents

|
Effivents iguides

Industriels

Gestion saux
usées/pluviales

Puits perdu

Gestion des déchets

Nature des déchets

Lo slte géndralt des hulles usagédes (ML) stockées dans la cuve 02 |

Présence d'un réseau séparatif | eaux usées / eaux pluviales. ‘

Les eaux pluviales issues des surfaces viabilisées soni dirigées vers las |
réseaux d'eau pluviale avant rejet dans le réseau communal de ia ville &' Aron,

Aucun séparateur n'est présent sur le sife.

Les eaux usées sont dirigées vers le réseau d'eaux usées communal,

|
Deux forage profonds {respectivament 100 et 133 m de profondeur, forés en ‘
2000 pour un usage industriel} sont référencés en partie nord du site sous ia |
Banque de données du Sous-Sol (B3S — BRGM). Selon M. TRUBERT ces

ouvrages n'auraient a prior lamais été exploités et auraient &té rebouchés.

Huiles usagées (ML) |
Copeaux de hols issus des découpe

Stockage des déchets

Autres installations/Prati

Mode de chauffage

MU stockées dans la cuve G2

ques

|
Chauffage gaz de ville ~ anclennement chaudiére 4 bois

3 transformateurs sont présents au droit du site :
1 ancien transformateur au PCB démantelé dans les années 1990

[
| Transtormateur

1 OFG- 707081 7

situé & Pextérieur du baét4, remplacéd par un nouveau en 1985
avjourd'hui démantelé,

1 transformateur dans ia partie sud du site apparienant & la commune
d'Aron.
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Remediation sites et sols pollués

V. ETUDE DE VULNERABILITE DES MILIEUX
(A120)
V.1 Contexte géologique

L.e contexte géologique est présenté dans ie tableau ci-dessous.

Tableau 4 : Contexte géologigue

' Sources Carte géologique BRGM 1/5C 000 N°285 ~ Mavenne {exirait présenté en
Ld'lﬁfohﬁ'at’i’cih annexe 3- 1)

Le sHie s'intégre dans Fensemble géologique du massif ammoricain,

[ Sseiagisirogionale principaiement constitué de terrains plutonicue et métamorphique.

| Géologie locale Le site rapose & la limile des formations géologiques suivantes

Formation du Cénomano-Tertiaire composée de sables, graviers,
galets, argites et indurations ferrugineuses (noté €1 - D) sur la
carte géologigue),

- Formation du Néoprotérozotque supérieur composée de granite
|' et d’aitérite granitique (noté Ay,

V.2 Contexte hydrogéologique

Le contexte hydrogéologique régional et local est présenté dans e tableau ci-dessous.

Tableau § : Contexte hydrogéologique

A Présence au .+  Ressource Vulnérabilité Sens
Nappeiaquiisie droitdusite  '°" | exploitée? = [site | écoulement
= SEE e e ! oLl — AT

Nappe superficielie '
contenue dans les I | ' iﬁgoj: |
aliuvions de FAron ou Qui Dés 4 m* Qui Oui . |
dans les altérations des ' cagrgn mtard '
| granites Hes
' Nappe profonde du |
réseau de fractures des | . Fonction des
granies en rolation ' Out thgrrnie a Qui | Qui fractures ef
hydraulique avec ia nappe | fissures
| superficiefie |

* D'aprés la Bangue de données du Sous-Sol {BSS), deux ouvrages profonds forés en 2000 sont
référencés sur site. D'aprés les fiches d'information fides a fa mise en place de ces forages, une
premiére venue d'eau a été constatée 4 4 m de profondeur puis & 48 m de profondeur.
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V.3 Contexte hydrologique

V.3.1 Cours et plans d’eau

L es cours e plans d’eau présents dans un rayon de 1 km auteur du site sont listés dans le tableau ci-

dessous.
Tableau 6 : Contexte hydrologiqua
1 =T o j | TSN Tif e Wy e
Cours d’eau et plan Localisation | Sens ‘M’ull‘ll:".rai::llitéJr Relation ﬂaPPG
| d'eau | Isite . écoulement site | riviére
Refatzon nappe— '
) étangnon |
Etang de ia Forge Acco!gl? zit&e ud-est - Qui connue car
retonue |
ariificielie |
I?éversoir de Vers le nord, se
RuduT FI étangl; de lal jette dansg I'Aron o Draine la nappe
& du Tourroux orge, longe le H
| site du sud-ost | Sodm a_ztz nord superficielle |
| vers le nord U site '
i | 50mau nard du Be E’est vers ; 1 Draive ia nappe ‘
L'Aron | site I'ouest Oui | superficielle

V.3.2 Caractére inondable

L.a commune d'Aron nest pas concernde par un Plan de Prévention des Risques d'inondation (PPRI),
Le site ne se trouve pas en zone inondable.

V.4 Usage des eaux dans la zone d’étude
V.41 Captages et prises d’eau

B'aprés les informations de I'Agence de 'Eau Loire-Bretagne et de I'Agence Régionale pour fa Santé
(ARS) de ia Mayenne, aucun captage d'alimentation en eau potabie et agricole n'est recensé dans un
rayon de 1 km autour du site.

{aprés les données de la BSS, plusieurs puits privés ont éi8 recensés dans un rayon de 1 km autour
du site. La liste des ouvrages recensds et leur localisation figurent en annexe 3-2 et 3-3 et une synihése
est présenide dans le tableau suivant.

La vulnérabilité des captages a éié délerminée en fonction du sens ¢'écoulement théorique obtenu dans
la bibliographie,
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Remediation sites et sols pollués

Tableau 7 : Captages et prises d'eau recensées dans un rayon de 1 km

Nb. Cuvrages Nb. Quvrages

Usages recensés vuinérabios Commentalres
Alimentation en eau
potabis {AEP)}, en eau o 0 ;

industrielie {AEl} et en
eay agricola {AEA)

2 vuvrages sont recensés sur site,
Puits privés : AEP, 11 0 Salon M. TRUBERT ¢es ouvrages
arrosage. .. rayralent 2 prior] jamais 6t$ exploités
et auraient été rebouchés,

V.4.2 Autres usages des eaux de surface

Des aclivités récréatives sont pratiquées sur 'élang des Forges et dans FAron {péche, base de
loigirs., ).

V.5 SDAGE, SAGE sur la zone d’étude

Le SDAGE 2018 - 2021 (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) approuvé par
I'Arrété du 18 noverbre 2015 oriente et planifie iz gestion de P'eau & I'échelle du bassin versant Loire-
Bretagne, incluant notamment fa lutte contre les pollutions. It fixe également des objectifs da bon état
des eaux superficielies of souterraines (éfats chimiques etfou écologique des eaux, équdlibre entre
prétévements et alimentation des nappes).

La zone d'@lude est intégrée au SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) de la
Mayenne, dont les enjeux majeurs sont :

préserver les fonctionnalités et le patrimoine biclogique des mileux humides,

restalrer fes habitats o faciliter la circulation piscicole au sein des cours ('eay,
treuver un nouvel équilibre pour la Loire,

V.6 Contexte météorologique

Daprés les mesures effectudes par [a siatlon de relevé de Laval, une année moyenne climatique -
calculée sur fa moyenne des années 1981 & 2010 - dquivaut & environ 769 mm d'eau {données Météo
France).

Taprés le site http /Avww windfinder. com, les vents dominanis dans la zone d'étude sont en provenance
du sud-ouest {relevé de la station de 'aéroport de Laval Enframmes).
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Remediation sites et sols poilués

Figure 2 : Distribution des vents sur la zone d'étude {provenance}

V.7 Zones protégées

D'agres le site de FINPN (inventaire National du Patrimoine Naturel}, il existe deux Zones Naturelles
d'intérét Ecologique, Faunistique el Floristique - ZNIEFF dans un rayon de 1 km autour du site ;

- La ZNIEFF de type | de FEleng de la Forge sccolée au sud-est du site {représentée en vert
fonceé sur la figure suivanie},

- ia ZNIEFF de type Il de ia Vallée de FAron et élangs associés qui commence dés 50 m au nord
du site {vert clair}.

u

Figure 3 ; Localisation des zones protégées & proximité du site
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V.8 Sites potentiellement pollués dans la zone d’étude

lLes bases de données, ICPE*, BASIAS, BASOL et BARP! ont été consultées dans un rayon de 1 km
autour du site. L.es résultats sont synthétisés dans le tableau ci-dessous et délaiiés en annexe 3- 4.

Tableau 8 : Recensement iICPE, BASIAS, BASOL et BARP! — mal 2015

. Nb. sites Commentaires : impact possible sur
Usages recensés e site
ICPE (non intégrées 0 )

dans BASIAS)

l'ensemble des sites est localisé en

. avai hydraufique du site ou en rive
SHSYRASIES B opposes de 'Aron. Pas d'impact
possible sur le site

Site BASOL o -
Agscidents racensés

{base de donndes H -
BARPY)

*Base de données internet non exhaustive et recevant les ICPE soumises & autorisation ou &
enregistrement {|CPE scumises & déclaration non recensées)

V.9 Synthese de I'étude de vulnérabilité

L'environnement du site est vulnérable et sensible. Il est défini par :
la présence d'habitations individuelles avec jardins a I'est du site,

la présence du ruisseau de Tourroux en limite est du site, déversoir de I'étang des forges, et
rejoignant la riviére FAron a environ 50 m au nord du site, considéré comme vulnérable vis-a-
vis d'une éventuelle pollution du site,

des terrains perméables constitués d'alluvions et d’altération du socle granitique,

une nappe vulnérable présente a faible profondeur (profondeur supposée < 5m) au droit du site
qui s’écoule dans un cadran nord & ouest,

la présence d'ouvrages profonds sur site & priori inertés et I'absence de puits privés vulnérables
autour du site recensés dans les bases de données publiques.
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”

VI. ETUDE HISTORIQUE (A110)
VI.1 Historigque du site

L historique du site Muber! Bols a été reconstilud 4 partir des sources d'information citées au chapiire
H.2. Les pholographies aériennes consultées e! les documents historiques figurent en annexe 4.1 4 4.3.

L'ensembie des informations recueifiies a permis de retracer 'évolution du site depuis le milisu du 1gme
siecle. L'historique du site est présenté cl-aprés.

Tableau 9 : Principales étapes de I'historique du site

Le site est utilisé comme une scierie depuis 1863.

Les premiéres activités étaient pratiquées sur la partie nord-est en bordure du ruisseau de Touroux
visible sur la photographie aérienne de 1949.

Le reste du site était composé de parcelles agricoles (partie ouest du site) et de parcelles arborées
(sud-est du site).

Les éléments suivants sont recensés sur la partie nord-est du site :

« le batiment 2 était déja présent sur la photographie aérienne de 1949,
le batiment 5 était déja présent sur la photographie aérienne de 1949,
un batiment au nord du batiment 5 (activité inconnue) était aussi visible jusqu’en 1987 1

le reste de la partie du nord-est est composé de stockages et de zones en cours de
terrassement :

1863 ~
Milieu du
AiXéme
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Remediation sites et sols pollués

Date Evénement
1958 Apparition du batiment 4 au centre de la partie nord-est du site avec de nombreux stockage a I'est
du béatiment et apparition du batiment 1 au sud de la partie nord-est
Une zone de stockage de bois est aussi présente au sud du site
|
: &
b
L3
1Y
1967 Apparition du batiment 3 au nord-est du site et de la zone de trongonnage. Agrandissement de la
zone de stockage de bois au sud du site
Zone de
trongonnage
visible a I'est du
batiment 4
1971-1975 | Peu de changement, agrandissement du batiment 4
1987 Apparition des batiments 7 (stockage du bois) et 9 (séchoir) dans la partie sud du site et
agrandissement de la zone de stockage de bois au sud du site
1995-1996 | Demande de la société Hubert Bois & la Préfecture de Mayenne pour I'extension de leur activité avec
installation d'un nouveau batiment pour le tri et manutention de bois (voir plan et courrier en annexe
4-2)
Agrandissement de la zone de stockage de bois & I'ouest de la partie nord.

Raoport 32 17 05620 Version 1 26

CPIS
r 261162
Zlude de Maitre GOIC  Site Hubert 30IS  Aron (53)

IM 026-7-07/08/17




Remediation sit

Date Evénement

1986 - 2017 | Peu de changament sur la photographie de 2C17.

2018-2018 | Site en Hguidation judiclaire depuis 2016,
Déconstruction du batiment 4'
Wise en séouritd su site : en cowrs

V1.2 Historique des activités et des procédés

Le site st recensé dans la base de données BASIAS pour les activités de sciage of rabotage du bois,
et imprégnation du bois ou application de peintures et vernis.

L.a fiche BASIAS correspondantes est présentée en Arnexe 4-3.

Diaprés les informations de M. TRUBERTY, les activités de traltement de bois ont éié pratiquées
uniquement sous un abris accolé au batiment 4 dans 12 partie située au nord-est de la rue des forges
et la partie sud étant réservée au stockage ¢t séchage de bois aprés découpe.

Le tableau suivant liste les différentes activités menées ef les produits uiiises,
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Remediation

V1.3 Incidents/accidents répertoriés

Aucun incident ou accident n’a été rapporté.

V1.4 Conclusion : identification des sources
potentielles de pollution

Les zones sources éventuelles de pollution sont présentées dans le tableau ci-aprés. L'indice plan
correspond & celui localisé en annexe 2-1.

Tableau 11 : Zones sources potentielles

Zone source potentielle

plan

Huiles usagées, solvants...pour
Bat.2 |Ancienne chaudiére - atelier de parqueterie entretien machines

Combustion de bois pour chaudiére

Scierie abritant les activités de découpe de bois — traces

Bat4 |Souillures au sous-sol Huiles usagées, solvants...pour

. . entretien machines
Zone extérieure de trongonnage du bois

T1 Transformateur 1

PCB, huiles
T2 Transformateur 2

Produit traitement du bois

3
C1 Cuve de 1,5 m3 de xylophéne, évacuée (Xylophene)

Bat.5 Atelier de maintenance avec volucompteur (V), dépotage Huiles usagées, hydrocarbures,

(D) et cuve huiles usagées (C2) métaux, solvants...
BAL6E (R;gserve hydrocarbures avec cuves FOD et GO : C3, C4 et Hydrocarbures

Ensemble | Batiments stockage bois/ Batiment séchoirs et zones
du site extérieurs de stockage du bois

Ensemble
du site

Remblais du site Métaux, hydrocarbures...
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Remediation sites et sols pollués

Vil. INVESTIGATIONS DE TERRAIN ME

SUEZ RE Wi EDIATION

:NEES PAR

VII.1 Sécurité

L.a sécurité a &1é assurée sur ie chantier par !
la participation au pian de prévention,
le respect des consignes de sécwrité de SUEZ Remaudiation,

Pour verifier ia présence éveniuelle d'ouvrages souterraing au droit du site, préalablement aux travaux
de reconnaissance, SUEZ Remediation a réalisé, auprés des concessionnaires de résem, des
déclarations d'intention de commencement de fravaux {DICT). Une sécurisation des points de sondage
par contréle d'absence de réseaux enterrés a également 16 réalisée par radio détecteur CAT+,

Par silieurs, tous les regards ont également été soulevés afin de vérifier Porientation de certaing
réseaux.

La procédure d'implantation des sondages établie entre le Maitre d'Cuvrage ot SUEZ Remediation a
été regpectde,

VII.2 Objectifs et programme de reconnaissances

Afin de définir 'impact potentiel de I'activité du site sur les différents milieux (sol, eaux superficielles et
sédiments), des investigations ont été réalisées au droit des zones sources potentielles de pollution
identifiées et dans les milieux d’exposition potentiels comme présenté dans le chapitre précédent.

Pour répondre a cet objectif, des opérations de terrains ont été réalisées par SUEZ Remediation les 17
et 18 janvier 2018. Elles sont présentées dans le tableau suivant.

Tableau 12 : Investigations réalisées par SUEZ Remediation

Milieu Fl ‘Méthodes el I =y
Concatne Investigations  Analyses | Objectifs

9 sondages ) . HC C10-C40, HAP,

Carottier portatif métaux
Entre 1 6t 2 m de prof, (63 ) Vérifier la qualité
mm
Sols (512a89) BTEX, COHV,PCB | 4 'sol au droit du
Pack analytique site
6 prélévements de . : produit de traitement
sols de surface Tariére & main du bois®
Vérifier la qualité
Prélevements d'eau et |  prajavement par HC C10-C40, HAP, des eaux
Eaux sédiments dans le écopage direct Métaux superficielles et
superficielles | ruisseau du Tourroux . ) Pack analytique des sédiments en
et sédiments | circulant a 'Est en Séd'm‘;’"ts gat produit de traitement | limite de site entre
limite de site moyen d'une pelle du bois I'amont et I'aval
hydraulique
* : Cyperméthrine, Cis et Trans perméthrine, Tébuconazole, Carbendazime, Propiconazole
Rapport 82 17 0520 Version 1 k1
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Remediation

{2 détail des investigations mendes et la méthodologie employée sont présentds dans les paragraphes
sulvants et sur le plan en annexe 2.2,

V.3 Investigations de terrain

ViL.3.1 Reconnaissance des sols (A200)

Pour répondre aux objectifs fixés, 9 sondages ot € prélévemenis de sols superficiels ont &1é réalisés au
drait du site,

Leurs caractéristiques et leur localisation sont présentées dans le tableau suivant,
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Remediation sites et sols poilués

Tableau 13 : Localisation et caractésistiques des sondages

Prof Prof.
Nomdu Installation visée prévue | atteinte | Méthodes Prélevements qugr_es
sondage : = i in=situ
(m) (m)
S1 Cuve Hij - Bat.§ 2 2
{Atelier maintenance
82 Dépolage (D) - BAL5 / Atelier 2 1,9
de mainienance
s3 Cuvos G3-C4 ol CF - B&ES et 2 0.8
volucompteur
P B2 ponctuel
84 Transformateurs T1 et T2 2 2 [.J moyen
Carcifiar
85 Scierie - Bat.4 1 1 portatif (83 | £ g rface
mm) puis tous les
56 Sous-sal scierie - B&t 4 1 0,9 LESS
57 GCuve C1 - Extérieur Bat4 2 1.8
1 1 Gaz (PiD)
S8 Entrée hat.3 tous les
metras
$0 Chaudigre f Bat.2 {en 1 L]
exiérieur)
Extérieur BaAL.8 / Partie Sud
PS1 du site
P2 Zone stockage de bols
axtérieur / Partie sud du site
pS3 Zrme_ stockage de bois
extérieur / Partie sud du site Préiévement Taridre & | Prélevement
Zone stockage de bols superficiel main superficie
PS4 extérieur { Partie nord du site
PS5 Zone stockage de bois
axtérieur f Partie nord du site
PS6 Zone stockage de bois
extériour / Partie nord du site

Le sondage 81 initlalement prévu & lintérieur du bitiment 5 a été décaié en raison de ia présence
suspeciée de réseaux enterrds.

Un premier refus sur un bloc béton a été constaté lors de la réalisation du sondage S3 ef a contraint &
déplacer ig sondage vers l'est.

L& localisation des poinis de sondages figure en annexe 2.2
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Remediation sii

La méthodologie employée pour ces reconnaissances est conforme aux prescriptions de la norme NF
ISO 10381-2 « Qualité du sol - -Echantillonnage- Partie 2 : lignes directrices pour les techniques
d'échantillonnage ». Les technigques mises en ceuvre dans la présente étude sont détaillées en annexe
5-1 et les coupes lithologiques en annexe 5-2.

Vil.3.2 Reconnaissance des eaux superficielles et des
sédiments (A220)

Des échantillons d’eau de surface ont été prélevés par écopage direct dans le ruisseau du Tourroux en
deux points : amont et en aval du site a des fins analytiques, afin d’évaluer un éventuel impact du site
sur le ruisseau.

La localisation des points de prélévement est présentée sur le plan en annexe 2-2.

Les prélévements ont été réalisés conformément & la norme NF IS 5567-6 « Qualité de I'eau.
Echantillonnage. Partie 6 : guide pour I'échantillonnage des riviéres et des cours d'eau » de juillet 2005.
Le détail de la méthodologie employée est présenté en annexe 5-1 et les fiches de prélévements d'eau
se trouvent en annexe 5-3.

Par ailleurs des prélévements de sédiment ont été réalisés aux mémes points de prélévement que les
eaux superficielles : en amont et en aval du site. La méthodologie employée est conforme a la norme
NF IS 6567-12 « Qualité de I’eau. Echantillonnage. Partie 12 : guide général pour I'échantillonnage des
sédiments » de décembre 1995. Elle est détaillée en annexe 5-1 et les fiches de prélévements de
sédiment se trouvent en annexe 5-3.

VIil.4 Analyses en laboratoire

Les échantillons prélevés dans les différents milieux (sols, eaux superficielles et sédiments) ont fait
I'objet des analyses citées dans le tableau 12.

Le choix des substances a rechercher et les échantillons analysés ont été déterminés pour répondre
aux objectifs fixés, en fonction de la nature des produits stockés ou manipulés au niveau des zones a
risques identifi€es lors de |'étude documentaire et des observations de terrain..

Le programme analytique est précisé dans les tableaux de résultats.

Les analyses ont été réalisées par le laboratoire EUROFINS, accrédité COFRAC selon les méthodes
précisées sur les bordereaux en annexe 7-1

Les substances recherchées sont les polluants les plus couramment rencontrés dans les sols sur les
anciens sites industriels et sont cohérentes avec les activités passées du site.
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VJ J ] ' R és U l_h{\jf‘j
VIil.1 Géologie

ies terrains rencontrés au droit du site de la surface vers Iz profondeur, soni présentés dans le tableau

ci-dessous.
Tableau 14 ; Géologie
g e ; ” Correspondance avec la
Pirof. (m) Deseription biblicaraphic
0-6,3/1 Remblais graveleux a argilo-gravaleux pouvart | Remblais anthropiques - non
dont Fépaisseyr varie entre 0,30 of 1 m de | décrit
profondeur
0,3/1-2 Aréne granitigue Terrain du Néoprotérozoique
supdrieur cormposé de granite
of d'altérite du granite {Ay} .

Aucune arrivée d'eau n'a été constatée (profondeur maximale atteinte par les forages : 2 m),
Plusieurs refus au carottier oni 616 constatés sur le socle graniique,
Les coupes iithologicues des sondages réalisés sont présentées en annexe 5-2,

VIil.2 Autres observations et mesures de terrain

Vill.2.1 Sols

Des odeurs d'hydracarbures et une teneur au PID de 24 ppm ont été relevées en $2, & proximité du
dépotage (bat.5) entre 1 6t 1.9 m de profondeur.

Una couleur noire a aussi ét6 observée entre 1 et 1,2 m de profondeur sur Pouvrage S7, 3 proximité de
a cuve C1 {extdrieur du bat4),

VIlI.2.2 Eaux superficielles

Aucun indice organoleptigus n'a éié relevs dans les eaux superficielles et les sédiments au droit des
zones de prélévements,

les fiches de prélévements d'eau superficielles ot de sédiments sont présentées on annexe 5-3.
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VIIl.3 Résultats d’analyses

L'ensemble des bordereaux d'analyse est présenté en annexe 7-1.

Pour appréhender le degré de pollution des milieux, et en cohérence avec la méthodologie nationale de
gestion des sites et sols pollués, les résultats d’analyses sont comparés :

a I'état initial du site si existant,

entre eux. SUEZ Remediation se base sur son expérience dans le domaine de la réhabilitation
de sites et sols pollués et I'analyse des risques associés adaptée au contexte du site,

selon le gradient amont/aval pour les eaux superficielles et les sédiments,
aux valeurs réglementaires si existantes et adaptées au contexte,
ou aux valeurs de bruit de fond géochimiques si disponibles.

Les valeurs de référence retenues sont présentées détailiées en annexe 6.

VIIL.3.1 Résultats d’analyses de sol

Les résultats d'analyses de sols sont présentés dans le tableau suivant en comparaison aux valeurs de
référence retenues (Cf. annexe 6).
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Les résultals des reconnaissances menées par SUEZ Remadiation sur les sols ont germis de mettre
en évidence, dans la imite des investigations réalisées :

Deux impacts en hydrocarbures identifiés dans ies sols 4u niveau de ;

> Lancien dépotage situé dans f'atelier de maintenance du site (B31.5),

La teneur mesurée au droit du sondage S2 entre 1 et 1.8 m est de 1 670 mglkg, teneur supéricure au
critére d'acceptabilité en I1SD!, avec des coupes pélrofidres principales C10-22. L'impact semble de
faible extension latérale (aksence dimpact dans les sondages A proximité 1 31 et 83 ; impact visuel en
surface du sol} et déiimité en profondeur avec ia présence du socle rocheux 31,9 m.

= {'ancienne cuve de Xylophéne (appelée C1) ;

La teneur mesurée au droif du sondage S7 enfre 1 st 1.2 m est de 538 mg/kg, teneur légérement
supérieure au critére d'acceptabilité en iSDI, avec des coupes pétrolidres principales C22-40. Limpact
est délimité en profondeur avec 'échantilfon entre 1,2 et 1,8 m dont la teneur est inférieure au seuil de
détection du laboratoire. L'extension iatérale n'est pas définie.

Pour e reste du site
une teneur faibie en hydrocarbures est mesurée en PS4 avec 255 mghkyg,

des teneurs traces voire inférieures au seult de détection du laboratoire pour le reste des
sondages.
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Remediation

l.a présence généralisée de métaux sur Fensemble des sondages ;

Des teneurs giobalement comprises dans ia gamme das valeurs de sols ordinaires ou des anomalies
modéréas avec des dépassements ponciuels de la gamme haute des anomalies modérées
essentiellement dans les sols superficiels pour les métaux suivants :

+  Arsenic : avec des teneurs maximales refevées : 153 mg/kg en P81 situé en partie sud dy
site {au nord du bat.8) et 50 mgfkg en PS4 en partie nord du site (au droit de Pancienne
zone extérieure de stockage de bois},

»  Cuivre | avec une teneur maximaie relevée : 108 mgtkg en 87 1-1,2 m situé & proximité de
A1, Péchantliion en profondeur présente une ieneur dans la gamme des sols erdinaires
(6.39 mg/kg),

Plomb : avec comme teneur maximale | 384 mgikg en 89 0-0,5 m situé 4 proximité du bat.2,
Zinc : avec comme tensur maximale | 607 mgikg en 87 1-1.2 m ; Péchantilion en profondeur
présente une leneur dans la gamme des sols ordinaires (54 mgikg).

I} et & noter que le mercure, compuse volslit des mélaux w'est pas quantifid sur Fensemble das
sondages,

La présence de teneurs traces voire I'absence des autres composés recherchés (HAP, BTEX,
COHV et produits du traitement du bois).
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Remediation

VilL.3.2 Resuiltats d’analyse de I'eau superficielle et des
sédiments

l.es résudtals d'analyses d'eau superficielie et des sédiments sont présentés dans le tableau cl-dessous
en comparaison aux valeurs de référence retenues (Cf. annexe 6).
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Remediation siies et sols potlués

Tableau 18 : Résuitats d'analyse des sédiments en mglkg

|Préldvament RES A

|Postler hydrautigue/site

Blata

Matlére séche 76,5 RE.E f {
METAUX (uglL)

Apsanic {As) 10,5 114 30 0,0088
Cadmium {Gd) 3,41 <{3.41 2 3,001
Chrorne {Cr} B 39,2 150 0,043
Cubwa () i 329 00 0,034
| Niokeol (Ni} 14,5 ath 1 0,8002
Plomb (Pb} 45,4 477 50 {3,002
Zine {2 266 293 100 0,035
Meroure (Hg) <0, 10 <40 300 0,12
HYDROCARBURES C10- C4D {ug/L) ]! |

Cl-C18 [tA4 .81 i !
C6 - 22 0.56 1.52 i i
£22 - 30 .67 LAl f f
C30 - G40 33,8 L] f f

dog CH0-04D 48,2 170 ! £

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYLIQUES (/L)

|naphiakine” 2008 30074 ! 0,08
|acdnanhlytana® 4012 G.0088 ! 0,08
|acénanhidne® 0624 0,0047 f 05
fuordne” 0,0047 ,0062 f 3,05
phiinanthréng’ 0,031 G027 H (3,05
anthraséna” 0,01 0,0074 f 0,05
uoranthans® 0,086 0,04 f 0,05
pyréne” 0,047 4,033 / 0,05
banzo{slanthracéne® 9,03 0.018 i 0,04
chryséna” {045 .02 H 0,05
branzotbfucmanthine” 2085 .053 ! 0,05
benzctkBuomnthing” a4 D5 f 0,06
henzoialny dan 2,04 2,03 ! o005
diberza{ahlanthracdne 9,011 0,0085 ! 3,005~
benzolgh)péryiéng” 0,062 0,045 i 13,08
|ndéna(i, 2, Fcd)pyrane® 4,048 {3,038 ! 3,05
Somme des 14 HAP® 4,43 4,33 i .08
Somma des HAP 0,48 {,36 2.8 t

l.es résultats d'analyses des sédiments montrent :
+ la présence de hydrocarbures st HAP en teneurs faibles voire a Pétat de traces dans fensemble
des échantilfons prélevés,
. la présence de métaux dans Fensemble des échantillens de sédiments sans cart notable entre
les résuitats du prélévement en amont et ceux du prélévement réalisé en aval hydrauliqus.

Hapoon W2 17 0820 Version 1 A3
GPs 437162
Theeie o Maitee GO0 SHe Subett BOIS Aron (81
W D26 T-H0BT



X. SYNTHESE : ETABLISSEM
CONCEPTU

ENT DU SCHEMA
EL

L'ensemble des données recueillies est présenté sous forme d'un schéma conceptuel. Il précise de
maniére synthétique les sources de pollution potentielles au droit du site, les voies de transfert, les
milieux d’exposition potentiels, les cibles et les voies d’exposition pour les usagers du site et pour
I'environnement du site.

Les caractéristiques physico-chimiques et toxicologiques des substances présentes ou suspectées (Cf.
annexe 8-1) ont été prises en compte pour établir le schéma conceptuel.

IX.1 Hypothése d’aménagement

Deux scheémas conceptuels sont établis par rapport au futur projet du site - usage résidentiel au droit de
fa parcelle n°73 et usage industriel sur ie reste du site.

Les hypothéses suivantes ont &té prises en compte |

Sur site :
Pour l'usage industriel pour I'ensemble du site :

présence de batiments industriels avec espaces verts, voies de circulation et de
stationnement,

absence de jardin potager et arbres fruitiers ou culture,

canalisations d’adduction d’eau potable installées de maniére isolée des terres en place
(standards actuels de construction),

Pour {'usage résidentiel envisagé au droit de ia parcelle n°73 ;

absence dinformation compiémentaire 4 ce stade sur les aménagements prévus -
hypothése de maison de plain-pied sans cave ni vide sanitaire (approche majorante),

présance de lardins polagers avec arbres frultiers ou de culture,

canalisations d'adduction d'eau potable instaillées de manidre isolée des terres en place
{standards actuels de construction).

Hors-site :
environnement rural et résidentiel avec présence d'habitations en limite du site (est),

absence de puits privés vulnérables autour du site recensé dans les bases de données
publiques disponibles.

A noter que pour une cessation d'activité soumise & déclaration, 'exploitant a obligation de remettre le
site en état pour un usage comparabie 2 la demiére période dactivité (ici industriel).

Rapporl B2 17 0520 Version 1 44
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Remediation

IX.2 Etat de la qualité des milieux

Au droit de fa parcelle n°73 of un futur usage de type résidentiel est projeté, if est mis en évidence 1a
présance de métaux et d'hydrocarbures (feneurs faibles) dans les remblais de surface.

A Péchelle globale du site pour un futur usage de iype industriel, deux sources concenirées en
hydrocarbures sont mis en évidence dans les sols. Ces impacts semblent d'axtension Hmités
latératernent ot verlicalement avec la présence du sccie,

Une problématigue diffuse en métaux est mise en évidence au droif des sols superficiels de Fensemble
dy site.

Concernant les résullats des eaux superficielles et des sédiments, il n'est pas mis en évidence d'impacts
dus site sur ces milleux hors site,

IX.3 Schéma conceptuel et évaluation sommaire des
risques d’exposition

Le risque induit par un site potentiellement pollué résulte de I'existence conjointe :
d’'une source de pollution,
d’'une voie de transfert de cette pollution,
d'un enjeu pour cette pallution.

En Fabsence de I'un de ces irois facteurs, | n'y a pas de risque d'exposition.

l.es tableaux suivants présentent l'inventaire des sources, des vecteurs ef des enjeux pour los usages
retenus. Le schéma conceptue! est également présenté sous forme graphigue en annexe 8.
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Remediation si

Au regard des schémas conceptuels établis sur la base des hypothéses d'aménagement considérées
au chapitre 1X.1, les risques sur site sont jugés potentiels :

+ en cas d’usage futur résidentiel au droit de la parcelle n°73 :
pour l'ingestion accidentelle de sols, I'inhalation de poussiére, le contact cutané ou
Fingestion de légumes ou de fruits autoproduits du fait de la qualité des sols de surface
(remblais — métaux et HC),
pour d'éventuels futurs usages des eaux souterraines en 'absence d'information sur la
qualité de ce milieu,

- en cas de projet futur uniquement industriel :
pour l'inhalation de poussiéres du fait de la présence de polluants dans les sols
superficiel (remblais — métaux et HC),
pour l'inhalation du fait de la présence de traces noires d’hydrocarbures au sol et/
d’odeur ambiante d'hydrocarbures dans les batiment 4 et 5,
pour d’éventuels futurs usages des eaux souterraines en |'absence d'information sur la
qualité de ce milieu.
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Remediation

X. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

La société S.A Hubert Bois est une ICPE soumise & déclaration au titre des Instaitation Classédes pour
ia Protection de FEnvironnement. Elle exploite un sile localisé rue de la Forge sur la commune de Aron,
dans le département de la Mayenne {83} pour les aclivités de scierie,

L.e sie est en liquidation judiciaire depuis 2018,

L'Etude de Maitre GOIC, nommée Liquidateur Judiciaire par le Tribunal de Commerce de Laval, a
mandaté SUEZ Remediation pour la réalisation d'un dossier de cessation d'activité visé par le code de
I'environnement (livre 5 - article R512-66-1 et suivants).

Selon la norme Environnement NFX 31-620 relative a la gestion des sites et sols pollués, dans le cadre
d’'une cessation d'activité il est préconisé de mettre en ceuvre une démarche de plan de gestion.

Ainsi SUEZ Remediation a réalisé une prestation CPIS correspondant a la premiére partie de cette
démarche et incluant :

« une étude documentaire du site (étude historique, étude de vulnérabilité),
« et des investigations sur les milieux.

l.e site ast constitué d'un ensembie de batiments iés 4 'activité de découpe du bols et de traltement du
bois en exploitation depuis le XIXéme siécle jusau'en 2018, Plusieurs infrastructures potentisiiement
poiluanies ont été mises en évidences : cuves, transformateuwrs, atelier de maintenance.. .

U'étude de vulnérabilité a montré que T'environnement du site est vulnérable (terrains perméables,
nappe peu profonde, présence d'un ns en bordure du sile) of sensible (présence dhabitations avec
jardins en imite est du site),

les investigations menées au drolt de Fensemble du site oni mis en évidence deux impacts par des
nydrocarbures globalement délimités en profondeur et pariiellement en latérad, ainst qu'une
probiématique en metaux {arsenic, cuivre, plomb et zinc) dans les sols entre 0 et 1 m. Au regard des
résultats d'analyses de 'ensemble des sondages du site, ces deux impacts sord congidérés comme des
sources concentrées,

Le schéma conceptuel met en avant la présence de risque potentiel

> en cas d'usage futur résidentie! au droit de fa parcelle n°73 :
pour Fingestion gccidentelle do sols, Iinhalation de poussiére, le contact cutané ou
Fingestion de idgumes ou de frulls autoprodults du fait de fa qualité des sois de surface
{remblais — métaux et H(),
pour d'éveniuels fulurs usages des eaux souterraines en Fabsence dlinformation sur la
qualité de ce milley,

» en c¢as de projet futur uniquement Industrie!
pour linhalation de poussiéres du fait de ia présence de polivants dans les sols
superficiel (rembiais — métaux et MC),
pour Finhalation en cas de réutilisation des batiments du fait de ia présence de fraces
noires d'hydrocarbures au sol et/ dodeur ambianie d'hydrocarbures dans jes batiment
4§,
pour d'évertusis futurs usages des eaux souterraines en 'absence d'information sur la
quaiité de ce milieu.

Happort B2 170528 Version t 49
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Remediation sites et sols polluds

Compte tenu des résultats acquis, nous recommandons :

Pour Fensemble du site :

la mise en sécurité du site : netloyage/dégazage et inertage ou exiraction de la cuve toujolrs
en place sur site {cuve CB} et nettoyage des zones soulliées par des hydrocarbures au droit
tes batimenis 4 et 5,

la mise en ceuvre de mesures de gestion simple : purge des sources congeniréas en
hydrocarbures mises en dvidence dans les sols de S2 et §7,
selon les résultals des analyses des sols restant en place, des investigations complémentaires

et une Analyse des Risques Résiduels {ARR)} pourront &fre réalisés afin de vérifier iz
comptabilité de I'état résiduel du site avec le futur usage envisagé de type industriel,

fa mige en place de pidzométras sur site pour vérifier la quallté des saux souterraines au droit
du site,

dans un projet de réutilisation des batiments 4 ef 5, un contrfle de fa qualité de Fair ambiarg
pourra étre mens,

@ recouvrement des zonss de cirgulations,
le respect des aménagemenis pris en considération au chapitre iIX.1,

En compiément au droit de la parceile n°73 od un usage sensible de type résidentlel est projeté :

le recouvrement des sols de surface par de a terre saines sur une épaisseur de 30 cm au droit
de l'ensemble de la parcelle voire jusqu's 50 cm au drolt de futures zones cultivées (potagers),

en cas de volonté de mis en place d'arbre fruitiers de vérifier la compatibilité du site avec 'usage
par le biais d'investigations compiémentaires et d'un caicul de risque sanitaire.

En compiément, i} conviendra ;

de préserver {a mémoire de |'élat des parcelies et des recommandations ci-dessus,

en cas de ravaux, fa prise en compte des risques sanitaires liés 2 la présence d'indices de
pollution dans les sols pour les travaileurs intervenani sur le site,

en cas d'excavation de terres et / ou de retrait des infrastructures enterrées {(cuves, efc.), de
procéder au tri de des ferres en fonction de leur qualité et leur évacuation vers des ilildres
adaptées, notamment pour les zones montrant des dépassements des critdres de déchets
inertes. Nous rappeions que, en cas d'excavation des terres et d'évacuation des terres, los
critdres d'acceptation I1SDI ne représentent pas des valeurs « fimites » et ne constituent en
aucur ¢as dos seuils de dépollution, ce sont les seuils d'acceptation des différentas Hidres
d'élimination qui déterminent le choix de destination des terres,

de remetlre en perspective ces conclusions en cas de changement daménagement ou d'usage
du site.

Ces conclusions font partie intégrante du rapport B2 17 052 0 et sont établies sur la base de 'ensemble
des données y figurant et sur nos conditions figurant en annexe 9.

Rapporl 82 17 052 0 - Version 1 50
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Remediation

Annexe 1

COMPTE RENDU DES VISITES DU SITE DU 18/04/2017 ET
DU 17/01/2018

Rupport 82 17052 G - Varsion t

CPIs 52 1162
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atpro avis 1
suez | COMPTE RENDU DE VISITE (1/8) [p2170s20
(+ CP sl différent) :
Nam uguel du site 1 HUBERT 3015 ACO
SUEZ Ramediath Adresse : Rirs das Forgos 3 Avon (53} Date des visites @
B
ation ICnJ!Iiﬂ peinclpa : :?m« GUIC, mandetebre judicTare |“’“ﬂn"ﬂ“!m;z@“

Tyne de site (décharge, siie en activited, friche industrislle, habltation..) : ancdanng scleris
Propridtaire : Exploitant : |donneur d'ordre/mMoE :  Matre GOIC
Castro de Fétude gessation dact. [] laniac 3 azc. {3 ddmarchaenv. [T} o DREML

[ dommages aus tiars .} autre:
Zane d'étude Site entier Suface: 4 ha

L Gous partte Topographts ©
Population présente ; [wr: 0| ocasennete |0 Frésuenta |[J Travotbovr | Avute [ Eofaoivadutt. agés
Accés au site : !D -9 |a NCE S |E| LaNE | NEC oL NS |{C: citurg, NC: nonfmat chiiturd, 5: survellid, NS non sorv.)

r .

Nom : M.TRUBERT Nom : MNom :
Fonction @ Anclen trecteur $u site Fonction : Fanction :
Anclenneté ; ?g;g&ur itialins o s A é: Anclennetd :
Tdmolgnage particulier : Témolgnage purticutiar | Témolgnage pariicaliar :
Inf ‘ éud: s by site at tes activibds
passees
Inf tlons sur fes setueiiey ot

|Resuments sonsnitéy  précser si copie obtenus
I8 récdpinnd de déciaration au Hre dos ICPE 4u 17 mal 1985

Le Bilan | de la sociélé HUBERT BOIS dalé du 01/01/2012.
|chronelogie des activités :
Activiig © - :;‘:;vlté atlzqe, stockage, séchage et traitement du Exploitie ge ¢ da 1863 3 2046 Shatut JOPE ¢ ?:;:enuls
Activitd 2 : o Explodade: L. __d__ __ statut ICPE :
otivigd 3 Exploftfade: ___ _d__ _ _ statid 10PE ¢
|chronologie des exploitants / propriétaires ;
[Expionan 1« ramive veusgRT de 1963 5 2016
IEprﬁ&antZ: de:_ _ __&__.__
IExaboI@.an{ 3 e d L
[pivers :
= ArpBtés Préfettoraus ¥ {"] non 7] aui => récépissé de 1995
~ Projat ge reconversion 7 3 non B ous l:sugeju.'fur ssiduntiel 3 i'o;e;:‘:;l: slla daMibeces
- Plaleiug da volzinage 7 non [ ow ax
=~ Autre fechdant T E:} ;T
- Zoha da polfution connye non dagnostigude aon {7 out=>
- Présence de servitude sur je sle non {7] 0wl =»
. ¢ détutay anld H aon 7] oul w3 quaks} CombeRtRis} P o e (8 TEGHDEREE)
- Exlatence d¢ travaux do dépubiution aatéeeues nore ] oui => QueS) COREONEOS T o e e (3 POCUDEERY)
- Plang tu st actuet 7 hlstarkee 7 {3 won aul
- fydsence Fun schina 7 plan ot A ca CRE 7 2] | ik
- e phgk fa wisita 7 {7} oon > e e e o
| [ 083 - 2 0810515 |

537162



suez | COMPTE RENDU DE VISITE (2/8)  [2irono
Jram usust i site 1 MUBERT 5015 |seo )
SuE2 Ramadiation _:::::;”mlml , E:S.L'Zii‘é,’mm?fjﬁm.. :‘:::, e

Environnement du site : dist.feiee | lecallsation
(mattre un plan) dist.futte | localisation Hatitat : [} Cottectlf NEEDQ
Agricole hordure  |SO B Individ. Avec Jerdin potager Wy INE
tirbain i INE facthict, Sana Jardin potager 100 [Ne
e 200 [N-E £3 ense NGEOC
] Csa;merclai NSEOD £21 bispersé NSED

Commentaires

Par ddfaul, Je rayon di voisinage wisitd eat de 250 m. Tous fer consbals hors site sont Hinftds 4 ve rayan sauf prédsion,
Eans fa maswe du fale vérily sf ped 0 SHUS SN, CHve,.

|Milieu Eaux superficielles :

Présenca gours d'ean L} ron il Mom ;. Tooeeoue distancy ap gite 1 4"2";;;-5‘!;;?:;‘&:
Fampage eayx suparficielies ; G5T) {3 out
Fejet au mbleux eaur superficleties | L] 1 et
Isite an 20ra Invondatis [d sea 3 out
Présence o rraresy dtang {3 omon B oou b 1 distance au site E;anm des farges § 50 m 3 et du
|Milieu Eaux souterraines :
Mappe 1 {J nen oul => Prof: dits 4 m
Usage sur site : non ] ouf{usaqa F VBl D . L
Prégence de piizomitnes 1 vor 7] out abr © grnien) ¢ mimstra pidzo (s possibie) ;
indica dans pz? ¢ feda. Survelisnce : ;;Eﬁ:”m o
Captages 3 proxhmiid 7 [} nen ol wl (Bage 1 gdathermie et mau tadividuslle distancedsite 1 dis 250 m
Coammantairus
|Miteun Sa;
Rawit, ek, {1 snvobd ~> . % drat
{2 valle pden w> 20 % @ats  bon - traces de soufllures dans bitd et §
Sok 1w B0% [} Enherbé =>_ %
[lrdice da poliution : traces e sofiures dans bat4 ot 5 9 extdrisur 3355 + 9000 50] bEC 4
Corfengntaines
Miliew air ;.
Risque d'envol de poussire : Ron % oot
Litillsatton e prodults volats | ror T} oub: priciser

Commantaires

|Baiets
(GGastinn dos gaux industrieiles | slation dpuratian?.. /
Gastlon dos eany de toiture ; guisards?... !
Jon tes ganx puviatas 'Ed I i
| B.053 - 2 QBIOSM1S |

54 7162



suez COMPTE RENDU DE VISITE (3/8) |az 17 5”5} o |

Nom usuel du sita: HUBERT BOTS |aco
SUEZ R diati Adresse @ Rue des forges 3 Aran (53) Data :
emediation
Contactprincipal s ik G0IC, mandatalre judiciare n 24/04/2017 et 17/01/2018
Batimentg : nbr: 10 % bat/surf. étude : 20 %
Localiser sur plan Bat 1 Bat 2 Bat 3
;;“:m . Bureaux Ateller de parqueterie Hangar parqueterle
- Surface (m2) 151 964 270
- Usage bureaux, administratif Ateller de parqueterle Stockage parquet

- Haut. plaf. rd¢ [non visité >3m >3Im

- Nbr étg. nc 0
- Nbr. SS

(Indiquer la - - -

prof.)

- descriptlon |

sous-sol

- Vlde sanitalre |- T

- Révdtement |dalle dalle dalle

- Etat revét. bon bon bon

- Usage rdc bureaux, administratif

Atelier de parqueterle

Stockage parquet

- Stokage -

parquet

- Nbr Personne! |-

- zone source de|
pollution

- Accessibllité
sondeuse ?

oul

oul

Autre

[ IM,053 -2 06/05/15
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ste

COMPTE RENDU DE VISITE (4/8)

Nom usuel du site :

p des exploitants / prd

Adrosse @
Contact princlpal :

HUBERT BOIS

Rue das forges a Aron (53)
Haitre GOIC, mandatalre Judiclare
H

atpro avis :
B2 17 052 0
ACO

Dote :

[24/04/2017 et 17/01/2018

0
Bitiments ;
Localiser sur plan B4t 4 et 4 Bat S B3t 6
;;\Itom usuel du Sclerle Garage/Atellar Réserve hydrocarbures
» Surface (m?2) 2000 370 25

- Usage

Atelter découpe et traltement du bols

Atelier maintenance
Dépotage et volucompteur floul

Stockage cuves flaul et gasoll

= Haut, plaf. rdc

>3m

2m

1,2m

- Nbr étg.

- Nbr. SS
(Indiguer la
prof.)

- description
sous-so!

traces soulltures sol du sous-sol

- Vide sanltalre

- Révétement  |dalle dalle dalle
- Etat revét. traces hc traces hc traces hc
Atelier maintenance
Usage rdc Ateller découpe et traltement du bols Dépotage et volucompteur floul Stockage cuves floul et gasoll
- Stokage stockage prodult traltement bois anclen stockage Hulles usagées (HU) Stockage cuves fioul et gasoll

- Nbr Personnel

= zona source de

stockage prodult traltement bols

cuves floul et gasoll

poltution Dépotage et volucompteur fioul

- Access|bilité

sondeuse ? oul oul oul
Autre

56 /162



atpra J devis :
SUes COMPTE RENDU DE VISITE (5/8) [s2uros20
r e H
Nom useet du site 1 HUBERT BO1H ACO
4 Adresse i Rue dey forges § Aren {55 Date ;
Batiments ;
I ercafii Seir pftre Bt 7ot B #ar s Bat 13
Qﬁpdtm usel du Hsngors stockags bols Sdchodr Garage
LR
- Surface {mT) 2500 i 52
- isage Hangars stockage hols Sechage du bols |Garage
- Haut. ptaf, rde |> 3m > 3m rinR vk
- Mbe dtg. - - g
- N, 5
fErdituar = o -
praf}
- tescriptian K :
strps-sal
- Vide sanitaire |- 2 =
- Révittement  |dallesenrobd dalia
- Etat revét. ban ] -
= Usagw rdi Hangars stockaga bols Séchape t boks Garage
- Shakags bois = -
- Nbr Parsannet |- - .
- 20Pe SOUTCR 46| = L
potiution
BEITEER
| Aurtra

57 1162



(/)sue2

COMPTE RENDU DE VISITE (6/8)

N® batpro / devis :
B2 17 052 0

Auteur (+ CP sl différent)

SUEZ Remediation

Nom usuel du site ¢
Adresse :

Contact prinelpal :

HUBERT BOIS

Rua des forges a Aron (53)
Maltre GOIC, mandatailre judictare

localiser sur plan avec indice

M.TRUBERT, ancien directeur du site

ACO

Date @

24/04/2017 ot 17/01/2010

Produits

indlce Description : ré Indice de poll /

Installation utilisés/stockds dates exploitation
plan aspect, quallté du sol, infrastructures détruites?... (actuels ou passés) Incidents?
D Dépotage FOD aujourd'hul retiré FOD nc

traces sol
du bét.5 et en

4 gglgcompteur aujourd'hul retiré FOD nc axtdrieur

Anclen , arrété dans les
o transformateur aujourd'hul retiré pcs années 1990

' = mis en place en

12 Transfermateur 1905

Zonetrangonnage  |axtérieur batiment 4 , 3 l'ouest hulles usagees, nc -

salvant?
Zone stockage bols  [zone nord-ouest du site et sud-est du site stockage bols nc -

IM.053 - 2

06/05/15

581162



N batpre / devls @
o sye COMPTE RENDU DE VISITE (7/8) B2 17 052 0
Autaur [+ £ 5 di¥érent) «
Nom uswet du site ¢ HUDERT BOIS ACO
|Adrosso @ #ue dos Farges & Aran (53} |pate :
SUER Remaodiation
Contact priscipsl « :ﬁ;’ﬁ;‘;‘#:ﬁ;’;‘x’:‘:":ﬂﬁ:’;u 24/08/2017 ot 1770572818
Cuves facatiser fas tuves sur plgn
simple/dautia anv., tadke/ ée, adrignna sur ré ou non, Tatice de poit / ockdems?
pri R e e o it |
Sy : régultbres?
vé yedipne £act et par ke passd) ank./adr Fosse APrauYes reguidres:
[T -1 .5 |rylophbng |adictanne  |mc |clicée ng .
(w3 He n: Hyfles nsagdes i ne IW e -
cz |nc o|Fon afrienpe  |dalle bélon |rgt£rge ar .
(s S 19 2E|e00 adrigeme  |ne lm&id& i -
s e 25|60 géienne | en.place s -
IM.053 - 2 0BI0SI5 |

59/ 162



N® Batpro [ devis @

Y=iies COMPTE RENDU DE VISITE (8/8) |§2 o

Auteur €4+ CF 5 différent) ¢

Mom saiel die glte :  HUBERT BOIS ACO
Adresse : Rua das forgas 3 Aran {53} Date :
SUEZ Ramediation Maitra @OIC, mandatalra Ludiciara
| Contact princlgal 1y yaygERT, ancien directour du site FASAEROLTIck 17101/2018
|tiss.en.sgcurite du site :
- #1 vu du constat, y a-t-H ndcassité de malire en opuvra des tenpndeiates da mise o0 SEourité du site 7 Bl mon [} 0w
-tiowstuaies /] Enltvemont do bidang tuyards [ fnlbvemantda déthets 1] Mise en movre d'un canfirament
] mestricrion dussge [ svacuation du ske L1 comtrile duns source AER
{1 complemant de vide {7} excavation de terres Chawtes: . e
- Plans de rdseaux ? = sensibilisation pour & ant 1a suite
+ Accassibiits sondause ¥ ek, @ @ IOF 1 4,20 A, 13 1,50 m, polds : 2,21} U1 non B out
S ann 5 contraintes
d'acede?

Jronteaintas partieulibres 1 pag 40 poussidres, rdsesor, hovalres dintervention ..
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ANNEXE 2-2 : PLAN DU SITE ET DES INFRASTRUCTURES
ACTUELLES ET PASSEES
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ANNEXE 3-1 : EXTRAIT DE LA CARTE GEOLOGIQUE ET
SA LEGENDE
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Remediation :

ANNEXE 3-2 : CAPTAGES RECENSES

L.es ousvrages cités sont localisés sur la carte en annexe 3.3,

Captages et prises d’eau pour Palimentation en eau potable (AEP), en eau industrieile {AEl) et en
eau agricole [AEA}

Dr'aprés les informations de 'Agence de 'Eau Loire-Bretagne et de PAgence Régionale pour la Santé
{ARS} de ia Lokre-Atlantique, aucun captage d'alimentation en eau polable, en eau indusidelle et
agriccle n'est recensé dans un rayon de 1 ke autour du site,

Autres usages dos sauy souterraines

D'aprés ia banque de données du sous-sol (BSS) plusiewrs puls & usage privés sont recensds autour
du site, Les ocuvrages recensés dans un rayon de 1 km autour du site sont présentés dans le {ableay
ci-dessous.

Tableau 21 : Puilts & usages privés recensés & proximité du site

Réf | Gommung oy iena | Ressource | Position | | TP el
plan Adrasee LB Lugalisatian/fslte saptie | hydraulique ‘Usage Vulnérabilite
o Aron 02858X0012/F1 Sur site Nzppa profonde Sur sita industret au
P2 Azoe 02850X0013/F2 Sur site Nappe profonde Sur site Industsie ot
3 Arors (2850X0000/C5G 250 m ay sud-est | Nappe profonde amont géothermie ron
Nor: de par ia
P4 Aron 02E56X0021/F B00maunord | Nappa profonde aval e Lokt e oire
tive de PAron
Maon de par la
PS Aron 02856X0024/F B0cmaunord | Nappe profonde Aval o 1 s o
rive de Aron
N s parla
P8 Aron 02856XB023(F | 700 m su nord-ouest | Nappe profonde Aval i o " suﬂ*j*::;"t?agw
five de {'Aron
Mon de par la
p? Aron 02856X0034/GEO1 | 980 m au nord-ousst | Nappe profonde Aval géothermig |  distancet
rive de faron
Non de par i
distance ot
P8 Aron C2BE6X003S/GEC2 | 980 m au nord-ouest | Nagppe profonde Aval géothermie situd sur Fauire
rive de FAron
Non da par la
Nappe Eau distance et
P3 Aron (2656X0036/F 980 m au nord-ouest suparficislis Avai Individuelle | situd sur Fautre
rive ge I'Aron
Non de parla
. distance et
Mo Aron Q28TER0O020F 1 km au nord Nappe profondes Aval latéral inchzstdel situs sur Matlre
rive da TAron
P14 Aron Q2U56X0066/C8G 1 ki au sud Nappe profonde Amont géothermie nen

Rapport 92 1Y 0520 Version 1
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Remediation

ANNEXE 3-3 : PLAN DE LOCALISATION DES CAPTAGES

Rapport B2 17 3820 Version ®

i 717162
Sade de Maitre GOKC Sile Mubet 3015 - Amp {53}

M 9267 0T0RN ¥



£ aunbig

¢ axauuy

{(€£4) voty — si0g LN 23S

8IS NP Jnone ubj T 8p uoAes un suep sobeides sop UONESIEIO| Bp uRld

2oNs

U] T 9P UOARS UN SURD SPEUIIDI SPALKE SINd @

mﬁﬁum-ﬁ 35

1 T ep ucAry

: ; ..3£M 4 = a3 S
MM wunwm | _»I
. ugan 1oy o, % % >
i, T i..m-_-
5 .. pl w:.. i umuuam o 25 y
T sy gt oty o ..M.M e
- 2P 6 "o e
N gy S W suames
-/ ' 4 " Al ™ = E‘. s A.
N s by . wr BREGC
iy P E \.‘// i 2 o %
o ) i et
=&, o e
-

s WmRRm
s, s}u,wﬁ .as.e. .%xiﬁa Y
povid i S .f/ Ed g
» A M - ’
oo SETORL gt p v

- : 3 iy A & LR - ek 1 s ..w__._m»
{ P i v - T e - J..N.W.J-
s [ETT: oy - A . tir -
iy a 3 : :

__\. //V nﬁnu._wnmh‘ﬁw i T ey Y -_.
3]

_;-'I’

a5
- S
b 1 u\ my
“ ol
- -r
e /w
—_ o 3
| o ! fLAg 5
1 & e T swsng A - %
= s \ u,, i W z R
) ¥4 \1qli.l.lm... n...ez.u N mh E p-..,mL
NI - i ...l L :
/.\\\ B / _._ \...,rr.-ﬁ i) l.wua___4 q
| = o 2 - 4 — .
— oty ay o ¥ 5 : o .ms_.-nm - .,
e & " sz o Y ﬂ.! ﬁ o= ' ot
T Plasa g v e T e el E e
spdees o 05 i
.,.a._ris,rmnmlj = ) ,,
9 0 Ry ety |
L5 i ey 5 5 1 Hic J:..v_ A
. s e %. Faaregn \ T
= E= . \ )
B o ey .|J - \ it
B N L LTS \
ST S g afy

72 (162




Remediation sites et sols pollués

ANNEXE 3-4 : RECENSEMENT BASIAS

Hapoort B2 17 0520 Mersion §
GRS
Tiigde de Madrs SO0 Site Hubart SIS Arar (53]

73/182

I8t D28 L OF0RMA T



v 2anBly

£ sxauuy

(£4) uoay - s10g MBgN 8IS

8115 NP JnoIne ubj T dp UCARI UN SUeP SYISYY SOUS SBP UORESIEDO| 8P uBjd

2oNns

W T 3P UOARI UR SUED SP5U0001 SYISYE NS up) ¥ 9p uoiey

a{__ .....u.mnnuu o

T My
= = napringy g
" T A
"y L 5 (= = T
" "R N oy
- L Rl A 2
- By
- LIS
? T
3 rd
~ T £ §
1] . - t|<- o
=T — = Vi L R
. ¥ ._U...w " P wzz_w* R_E
LY / T AN i e g oEy
v ¥ ; o AT / & —
Rt rope - ) iz
S » ™ L P , a
P sy . P ; 1
¥ ~ w,_z.._..w s wn % s il 1
Aitaan o /.l.r ey = 1 &
walipainty | pnang e F w
R 3 I :iwah ES
o R 1N A Ll LAY M.W;.ﬂm_« -, vy
= dekiing Sy ..u\ SFilpreg & \ gy
[ P 7 = \ \
O —ie | mean o | = )
/ P | k i s il
E M \nl.\ ~=_a S L .- 195 v
- ' e ) '}
dat— " e £y o g
S b W\ . v B
4 BT g . ; 1 Ll seg

CEay

7 . z -.V..W;la}.azt L SN i
X3 25 50 ﬁ.z'w g et
e uojuidiuopy- " e

.ﬁr%
T

Loy g ¥

T4 (162




Remediation sites et s

Annexe 4

ETUDE HISTORIQUE
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Remediation ¢

ANNEXE 4-1 : PHOTOGRAPHIES AERIENNES (1949 & 2017)
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Annexe ; 4
Figure: 1

Photographie aérienne de 1987

Site HUBERT BOILS a ARON (53)
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Annexe : 4
Figure: 1

Photographie aérienne de 1971

Site HUBERT BOIS a ARON (53)
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ANNEXE 4-2 : DOCUMENTS HISTORIQUES
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i Pargueturie
2 Bursaux

3 Sciarie st 1583

4 Atelier-garage I

[ tomilidensacm
i N ' |

|

sueea

Plan d'aménagement dans le cadre du projet
d’extension du nouveau bitiment, 1/2000, 1985

Site Hubert Bols — Aron (53)

Annexe 4

Figure 2
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Récépissé de déclaration au titre des ICPE du
17 mai 1995

Site Hubert Bois ~ Aron {53)

Arnexe 4

Figure 2
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Courrier de la société Hubert Bois a la
Préfecture de Mayenne - Mai 1995

Site Hubert Bois — Aron (53)

Annexe 4

Figure 2




i
T TS TR
PREFECTURE DE L4 #)

46 e Mazagran
- 5ane0 pARAL
P g e

Bureau de 1'eavironpesuni

I suee

Courrier de la société Hubert Bois a la
Préfecture de Mayenne - Avril 1995 (1/2)
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Annexe 4

Figure 2
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Courrier de la société Hubert Bois a la
Préfecture de Mayenne ~ Avril 1995 (2/2)

Site Hubert Bois - Aron (53)
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ANNEXE 4-3 : FICHE BASIAS DU SITE
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11032018

PALS5300424
Fiche Détaillée

Fiche Détallibe Baslas - PALE330424

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le

ré | mental.

1 - Identification du site

Unité gestionnaire ;
Créateur{s) de la fiche :
Date de création de la fiche

Raison(s} sociale(s) de l'entreprise :

Btat de connaissance :
Visite du site :

2 - Consultation 2 propos du site

Consultation mairie

Date consultation mairie 1 (*) 25/03/2002

3 . Localisation du site

Localisation :

Code INSEE :
Commune principale :
Zone Lambert initiale ;

Carte geéologique :

Carte(s) et plan(s)
consulté(s) ;

4 - Propriété du site

Nombre de propriétaires actuels : ?

8 « Activités du site

PAL
Thomas Naour
¥y 09/05/2601
Raison sociale I Date g;nnae
[UBERT BOIS SA / SCIERIE, PARQUETEREE | |
inventorié
Non
Oui
ROUTE DE LA BAZOGE MONTPINCON , D253
53008
ARON (53008)
Lambert II étendu
L.zone L2e £93
Projec!i_on || (centroide) | {centroide) || (cemtroide) L2e (adresse)
X (m) 385133 385 132 436 115
Y(m) (2370180 [[2370180 |6 805353 ]
_ Carte || Numérocarte |  Huiibme |
MAYENNE Jess ]
___C:r;e — - Présence du | Référence -
~ consultée | Echelle Amée_é_'h_h? ~ site || dessier |
IGN 15170 |[1/25000 1987 Oui - ]
PLANDIE ,
SITUATION 1!2_0{3(}_ Qui -
92/ 162

hitp:fifiches-riagues brgm.frigeorisquesibasias-detaiiee/PALE300424

113



11/01/2018

Etat d'occupation du site :
Date de premiére activité : (¥)

Fiche Délaillée Basias - PAL5300424

En activité
17/05/1995

Origine de la date : RD=Récipissé de déclaration
Historique des activités sur le site :
o N — . - i .;
Ne | Libellé || Code Date Dt;:e_ Importancel|ETOUPe Date du Ref. | Autres
_‘ordre activité | activité || début (*) *) P SEI début dossier || infos
... . M . f )| S— S | S | I | | S
Sciage et |
1 |[rabotage du i 6 104 117/05/1995 3iéme |RD=Récpissé||s ppipp |
bois, hors groupe |[de déclaration [
| |limprégnation || T
Imprégnation
|du bois ou _ .
| 2 application [C16.10B]/17/05/1995 - fl?d‘él:f;i‘t’i'gff ADRIRE |
g de peintures gronp '
L Jletvemis... || | _ _
Produit(s) utilisé(s) ou généré(s) par l'activité du
site :
Ne . Code | . Quantité
activité Tabeloproduie produit Quantite m3_ tonne/semaine
1 |[Fongicides et Pesticides D09 1,5 |
Exploitant(s) du site :
Nom de I'exploitant ou raison sociale Date de début Dateae i
|| d'exploitation (*) d'exploitation (*) |
[HUBERT BOIS SA 17/05/1995 |
Commentaire(s) : 17/05/1995: DATE D'EXTENSION DE
L'ENTREPRISE
6 - Utilisations et projets
8 - Environnement
Milieu d'implantation : Industriel
Captage AEP : Non
Substratum : Roches cristallines ou volcaniques
Zones de contraintes et ' o de zone ou d'intéréts ]
d'interéts particuliers : TP particuliers Distance (m) Commentaire(s) |
|Coursdeaw  jpoeeo 4
|ZNIEFF1 (zone naturelle
[d'intérét écologique faunistique |[1 000 EIENGIDEES
. N FORGE
et floristique) A
Code du systéme aquifére :  632E
Commentaire(s) : GRANODIORITES
93/162
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillea/PAL5300424 213



140172018 Fiche Détaiiée Baslas - PALE300424
9 . Etudes et actions

10 - Documeni(s) associé(s)

11 - Bibliographie
Source d'information : ADRIRE

12 - Synthése historique
13 - Etudes et actions Baso!

(*} La convention retenue pour lenregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante

- si 1a date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.
- si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative 1 pu étre &tablie dans une succession
dlactivités, d'exploitants, de propriétaires, ...etc., les champs "date” sont successivement

= - 01/01/1111,
» - 01/01/1112,
» -01/01/1113,
» - ou sans date indiquée,

- si I'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,
- §i 1a date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.
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Remediation ¢

ANNEXE 5-1 : METHODOLOGIE EMPLOYEE LORS DES
INVESTIGATIONS
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Remediation sites et sols pollués

Investigations

Réalisation de sondages

Les prestations réalisées ont été menées sur la base de la norme NF ISO 10381-2 « Qualité du sol - -
Echantillonnage- Partie 2 : lignes directrices pour les techniques d’échantillonnage ».

Compte tenu de la configuration de la zone (accés au site), les reconnaissances des sols ont été
réalisées a l'aide d'un carottier & percussion portatif. Cette technique est idéale pour des
reconnaissances dans des batiments ou 'empoussieérement doit étre maitrisé et/ou 'encombrement ne
permet pas l'utilisation d'un chenillard. Cette technique permet de réaliser des carottages (@ 60 mm) et
d'obtenir des échantillons de sols intacts (non remaniés) a diverses profondeurs.

Les dalles béton ont été percées a I'aide d'un carottier a couronne diamant.

La localisation et la profondeur des sondages ont été définies :
de fagon a vérifier la qualité du sous-sol a proximité des zones & reconnaitre,
en fonction des contraintes liées au site (zones accessibles, réseaux enterrés, etc.),
en fonction de I'extension des indices de contamination rencontrés.

Prélévements

Prélévements de sols

Tous les sondages ont fait |'objet de prélévements d'échantillons de sols. Une attention particuliére a
été portée sur les échantillons ayant une texiure, une couleur ou une odeur anormale. De méme, en
complément, des prélévements ont été effectués & chaque changement ou variation de faciés.

Les échantillons prélevés ont ensuite été conditionnés en glaciéres, avant envoi par messagerie express
au laboratoire d’analyses. Les échantillons non expédiés le jour de leur prélévement ont été stockés a
4°C avant expédition dans un délai moyen de 48 heures aprés prélévement.

Prélévement d’eau de surface ot de sédiments

lLes prélévements dans ies eaux de surface ont &1é rdalisés par écopage direct en respectant les
opérations suivantes |

mesure des parameéires physico-chimigues des saux au poini de prélévement,

préiévement ponctuel de Faval vers 'amont en évitant toute turbulence en amont et en avai du
site 4 partir de & rive,

conditionnement des échantilions en flaconnage adapté aux analyses a réaliser, mise en
giaciére et envoi au iaboratoire sous 24 K par messagerie express,

&lablissement de fiches do prélévement assurant le respect des procédures ef la tragabilité des
échantiflons.

Rapport 82 17 0520 Varsion 1
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Remediation ¢

Les sédiments ont é6té prélevés a la pelle aux mémes points de prélévement que les eaux superficielles,
direciement 3 la pelle de Faval vers 'amont.

Analyses in-situ

Des mesures gazeuses au PID été réalisées in situ au cours des travaux de forage. Elles permettent
de matériaiiser une éventuelle poliution gazeuse dans le sous-sol, i plupart des coupes pélrolidéras
présentant dans leur composition une fraction volatile susceptible d'étre mesurée.

Rupport 82 17 0529 version 1
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Remediation siies et sols pellués

ANNEXE 5 - 2 : COUPES LITHOLOGIQUES DES SONDAGES
ET PRELEVEMENTS DE SOL SUPERFIELS
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0 antier :
suep FICHE SONDAGE ___B2170520
JﬁaTn du dossier : MG
£-i4: e
SUEE Remediation Slte HUBERT BOIS & ARON (53) wse12018)
[ 51 | Joewee: | oe | |eteveoar: | ACO/SBS
L
Mode de forage : Plaméize (med Eauipement piézométre ?: [] oul  [¥] NON  piézonaz: [] our [] NON
[[] tariére & main [ 32
] tariere 63
[ ™FT (Marteau) ] 110
[ odex ™ 135
[] pelle mécanique M 140
carottier portatif O 150
O autre:___ £ autre :
|Remarque / infrastructures visées :
Cuve HU - Bat.5
/Ateller malntenance

Conditionnement das échantillons en glaciére réfrigérée sur le terraln -

date d'snvat des dchantillons sélecti ds ; 19/01/2018 Laboratolre : Eurofins
:é. J Localisation du sondage © [ Repart sur pian {cotation) falovd GPS 0 g
bt 5 Cuttings : Utiieds en rebouchage  § 1 Lalssds gur sRe 3 Aévaguer § g‘;‘ S o
g 3 [Heure de déhut forage 1 QSHOD Haura ¢a fin da forage : 0SHLE % g g E g
I
g g Flaconnage ; una tarrine 250 mi par défaut par dchantitlon - préciser 51 exception § g b = §
A Mesures gax: ) drazgeric £7] pID "7 auten
0 CHERER &
= rambial graveleux 08,5
0,5 wd
n rereblal argifaux 251
1 - o RAS
1,5 - Aréna granitiqus claire
- 2
2 - ardt sondage 2 2 m
2,5 -
] 460t
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ode antier :
sye2 FICHE SONDAGE B2170520 _
[Wom & dossier < ACO
SUEL Remediation Stta HUBERT B0IS 3 ARON {53} e 18/01/2018
Identitcation du sondage s | 52 | feerwees | o8 | [poevecar: | ACO/SES
|Mode de forage : Dinmétre fmm) . Equipement pidzométre 7t 1 out  [VInoN  pzeaar: [ our [¥] wmow
[ tarsre & main . 3 B
1 tavdre 63
{71 mFr {Marteau) i1 110
1 odex 1 135
1 pale mécanique 1 140
[41  carotiier portatlf i1 158
3 amrar_ . [T} avtrs
Remarque / infrastructures visdes
Dépotage (D) « B3L.S / Atellar de
maintenance

Conditionnement igs échantillons an glaclére réfrigérée sur fe terraln -

Ftaconnage ; une terrine Z50 mi par défaut par dehantilion - préciser sf exception

date denvoi des échantillons sélectlonnés : 19/01/2018 Laboratolre : Eurofins
Lacaklsation du sondage @ E:E Raport sur plan {cotation} Rejavé GPS
Cuttings : (71 Utitsés en rebouchage |} ialssés sur site T Aévacuer § &;
Houre de début foraga :  9H4O Houra do An de forage BH55 E g §
Z
|z

Ghservations
organpleptigie

Prefondear fm)
Nivesu d'sau

Mesures gaz © {1 deagersic 14 2 3 sutre :

o [efTe veqelale
remblat graveleux
0,5 o1 0 RAS
ramblat argio-graveioux

i
1.5 Ardng granfiique orise 11,8 24 odeur HO

2

refus & 1,8 m

25

jllfifllIllllliflliiiiiiillifilIliEIIIllllllillllillillilllilI]!;
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ode antier :
suyez FICHE SONDAGE 82170520
[Nom du dossier : ALG
{:H
SuEZ Remadiation Site HUBERTY BOIS & ARON {53} ® 18/01/2018
imﬁnﬁsmdumdﬂm l S3 I |m 1 BE | IE&lgxip.aL. r ACO/sSBS
i
Mode de forage : Dipmétre {romd o [J our [} non  piézegaz: [ our [7] non
[ tariére & main | 32
[ tarigre 83
[ MFT (Marteau) {] 110
[] odex i 135
] pelle mécanique 1 146
carottiar portatif i 150
[ autre:_ __ {7 autre :
rhmm e / Infrasteuctures visées :
Cuves C3-C4 et C5 - Bat.6

Conditionnement des dchantiions en glacidre réfrigérée sur le terraln -
date d'envol des échantillons séiectionnés : 19/01/2058 taboratoire : Eurofins

Locatgation du sondage © {1 Report sur plan (cotation) Retevé GPS
Cattings : Utllisds en rebouchage || Laissés sur site 1 A évacuer
Heurs de début forage ¢ H9HZ0 Heure de fin de forage : OH35

Eehantillons
Mesure gaz
(ppmV}

Flaconnaga : une terring 250 ml par défaut par dchantition - préciser sf exveption

Ohservations
organaieptique

profondeur {m)
Niveau "

Mesures gaz ¢ [ drigervic [¥] pID £ autre
5 -
rembiai gravelem! 0.5
4,5 13 RAS
Aréne grenitique 05408
H
refus 48,8 m
15
p3
2.5

iilIElf![Il1!!’lkklEZii!ilillEiiilittll[il!llilll_lllllilllltllil!
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aniier 7
sue FICHE SONDAGE c52173520
[Nom du dossier ACO
e
SUEZ Remediation Slite HUBERT BOIS 4 ARON (53} ss701/2018|
Identification du sondage ;_ | 54 I Ismm | 8E | |E:élsy.é.m I ACO/SBS
|tode de forage ; DRiamtke.fmmi. Equipement pidzométre 2 [ ] our  [7] NON  piézogaz: [] out [¥] now
[ tariére & main W 32 Fub i D, ¢ [
[] tarigre 63
[0 MFT (Marteau) O 118
] odex M 135
[ pelle mécanique | 140
carottier portatif {:} 150
O autre:___ 7] autre :
|Remaraue / infrastructures visées :
Transformateurs T1 et T2

Conditionnement gas échantiflons en glacidre réfrigérée sur le terrain -

|date d'envol des échantillons sélectionnés : 19/01/2018 Laborataire : Eurofing
‘-é- = Localisation du sondage : i} Report sur plan (cotation) Relavé GPS o
=}
T | 3 |cuttings : Utiitsés an rebouchage {1 Laissés sur site L} A évacuer a,; E g
]
g 2 [Heure de début forage t  10HDD Houre de fin deo forage : 10HES § 5 g
4
g 3 Flaconnage 3 una terrine 250 i par défaut par dchantilion - préciser st exception ﬁ el E
o
Mesures gaz : ] driger s PID 7] autre ;
0
Al rembizal gravelaux 00,5
0,5 wd 0
b rembiat fimono-graveleux 8.8-1
1 RAS
. Aftbration argiletise grise du socls
1o = (déhut socie & 1,9 m) 2 1
2
- ars8t songdege 4 2 m
2,5
e
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antier :
sue2 FICHE SONDAGE 82170520
[Nom du dossier : AL
ate:
S5yEZ Remediation Site HUBERT BOLS & ARON (53) 18/01/2018)
Immmmmmm:_ | S5 | |5mm | BE | |m ACO/SBS
I
|Made de forage : Diamétes (am ; Equipement pidzométre 2. [ ] Oul  [4] NON  piézogaz : [ our [] now
[0 tariére & main [ 32 C :
[ tarigre 63
[ WFT (Marteau) N 110
[ odex M 135
[ pelle mécanique i 140
carottier portatif M 150
[0 autre:_ _ _ [} auwre :
Remaraue / infrastructures visées ;
Sclerle - Bat.4

Conditionnement des dchantiions en glacidre réfrigéréa sur Ig terrain -

date d'envol des échantillons sélectionnés : 19/01/2018 Laberatoire ¢ Furofing
T Lecallsatlon du sondage ¢ {3 Report sur plan {cotation} Relevé GPS " @
3
‘g § Cuttings : Utilisés an rebouchage [ ] Laissés sur site 3 Aévacuer E &; G2
k] §
3 # IHeure de début forage 1 10HIO Heurs da fin de forage @ 10MID ﬂ g E g §
[
g g Flaconnage 1 une terring 250 mi par défaut par dchantitlon - précisar st exception ﬁ i e E,
o
]

Mesures gat & {7 driiger HC FID 9 mutrs -

0
remblal gravelsw + morceaus de bols
8,5 o1 ¢ RAS
grane graniique + biocs graniie
i
arrdtsondage 3 1 m

1,5

2
2,5

III!‘III12]I!liii!liFtIIE{!IIil!llllii_iiiflit!t!l‘liiillll!illi!i
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ode antier :
sSyez FICHE SONDAGE B2170520
[Nom du dossier : ACO
SUEZ Remadiation Site HUBERT BOIS 4 ARON (53) e 18/0172018|
Ildgnurmﬂunn..dnm:_ugj_ | Sé | Service : | BE I IEgﬁlgyj_nm'_, | ACO/SBS
i
|Made de forage ; Dlamétre (mm) : Eauipement piézométre2: [ OUL [Z] NON  pidzogaz: [ OUI (7] NON
[0 tariere & main O 32 h JBvE
] tariére 63
[ MFT (Marteau) O 110
[ odex O 135
[0 pelle mécanique d 140
carottier portatif O 150
[J autre:___ [ autre :
Remarque / infrastructures visées :
Sous-sal sclerie - Bat.4

Conditionnement des échantillons en glaclére réfrigérée sur le terrain -
date d'envoi des échantillons sélectionnés : 19/01/2018 Laboratoire : Eurofins
£ Localisation du sondage : ] Rreport sur plan (cotation) Relevé GPS o
3 3
; 3 |cuttings : Utilisés en rebouchage [ ] Lalssés sur site O A évacuer g a; _g g
L] = a
§ a Heure da début forage :  11H40 Heure de fin de forage : 11HS5 2 g E g %
T a 2
ug E Flaconnage : une terrine 250 ml par défaut par échantillon - préciser sl exception ﬁ E ~ E g
o
- |Mesures gaz : [J dréger HC PID [ autre : o
0 =
] remblal graveleux 0-0,3
- 0 RAS
- aréne granitique 0,3-0,5
0,5 —
- refusa09m
E
.
1 -
1,5 =
2 =
2,5 —
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ode antier :
sue2 FICHE SONDAGE 82170520
INom du dossier : ACG
ate:
SUEZ Remadiation Sits HUBERT BOTS 3 ARON {53} 18/01/2018]
identifcation du sondoge s | 57 | lsewee: [ e | [ptevipac: | ACO/SBS
1
Mode de forage : Blamdire (mmy: Equipement piézométre 7 : 3 ou1  [4] NON  aidzegaz.: [ owr [4] now
7 reridre & maln . 32 i Do I
My taridre 63
] MPT {Marteau) M 119
{1 odex O 135
i1 peile mécanigua I 140
carottiar portatif i1 150
] aute:___ 71 autre
|Remarque / infrastructures visées :
Cuve £1 - Extérieur Bt 4

Conditionnement des dchantitlons en glaciive réfrigérde sur e terraln -
Jdate d'envol des échantillons sélectionnés ; 19/01/2018

Laboratoire | Eurofins

Jmprimd odrd par fu comitd Eiude

£ I Localisation du sondage : [ Report sur plan {cotation} Retevé GPS 2 g
"3
Y % Cuttings : Ytilisds en rebouchage || ialssds sur site 1 Advacuer g éi‘ _§ 4
g 3 [Heure do début forage ;. 10H4A0 Heure de fin de forage : 10HRE k- 4 g
E-1
lg ‘g Flaconnage : une termine 250 mi par défaut par Schantilon - préciser 5! excaption ﬁ g e g
& Mesures gaz ; ] desigertic  [¥] pip [ sutre @
5 — — =
= 80,5
0,5 e ramblal graveieux + morceaux de briques
i 054
1 o RAS
- Couche fimoneusa nolre 11,2
1,5 = .
- Arbna granitique 1218
2 = refuzd 1 8m
2,5 e
o
LM.O].Z.}. - ¥6 - 05/05/15 -




e antier :
suez FICHE SONDAGE B2170520
[Wom ou cosster : ACQ
SUEZ Remediation Site HUBERT BOTS & ARON (53) i —
Identification du sondage : | 58 I |§gm€,.h | BE I Em% | ALO/SBS
|pode de forage & Riambe fmmd i {1 ot NON  pidzegez; [} O HON
™ tendre & main &1 32 ; B
{7 tariére 63
" wFr (Martesu) [} 114
[ oedex ] 135
{1 pelie mécanigue (] 146
carattier portatif ] 1488
[l aswre: . . ™ autrs
Remarque / infrastructures visées :
Devant bat, 3

Conditionnement des échantillons en glaciére réfrigérde sur e tarrain -
date d'envol des dehantiions sélectionnds : 19/01/2018

Laboratoire : Eurofins

z s Locaiisation du sondage * £ Report sur plan (cotation) Relevé GPS g
g g Cuttings : Utiisés en rebouchage  § ] Lalssés sur she 1 Advacuer g a o § T
g 2 |Heure go asbut forage s 114120 Heure do fin de forage s L1H35 g | & g §
§ g Fiaconnage : uns tarrine 250 mi par défaut par dchantiflon « préciser st exception g i § &
W Mosures gaz 5 [} drsgertic §7] #ID ] autre: g
g CHEATREEE
7] remblat gravelo-arolieus -0,
0,5 - 0 RAS
. Aréne granitique 0,51
1 -
-t arrét sondage & 1m
1,5 =
3
2,5 e
] 4074450
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Imprimé géed gar fr commitd favdy




& Chantler :
suez FICHE SONDAGE 82170520
Nom du dossler : ACO
SUEZ Remediation Site BUBERT BOIS 2 ARON {53} o 28f02/20i8i
Eﬂﬂﬂmmuumﬂsng_:_ | 59 | |§m&au | BE l IE[é!sE_EL | ACO/SBS
I
|ode de forage : Dlamtee (sl Equipement piézométre 2 ;[ ] Ul plézonaz: [) our [<) now
[ tariére & main | 32 T ~IREHD alitr e
[ tarigre 63
[0 ™FT (Marteau) i 1ig
] odex ] 135
[] pelle mécanique i3 144
carottier portatif i1 158
[] autre: __ _ ] autre:

|Remarque / infrastructures visées :

Devant chaudiére / Bat.2

Conditionnement des échantillons en glaciére réfrinérée sur ia terrain -

date d'envoi des échantillons sélectionnés : 19/01/2018 iabaratotre ¢ Eurofins
E - Lovafisation du sondage 3 E:} Report sur plan {cotation) felavd GP5 §
T | 3 |cuttings : Uttlisés on rebouchage [ ] Laissés sur site "l Aévacuer E ﬂ; g £
o =
g § Haura da débuk forage 1 $11H00 Heure de fin da farage : 311K13 # g %
% § 2] e rune d 250 mi par défaut par dchantilon - préciser & excspiion § - g
o

Mesuras gaz : 71 drager HC EH [ autre
[erTe veqetae —

a
remilat gravelaux + briquas 00.8
¢,5 0 RAS
Ardna granifique .51
1
aré sondage at m
in
&
2,5

IIII{!I!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIllilllllllllilllIEIIIIII'II’II_!_I_{IIIIE
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Extérieur Bit.8 / Partie Sud du
Jaite

ode Chantier :
sue2 FICHE SONDAGE B2170520
J-INlt.'u'n u dossier ; ALD )
SUEZ Remediation Site HIBERT BOTS & ARON (53) e 18/01/2018
fisentincation gu sondage - Pt | lseome: | o= | [ectessoar: | acorses
I
|tode de forage : Diamdtre (mm) -
karlire & main ] 32
1 rarlere 1 63
1 MeT (Marteaw) [ 1o
iF edex ™ 135
] pette mécamigue {1 140
[T corotbier portatf M 150
7 autrer [A avtre : 30 mm
|Remarque / infrastructures visées

Conditionnemant des échantilions en glacidre réfrigérée sur le terrain -
date #'envai des dchantilinns sélectionnds 1 19/01/2018

taboratetre 1 Eurofins

g N Lacalisation du sundage 3 "1 Report sur plan {cotation} Relevé GPS 9 g
E- |
‘g & [cuttings : Utlisés en rehouchage |} Laissés sur site 7] A svacuer 3 3 g 8 g
‘u b

§ 3 [Hewra do début forage :  14h00 Heure de $in de forage : 14h30 a g 3 3 2

a €

% £ Flaconnage : une terrine 250 mi par défbut par échantidlon - précisar st exception g g el ﬁ g

- s o

™ Masures gaz ¢ £ gragervic  [4 mo T autre : °

{3
7 rambldl graveloux

0,3 e
.
]

_ 1964462
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ode Chantier @

syez FICHE SONDAGE 82170520
[Nam gu dossiar : ACO
SUEZ Remodistion Site HUBERT BOIS 3 ARON (53) e 1e/012018]
tdentl : I P52 I | ervice : | BE I IM I ACOISBS

Maode de forage ; Diamétre (mmb:
{¥] taridre & main | 32
[} tanitre = 63
[T mFY {Marteau) [ 110

" adex 1 135

1 pelle mécaniqua 1 140
L1 carottier portattf 3 150

™ autee:___ autre ;30 mm
{Remaraue / Infrasteuctures visées ;

Zone stockage de bols extérieur /

Partie sud du sits

Condltionnement das dchantlllons en glactbre réfrigérde sur fe terrin -
date d'envot des échantllions sélectionnés : 19/01/2018

Laboratolre . Eurofins

Profondeur {m)

1%

Niveay o

[7]  Relevé GPS
Cuttingsy 1 Utilisés on rebouchage [ Laissds sur ste £] Aévacuer
Haure de déhuit forage © 14h35

Localisation du sondage :

Heure de fin de forage : L15h05
Flaconnage 1 une terding 250 mi par défaur par dchantiffon - préciser s oxception
Masuras gaz : ] dedger HC PID 7 agtre :

Echantilons

Mesure gaz
(ppmV)

]

ations
arganoleptique

o

o
i

!%tlil!!!’lII!iiif!!ii_j_!ii?ll!iIlll!lll;i!!!ilIiiiilll‘ii!!‘iiili
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a antier :
cyue FICHE SONDAGE B2170520
|Rom du dosster : .53
EaltH

SUEZ Remadiation Site HUBERT BOTS 3 ARON (53) 18/0172018]
|identincation du sondage : | b3 | fssoices | ee | [eeeveoac ] ACO/SBS
I
[mode de forage : Clamétre (mm) ; Eguipement piézométre 2 :  [] our NON  plézogaz: [ ) our NON
tarigre & main M 32 g S
1 tarigre A 63

1 MFT (Marteau) i1 110

[] odex i 135

] pelle méeanique M 140

1 carottier portatif i 150

[ awre: autre :  30mm

Remarque / infrastructures visées ;

Zone stackage de bois extérieur /

Partie sud du site

Conditionnement des échantillons an glacidra réfrigdrée sur fe terrain -

Flaconnage : une terrine 250 mi par défaut par dchantifon - préciser st exception

date d'envol des dchantiffons sélectionnés : 19/01/2018 Laberatoire | Furofins

& Localisation diu sondage : "] Report sur plan {cotatlon) Refovd GPS -
=+
T | & |cuttings : ilisds on rebouchage [} Lalssds sur site [} Aévacyer § g; E -g

= =
é § Heure de début Forage ¢ 15hig Heure de fin de forage : 15h40 % g E g E

13

g |2 & § = 3

i |= ] g‘

Mesures iz ¢ 'Y ardgeruCc ] piD ™ autre :

<

ramblal graveleux

0,3
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e antier :
suez FICHE SONDAGE B2170520
Nom du dossier : ACO
ate:

SUEZ Remediation Site HUBERY BOIS & ARON (53} 18/01/2018]
|mutmﬂ;mm_aan_¢ang_;. I PS4 | |§gms;g,,;. I BE l lELélgy.é_w_. l ACO/SBS
L
|Mode de forage Diamétre (mmd ; Equipement glézomdtre 2:  [) out  [Z] NON  plézogaz: [] our [4] mow
tariére & main 0 3z i :

] tarigre O 63

[l MFT (Marteau) { 138

[ odex O 135

] pelle mécanique 1 140

[ carottier portatif ] 150

] autre:__ _ autre 7 30 mm

Remarque / infrastructures visdes :

Zone stockage de bols extérleur /

Partie nord du site

Conditionnement des échantilfons en glacibre réfrigérée sur fe terrain -

date d'envol des échantifions sélactionnés 1 19/01/2018 Laboratoire 1 Eurofing
Localisation dit sondages 1 nepart sur plan (cotstion) Refavé GPY

Cuttings : Littlisés en rebouchage 1} Lalssés sur site 1 A dvaceer
Heure de début forage ;. 15h45 Heure de fin da forage 16515
Flaconnage : una terring 250 mi par défaut par dehantifon - préeiger gt excaption
Mesures gaz : {1 drager HC 5] 7 sutre

Exhantihons
Mesure gaz
{ppmV)
Chservations
organcieptique

Profondsar (m)
Niveau d'eau

rembial gravelaux

Ililill!lil}_!f!l!ii’I¥ll‘it!l’llllE!([Iliiiiii}li;uil!!lll!lii!’
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e Chantler :
suez FICHE SONDAGE 52170520
|Nom du dossier : ACO
ate:

SUEL Remediation Site HUBERY BOIS & ARON {53) 18/01/2018
Eammsﬂm_du_mﬁgu l PS5 ] Im | B I IEceLezé.n.aL. | ACO/SBS
c
|tode de forage : Plaisbire fmm) 2 ] our Tl moN  pigzossz: [ out HON

[} taritre 3 main [ ” |

CF taddre [ 63

{3 wFY (Marteau) L] 110

{1 odex ™ 135

i1 petie mécanique | 140

F1  caroftier portatef | 150

E1 autre:__ autre ¢ 30 mm
|Remarque / infrastructures visdes ;

Zone stockage de hols extériour /
Parlie gurd du sile
Conditionnement des échantiiions en glacidre réfrigérée sur ie tarmin -
date d'envoi des échantillons sélectionnés : 19/01/2018 taboratoire © Eurofins
2 o Localisation du sondage : {77 Report sur plan {cotation) Relovd GPS 8
‘g 8 |evrtings [4] uitlisds en rebouchage | ] Lalssds sur site 3 Advacuer § g; § £
o b3 i
= 2 IMaure de début forage ©  16h20 Heura de fin de forage : 16050 & £ -
3|8 il 38 2
§ § Flaconnage : une tesrine 250 mi par ¢éfaut par échantifion - préciser g exception ﬁ = e 4 g,
= =y o
L Mosures gaz @ {:} drilger HC E:f_j b :} attra ¢
£ e
. ramblal graveleux

0,3 -
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Zone stockage de boig extéria
Partle sord du site

|Remarque / infrastructures visées ;

urf

ode antier :
sye2 FICHE SONDAGE 82170520
[Fom du dossier ; ACO '

SUEZ Remeodiation Site HUSERT BOIS 3 ARON {53} e 1e/01/2018]
II;[gmiﬂ;a{[gn_dn_sﬂm[aug_;_ ' 2553] | |Service 3 I 2 | Iﬂr_é[glém [ ACQ/3EBS
[
[Mode de forage : Diamite (mmL.: Equipementoiézomitre?: [} out [7] NON  piéregaz, [ out [Z) now
(91  taridre 3 main 1 3z ) [ REHD

Ol taetdre 1 63

1 mET (Marteau} il 110

P} odex [ 135

] pelie mécanique 1 140

1 corotiter portatif 1 150

M autre:__ attre: 30 mm

Conditionnement des dchaniifons en glackire réfrigdrde sur Je terraln -
date ¢'envoi des échantillons sélectionnéds : 19/01/2018

taboratotre : Fyrofins

Cuttings :

Profondeur {m)
Niveat ¢'eau

Mesures gus

Localisation du sondage ¢ [} heport sur plan {cotation} 7] Relevd GBS
7] unllisés et rebouchage [} Latseds sursite E1 A dvacuer

Heure de début forage :  16h5% Heure de fin de forage :

Flaconnage : une terdne 250 mi par défeul par échantiion - préciser 51 exception

™1 drager HC #p 1 autre :

17h25

Echantillons

ons

Ol

Mesare gar
{ppr}
organoleptique

G2

remblal graveleux
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Suea Code Chantier :
FICHE DE PRELEVEMENTS D'EAU DE SURFACE 82 17 052 0
SUEZ Remediation
DOSSIER : HUBERT BOIS ey
IDENTIFICATION
DATE:  01/01/2018 OPERATEUR(S) : SBS/ACO HEURE: 17 h 00 POINT DE i aval
PRELEVEMENY ¢
ENVIRONNEMENT wérification locatisation sur plan @ 3] corvecte (77 & cordger
Métao 1 Couvert Si besein alde au repbrage (photagraphie / schéma cts/ ..}
Jour du préfdvement - -
T® amblante @ 16 ¢ e
lour précédent le o
prétévement : RS MeouRe
Environnement * Drrat [ leommercial {Mrasidentiel [ Jindustrlel
CARACTERISTIQUE DU MILIEU PRELEVE
Type de miliew
Fleouss deau [ ptan deay T R —
Dénomination : Le Tourroux
Conditions hydrologiques :
Jour prélvement : [ Jpas d'eas / @ sec [ Jbasses caux [VInautes eaux Florue / débordement
Hauteur d'eau estimée : 3,74 matres
N T ] Boue
Aspect de I'eau - Elimpide [ Juouble |Irisations: [ louwi  [Dlnen Mousse: [Tlow {Vlnen —— T Tlout [Floen
|Nature du substratum {Ht) : {ivase {71timen Flsable Floraviers { galets {iblats
. N B Régime d'écoulement
Vitesse d'écoulement : et Frhent {Tragide - _l:gggl_l.!_[er!t? o [lnon
Végétation aguatique 1 {Mlabsence {+1dparse [ idense
PRELEVEMENTS
Localisation [¥ldu bord £ rive {"Jdepuis passerelie / pont [Jdans le courant [dtune embarcation [] —=mm————
|Profondeur ¢'échantilionnage @ {v]en surface { " profordenr { tigne deay : ___  métres
Technigue pralévement ; Elperche {TJEcopaye direct flaconnage {Flecopage direct seau
[lpompe : Clasre; - - ——— ———
5i prélevement automatisd, préciser les modalitds 1090 m e e e e e e e
Type : {41 ponctuel loompostet === ——m——m—rm e ——m e —
Conditions de prélévement : Dhacte  [lamcke
PARAMETRES PHYSICO CHIMIQUES
Heure de o Conductivité
préfdvement pH T°C 02 (mgfL) (us/om) RedOX (mV)
17008 840 12,8 - 73 -53,1
DESCRIPTION DE L'ECHANTILLON
Covlewr:  [Flavewne  [Blanche Dlgee [lorange TiNer [ __ Intensité:  {“Jidgdre [ IMoyemne [ ome
|mes (Faascuna fliégtre [ IMovenne {Msorta $1 MES => Décantation : {7 rapide (< 2 min} {7 tenke
:g'z;;nte: [autune [ IHydrocarbures Clsobvants (s tntepsitd ;[ Hégtre [[iMovenne | Fore
Irisations ? ¢ Fios {ViNon Intensité s  [“liggire [ idoyerne  [ClFoste
|Remurques e [] cn e e e e e e s e
LABORATOIRE
Nom du laboratoire ¢ Eurofins
|#taconnage ; 2 V08 + 2va7 Analyses :  HCI0-40+hap+PCB+Prodults traitement dis bols
Conditionnemant : glaclére réfrigérée Envoyé e 1 18/01/2018 Transport par messagerie express
VERIFICATION
vérifié par: Astride Cosson Date : 05/62/2018

[1M.021.2 -14 05/05/15 |
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suez2 Code Chantier :
FICHE DE PRELEVEMENTS D'EAL DE SURFACE B2 17 052 0
SUEZ Remediation
DOSSIER ¢ HUBERT BOIS I-""’wf de """A"ég
TDENTIFICATION
DATE:  17/01/2018 OPERATEUR(S) : SBS/ACO HEURE: 17 h 10 POINT DE s amont
o : PRELEVEMENT :
ENVIRONNEMENT Vérification localisation sur plan [ correcte 7] & coriger
Métdo 1 Couvery Si besoin alde au repérage (photographio / schéma cBtd/ .}
Jowir du prélévernent : 7 = e
T® ambiante : 16 =C )
Jour précédent fe .
préfdvement Méto : Couvart
Environnement | Folrurat [ dcormmerchat [irdaidentiel | Jindustrel
CARACTERISTIQUE DiJ MILIEU PRELEVE
Type de milleu ;
{7]cours deau {Ipten deau Cloatrn:
Dénomination L Teurroux
Canditions hydrologiques :
Jour prédvemant : [ lpas @eau f & sec [ Jpassas eaux [Fihautes esux [ Jerus ¢ débordement
Hauteur ¢'eas estimée @ 0,71 métres
Aspect de {'eau : {Fimpide [ lorowde |Irisations : ol {7lnon Mousse: [ Jowt  {vlnon SES:]"Z p— flowt Islnos
Nature du substratum {lit) : [Fhvase “liimon [isable Plgraviers / galets siacs
Vitesse d'écouiement [ hwhle {hent [ Jrapide ?:r?::::;:?émmemem o {+#iron
Végétation aguatigue [ Tabsence Fléparse { ldense
PRELEVEMENTS
Localisation : [+ idu bord / sive {Jetepuss passerelte 7 pont [ldans te cowrant [ ldune embarcation a-—-——-——---
Profondeur d'échantilonnage : {“len surface Tpeofondenr 7 igne deau 1 ___  mdtres
Technigque préfdvement ; {Mperche {lecopage diract faconnage ¥IEcopate direct seau
M ipompe : [T F I ——
st prélévement autormatisd, prdciser fes modalités:ZzZ000 o —- - - m s e mm e e e
Type : {7} ponctuet {Jomposwe:  ————— -
Conditionsg de préldvement ; Drede  [lasticte
PARAMETRES PHYSICO CHIMIQUES
Heure da Conductivite
préldvement pH T 02 (mg/l) (1S/cm} RedOX (mv)
17110 7,9 12,6 = 562 -7 4
DESCRIPTION DE L' ECHANTILLON
Coutewr:  [Faucune  [lBfache [ JBeige [lOrange [lwer [J_ Intonsitd :  [Jldgbre [ iMoyenne [ iforte
MES [FAaveure Mdgtre Idoyenne {Tironte 5t MES m> Décantation ¢ 71 Raplde (< 2 min) £ Lente
g::::;;nta . E‘E}AE@WF’EE [ Irtydrocarbures ™ sowvants {:3 H2& I Intensité: | ltéatre | IMoyenne [Ieorte
Irisations ? : Mow  Evlvon Intensité:  { Jidodre | |Moysome [ Jforte
|Remarquas Bwewe {3
LABORATOIRE
Nem du laborataira : Furcfing
Flaconnage : ZV0B 4 2 V07 Analyses ; HCLIG-40+-hap+PCB+Prodults traitement du bois
Conditionnement ; glaciére réfrigérée Envoyé le : 18/01/26818  Transport par messagerie express
VERIFICATION
Vvérifié par ; Astride Cosson Date : 05/02/2018
l1M.021.2 14 05/05/15 |
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Code Chantier :
B2 17 0520
DOSSIER : Hubert Bois Chef de '"°f$c;
IDENTIFICATION
DATE : 17/01/2018 OPERATEURS : SBS/ACO HEURE : 17 h 00 S LOE RU Aval
i g PRELEVEMENT :
ENVIRONNEMENT Vérification localisation sur plan : correcte [ 4 corriger
Météo : Pluvieux Si besoln aide au repérage (photographie / schéma coté/ ...) :
Jour du prélévement : : z
T° ambiante : 10 °C L
Jour précédent le .
prélévement : Météo : Nuageux
Environnement : [rural  [commercial [Orésidentiel [Cindustrlel
CARACTERISTIQUE DU MILIEU PRELEVE
Type de milieu :
[“lcours d'enu [CJptan d'eau Oautre: . _
Dénomination : Le Tourroux
Conditions hydrologiques :
Jour prélévement : [Cpas d'eau / & sec [Jbasses eaux [“)hautes eaux [crue / débordement
Hauteur d'eau : 0,74 métres
Aspect de I'eau : [“Jimpide  [Jtrouble |Irlsations: [Joul  [ZJnon Mousse: [Joul [¥]non |:3:’nl1la_geante R Ooul  [¥]non
Vitesse d'écoulement : [(nulie [“]tent [rapide :tﬁillc:::nttl?émulement [oul [“Inon
Végétation aquatique : [absence [“Iéparse [(dense
PRELEVEMENTS
Localisation : [“]du bord / rive [Cldepuis passerelle / pont [Cdans te courant [Jdune embarcation O ------
|Profondeur d'échantillonnage : de 0,10 30,40 m
. , i i Préleveur & boue [CJBenne/pince & sédiment
Technique prélévement : [variére manell O
[“]béche/pelle [“autre:  seau
Type : Ponctuel Clcomposite: = ———— = o — o
Conditions de prélévement : [Cfacle  [difficile
DESCRIPTION DE L'ECHANTILLON
Type de sédiment : [Y]vase [“Jtimon [sabte [Caraviers / galets [blocs  [Jautre: . _
Couleur: grisitre
:deur ) [¥]Aucune [CJHydrocarbures Usohants [Jh2s 3 Intensité: L ILégdre [IMoyenne  [JForte
mbiante : =
Irisations ? : (oul  [“INon Intensité : [JLégére [ |Moyenne OForte
Présence de débris ? : [“Inon [(Joui => description : [feullles [ bols Cawre: sewacsszmsms
Remarques : Maveore O __ _ _
LABORATOIRE
Nom du laboratoire : EUROFINS
Flaconnage : Seau Analyses : HC10-40+HAP+Métaux
Conditionnement : glaciere réfrigérée Envoyé le : 18/01/2018 Transport par messagerie express
VERIFICATION
Vérifié par : Astride Cosson Date : 05/02/2018

[1M.021.3 -14 05/05/15

1187162




Code Chantier ;

B2 17 052 ¢
DOSSIER ; Hubert Bois Chet oo -
IDENTIFICATION
. . . BOINT DE
DATE : 1r/01/2018 OPERATLURS SBS/ALG HELRE ¢ 7 h 1o PRELEVEMENT : Ri Ament
ENVIRONNEMENT JVérification locafisation sur plan :  [7] correcte £1 & corriger
Méldo | Couvert Is: besaln alde au repdrage (photugraphte / schdma B8/ ,..)
Jour du préévement ; % A T "
T¢ amblante : 10 " 3 by a L e 1
Jour précédent le L. . *
prélévement : Métde 1 Couvert
Environnement : {lrural  {leommerdal Ejrésf{ierﬂbel [ hncustriel

CARACTERISTIQUE DU MILIEU PRELEVE
Type de miliou :

{Fleours d'eaus {ptan d'eay [ Jautre:
|Pénomination : La Tourroux

Conditions hydrologiques !

Jour préfevement : [ lpas deau / & soc [ jtasses eaux il hautes eaux [ Jerue / débordemant

|Hautewr d'eau : 0,71 mitres

Aspect de I'eau ; {Vltmpide  [Throudte |Irsations 1 [out _Ezfnen Mousse: | Joaut  [Vlnon |SB::.; geante : Flowt [Tleon
Vitesse d*écoulement : £ Jnutle fhent {"lrapids :‘:r?,m:n‘:;écw ement {Mous {Flnon
Végétation aguatique : {Tabsence _I}}épme laensa o

PRELEVEMENTS

Localisation : [Tk bord / sive L depuls passerafle / pont [ Jetans fe courant {“Jebune erbarcation g ----—
|Profondeur ¢'échantiionnage ; de 0,10 4040 m

Technigue prélévement : Llvaritre manuell LIpréieveur & bove [ JBenne/pince & séchmens

{ludchefpelie lautre:  seau
Type : Ponctuel Clcompogte s === - om o e
Conditions de prélévement : [iade  [difficle

DESCRIPTION DE L'ECHANTILLON

Type de s@diment : {{jvase i Himon [..Jsatie {“lgraviers 7 galets Flvloes [ lasbee: __ _
Coudeur:  grishtre
::et:;;nte : [Flavcune  [lriparocast Lisobens [lws  [] Intensitd: [ Jitoire [lMovenne [ IFore
Irisations 7 : Clow [“nen Intensité:  [lidgere [ IMoyerne [ JFons
|Présence de débris 7 : Finsn ot => description | [ Heullles ™} bots O
Remarques : T N
LABORATOIRE
|Nom du laboratoire @ EUROFINS
lFiacannage 1 Saau Aunalyses 1  HCL0-404HAP+Métaux
Conditionnemeant : glaclére réfrigérée Envoyé le : 1B/01/2018  Transport par messagerie express
VERIFICATICN
Vérifié par ; Astride Cosson Date ; B5/02/2018
|1M.021.3 -14 05/05/15 |

1187162




Remediation

Annexe 6

VALEURS DE REFERENCE

Rappot B2 17052 0 - Version |
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Remediation sites et sols potlués

VALEURS DE REFERENCE

Sols

Pour appréhender le degré de pollution des sols, en 'absence de valeurs réglemeniaires existantes
pour les sals et en cohérence avec la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués (note
ministérielle di 19 awrll 2017 ef documents associés © hitp//www.installationsclassees.developpement-
durable.gouv.fr/Politique-de-gestion-des-sites-et.html}, les ienewrs mesurées dans les sois sond
comparées

& Fétal initial du site,
aux valeurs de bruits de fand naturels pour les métaux ; programme ASPITET?,

entre eux. SUEZ REMEDIATION se base sur son expérience dans e domaine de Iz
réhabifitation de sites et sols pollués ef 'analyse des risgues associés adaptée au contexte du
site,

a titre indicatif, aux critéres d'acceptation en ISDI {installation de Stockage de Déchets nertes)
pour les composés organigues définis dans 'arréte du 12 décembre 2014,

Campte tenu du contexte du site, la réalisation d'échantilions témoins n'est pas proportionnée sux
enjsux identifiés.

Eaux superficielles

Pour appréhender le degré de poliution des eaux superficielles, en cohérence avec la méthodologie
nationale de gestion des sites et sols pollués (note ministérielle du 19 avril 2017 et documents associés :
http:/lwww.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Politiqgue-de-gestion-des-sites-
et.html), les teneurs sont comparées

entre elles selon le gradient hydraulique amont/aval,

aux valeurs de gestion des eaux superficielles réglementaires et/ou indicatives existantes :les
Normes de Qualité Environnementale (NQE}) :

Les normes de qualité environnementale (NQE) ont été définies pour les eaux intérieures de surface,
des eaux souterraines, des eaux de transition et des eaux cétiéres, dans le cadre de la politique
communautaire mise en place pour garantir le bon état des milieux aquatiques (Directive cadre
€au2000/60/EC et directive fille 2008/105/CE),

Ces NQE sont définies comme la « concentration d'un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'eau,
les sédiments ou le biote qui ne doit pas étre dépassée, afin de protéger la santé humaine et
I'environnement ».Eiles sont établies en concentration moyenne annuelle, et pour certaines substances,
également en concentrations maximales admissibles.

L'état chimique d'une masse d'eau de surface est bon lorsaue les concentrations en poiluants ne
dépassent pas les NQE en iout point de iz masse d'eau.

Source ! programmea ASPITET - IMRA Oréans (hito/etm.odeans inr.friwebetm2 him). Teneurs intales en didments iraces dans les sols (France}

Happort 32120520 Vargion 1
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Remediation sites et sols

Au niveau national, différents textes ont été rédigés dans le cadre de la DCE et de la réécriture des
SDAGE. lls concernent notamment la définition de seuil de « bon état » et présentent les NQE
applicables :

Circulaire DCE n°2007/23 définissant des NQE provisoires (NQEp) » des 41 substances
impliqguées dans I'évaluation de I'état chimique des masses d'eau ainsi que 86 substances
pertinentes du programme national de réduction des substances dangereuses dans I'eau,

Arrété du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critéres d'évaluation de I'état écologique, de
I'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles
R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de I'environnement modifié par I'arrété du 8 juillet
2010. L'arrété définit les NQE de 33 substances organiques,

Arrété du 8 juillet 2010 madifiant I'arrété du 20 avril 2005 pris en application du décret du 20
avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par
certaines substances dangereuses. Cet arrété précise certaines NQE.

Les arrétés de 2010 ne définissent pas de NQE pour I'ensemble des substances qualité de pertinentes
dans la circulaire de 2007. Celles-ci restent donc provisoires.

Ces NQE étant établies pour des masses deal, elles sont préseniées & titre indicatif dans le tableau
de résuitat,

Sédiments

Afin de caraclériser la qualité des sédiments, les teneurs mesurées dans les sédiments sont comparées:

«  enire elles, selon le gradient de concentrations amont-aval hydrauligue,

s aux valeurs de Tammétéd ministérel du § aoGt 2008 relatif aux niveaux & prendre en compte lors
d'une apalyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou
extraits de cours d'eau ou canaux relevant (3.0 n"222 du 24 septembre 2008},
aux valeurs relatives aux sédiments relevées dans les gritles d'évaluation SEQ Eau (version 2)
de mars 2003, pour ia classe verte, celie-ci correspondant & 'objectif de bon état chimique,

Raoport 32 17052 2 Veysion 1
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Remediation ¢

Annexe 7

RESULTATS

Rapport B2 17 062 0« Version 1
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Remediatio

ANNEXE 7-1 : BORDEREAUX D’ANALYSE

Rappord 3217 CH2 0 Vargion 1
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

FRANCE SAS

SUEZ RR IWS REMEDIATION FRANCE
Madame Astride COSSON

25 rue bobby sand

44800 SAINT HERBLAIN

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 18E005533

N°® de rapport d'analyse : AR-18-LK-011072-01
Référence Dossier : N° Projet : B2 17 052 0

Nom Projet : HUBERT BOIS

Nom Commande : B2 17 052 0

Référence Commande : B2 17 052 0 ANA18010216

Version du : 29/01/2018
Date de réception ; 22/01/2018

Coordinateur de projet client : Mathieu Hubner / MathieuHubner@eurofins.com / +33 3 88 02 33 81

N°Ech Matrice Référence échantillon
001 Sol (SOL) §1-2

002 Sol (SOL) §2 (1-1,9)
003 Sol (sou) $3(0-0,5-0,9)
004 Sol (SOL) S4 (1-2)

005 Sol (SOL) S5 (0-1)

006 Sol (SOL) S6 (0-0,5)
007 Sol (SOL) S7 (1-1,2)
008 Sol (SOL) S§7(1,2-1,9)
009 Sol (SOL) S8 (0,5-1)
010 Sol (SOL) $9 (0-0,5)
011 Sol (SOL) PS1

012 Sol (SOL) PS2

013 Sol (soL) PS3

014 Sol (SoL) PS4

015 Sol (soL) PS5

016 Sol {soL) PS6

Eurofins Analyses pour I’Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Té1 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - slte web : www.surofins.fr/env
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.:I“b eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L’ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE
Dossier N° : 18E005533 Version du ; 29/01/2018
N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-011072-01 Date de réception : 22/01/2018

Référence Dossier : N° Projet : B2 17 052 0

Nom Projet : HUBERT BOIS

Nom Commande : B2 17 052 0

Référence Commande : B2 17 052 0 ANA18010216

N° Echantillon 001 002 003 004 005 006
Référence client : $1-2 $2(11,9) 8S3(0-0,56-0,9) S4(1-2) S5 (0-1) $6 (0-0,5)
Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélévement : 19/01/2018  19/01/2018  19/01/2018  19/01/2018  19/01/2018  19/01/2018
Date de début d'analyse : 23/01/2018  23/01/2018  23/01/2018  23/01/2018  23/01/2018  23/01/2018
Préparation Physico-Chimique
LS896 : Matiére séche %PB. * 90.3 L 81.3 J 96.5 e 81.0 . 89.5 . 93.5
XXS07 : Refus Pondéral 4 2 mm % P.B. L. 2.98 = 6.76 = 5.59 - 6.77 . 3.91 4 7.12
XXS06 : Séchage 4 40°C * - * . . - . - . - . -
Métaux
XXS01 : Minéralisatlon eau régale - . . * - . . . - . - ' -
Bloc chauffant
Ls865 : Arsenic (As) mg/kgMS  * 6.00 L 5.13 . 3.18 " 5.28 " 7.3 * 7.30
1.S870 : Cadmium (Cd) mglkg MS ¢ <0.40 s <0.40 * <0.40 ® <0.40 » <0.40 . <0.40
LSB72 : Chrome (Cr) mglkg MS  * 7.94 s 8.87 4 8.72 " 131 " 12.4 * 137
LS874 : Cuivre (Cu) mglkgMS  * <5.00 . <5.00 . <5.00 . 6.07 . 8.62 s 8.42
LS881 : Nickel (NI) mglkg MS  * 9.99 . 9.50 . 10.5 . 10.3 N 13.5 . 17.3
Ls683 : Plomb (Pb) mgikg MS  * 13.8 b 143 . 13.8 » 18.0 " 328 » 16.3
L5894 : Zinc (Zn) mg/kg MS  * 38.7 ! 339 L 38.8 * 33.9 g 86.0 & 1.9
LSA09 : Mercure (Hg) mg/kg MS  * <0.10 = <0.10 A <0.10 " <0.10 ) <0.10 A <0.10

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4 tranches)

{C10-C40)
Indlce Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS  * <15.0 . 1670 . <15,0 . 65.1 . 26.6 . 26.4
HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mglkg MS <4.00 831 <4,00 1.4 6.58 4.84
HCT (>nC16 - nC22) (Caleul) mg/kg MS <4.00 686 <4,00 4.89 1.76 3.68
HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg MS <4.00 145 <4.00 17.7 3.98 9.32
HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) malkg MS <4.00 3.86 <4,00 311 143 8.54

LSL4E : Découpage 8 tranches HCT-CPG nC10 a

nC40 (%)
>C10 - C12inclus % 1.77 - 11.95
> C12 - C16inclus % 38.12 - 6.40
> C16- C20inclus % 3213 - 7.72
> (20 - C24 inclus % 13.92 - 12.71
> C24 - C28inclus % 3.40 - 18.69
> C28 - C32inclus % 0.43 - 19.55
> C32 - C36 inclus % 0.22 - 15.58
> C36 - C40 exclus % 0.01 - 7.41

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

(16 HAPs)
Naphtaléne mglkg MS  * <0.05 N 0.33 * <0.05 » <0.06 * <0.05 » <0.05
cofrac
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g.‘v eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE 8SAS

RAPPORT D'ANALYSE
Dossier N° : 18E005533 Version du : 29/01/2018
N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-011072-01 Date de réception : 22/01/2018

Référence Dossier : N° Projet: B2 17 0520

Nom Projet : HUBERT BOIS

Nom Commande : B2 17 052 0

Référence Commande : B2 17 052 0 ANA18010216

N° Echantillon 001 002 003 004 005 006
Référence client : §1-2 $2(11,9) 83(0-0,5-0,9) S4(1-2) S5 (0-1) $6 (0-0,5)
Matrice : SOL SOL SOL SOL SOoL SOL
Date de prélévement : 19/01/2018  19/01/2018  19/01/2018  19/01/2018  19/01/2018  19/01/2018
Date de début d'analyse : 23/01/2018  23/01/2018  23/01/2018  23/01/2018  23/01/2018  23/01/2018

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

{16 HAPs)
Acénaphthyléne mglkg MS  * <0.05 . 0.16 . <0.05 . <0.05 . <0.05 * <0.05
Acénaphténe molkg MS  * <0.05 . 0.48 2] <0.05 e <0.05 ¥ <0.05 % <0.05
Fluoréne mg/lkg MS  * <0.05 . 0.61 . <0.05 . <0.05 . <0.05 = <0.05
Phénanthréne mg/kg MS  * <0.05 * 0.85 e <0.05 ' <0.05 A <0.05 . <0.05
Anthracéne mg/kg MS  * <0.05 . 0.3 a <0.05 s <0.056 ‘ <0.05 A <0.05
Fluoranthéne mg/kg MS  * <0.05 " 0.053 " <0.05 " <0,05 . <0.05 n <0.05
Pyréne mgikgMs  * <0.05 " 0.15 " <0.05 . <0.05 i <0.05 L <0.05
Benzo-(a)-anthracéne mgfkg MS  * <0.05 - <0.05 * <0.05 . <0.05 * <0.05 * <0.05
Chryséne mglkgMS  * <0.05 L <0.05 o <0.05 A <0.05 A <0.05 = <0.05
Benzo(b)fluoranthéne mgikg MS  * <0.05 * <0.05 . <0.05 . <0.05 B <0.05 . <0.05
Benzo(k)fluoranthéne mglkg MS  * <0.05 & <0.05 = <0.05 . <0.05 " <0.05 . <0.05
Benzo(a)pyréne mglkg MS  * <0.05 - <0.05 . <0.05 = <0.05 C <0.05 ] <0.05
Dibenzo(a,h)anthracéne mglkgMS  * <0.05 * <0.05 " <0.05 . <0.05 . <0.05 . <0.05
Benza(ghi)Péryléne mglkg MS  * <0.05 s <0.05 4 <0.05 2 <0.05 n <0.05 2 <0.05
Indeno (1,2,3-cd) Pyréne mg/kgMS  * <0.05 - <0.05 . <0.05 . <0.05 . <0.05 * <0.05
Somme des HAP mg/kg MS <0.056 3.3 <0.05 <0.05 <0,05 <0.05

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénéres réglementaires (7)

PCB 28 mg/kg MS * <0.01
PCB 62 mglkg MS . <0.01
PCB 101 mg/kg MS K <0.01
PCB 118 mglkg MS o <0.01
PCB 138 mglkg MS ¥ <0.01
PCB 153 mglkg MS " <0.01
PCB 180 mg/kg MS . <0.01
SOMME PCB (7) malkg MS <0,01

Composés Volatils
LSA48: COHV par Head Space/GC/MS solides

Dichlorométhane ma/kg MS ¥ <0,06 L <0.05 b <0.05

Chloroforme mglkg MS . <0.06 . <0,04 . <0.04

Telrachlorométhane mglkg MS » <0,03 . <0.02 L <0.02

Trichloroéthyiéne mg/kg MS . <0.05 . <0,05 L <0.05

Tetrachloroéthyléne mg/kg MS - <0.05 ' <0.05 . <0.05

1,1-Dichloroélhane mglkg MS = <0.10 : <0.10 " <0.10

1,2-dichloroéthane mg/kg MS . <0.05 . <0.05 . <0.05
cofrac
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 18E005533

N° de rapporn d'analyse | AR-18-1K-011072-04

Référence Dossier | N* Projet: B2 17 0826

Nom Projet : BUBERT 804§
Norm Commands : B2 17 052 ¢

Version du - 28/01/2018

Date de réception ;| 22/01/2018

Réfarence Commande : B2 17 052 0 ANA1B010216

N* Echantition

Référence client .
Matrice :
Date de préidvement ©

(ato de début d'analyse :

LEA4E : COHV par Head Space/GC/MS solides

4,1, 14dehiorodthans

1,1, 2- Trichiorodlhane

ols 1, 2-Dichtorodthyidng

“Frans- 1, 2-dighlorodthyléng

CHiorure de vinyla

1.1-EHehlorobihyldne

Bromechioramélhane

Eltbromométhans

Brormodichiorométhane

Bibromochioromdthane

4, 2-Dlbromeéthane

Bramoforma (Sdbromométhane}
LSAdE | BTEX par Head Space/GOIMS

Benzdna

Tolubne

Ethyibanzéne

mrep-Xyldne

o-Aykane

Somme des BTEX

LKo6: | Cyperméthrine
LKOGH : Parméthring-cis
LK06t: Permédthrina-trans
LKook : Tébucenazole

L KO6M : Carbendazime
LKagN - Prepiconazale

mgtkg MS
mgfg MS
migfky ME
mghkg MS
miyky MS
mpfkg 3
mygfky M3
myfhg M8
myfig MS
mgfkg MS
itk MS
mgfkg MS

mgfkg M3
rmigfky MS
mafkg ME
migfkg MS
mgfkg M3
malkg MS

mgfkg M5
mafkg ME
mgfke MS
myflg MG
myfkg MG
mgfkg MS

(1)1 002 083
$1-2 S$2(1-4,9) §3{0-0,6-0,8)

sOL S0 SOL

19/01/2048  19/04/2018 181042018
23/04/2048  23/01/2018 23012018
Composés Volatils

- <,10 » <3190

* <320 oy <20

* <10 . (3,19

* <310 L <14

* <302 - < g2

* <G 13 o) <0, 153

¥ <024 A <020

N (.20 - <20

. <030 L, <0206

. =20 . <{.20

> <f.{8% & <005

* .20 = <320

2 <0.05 =4 <G5

* <0.08 o <45

4 <308 - <G.05

. <G08 . <005

", <308 o <Q 05

<05 <006

Pesticides divers

Eurefing Anafyses pour FEnvironnemant - Site de Savarse

5, rue ' Olterswiller - 67700 Savema

Tél 03 86 211 11 - fax 03 88 946 £31 - slle wal  www eurcfing. bfany
SAS au capliisl de 1 832 300 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 427 5868 8T1

004
54 (1-2)
SOL
180172018
2310472018

005
$5 {0-1)
sOL
19/01/2018
2310412018

ACCREDITATION
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She de s@ -
Partde tﬁwonm r1s
vewve ofrac, i

008

86 {0-0,5}

80%

18/0172018
23012018

0,10
<026
0,18
<. 4
303
<G 10
<024
<320
<(.20
=<{3.20
<{.05
«0.20

<0.085
<045
<108
<0.05
<05
<085

<G.0%
<G08
<G.05
<0.05
<G.08
<G.05
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du © 28/04/2018

Dossier N° : 18E005533

N* de rapport d’analyse | AR-18-LK-014072-34

Référence Dossier ! N° Projet : B2 17 0520

Nom Projet - HUBERT BOIS
Nom Commande ; B2 1705290

Référence Commande : B2 17 082 0 ANA1B0I0248

N° Echarntilion
Référance client :
Matrice

Date de prélévemant ;
Date de début Fanaiyse

ooY

57 {1-1,2)

301

1828
23/01/2018

Préparation Physico-Chimique

Date de réception | 22/01/2018

408 088
87 {1,2-1,9) 58{0,5-1)
S0L 801
19042018 191012018
23012018 2340172018

L5egs - Matidre séche % P.B. L s0.2 * 85.1 B 925
XX807 : Refus Pondéral 4 2 mm % PB, . 182 * .89 B 1,00
Xxg06 : Séchage 2 40°C . - * - *
Métaux
X501 . Minéralisation eau régaie - ‘ - " - ¢
Bloc chauffant
L5885 . Arsenic (As) mgtkg M5 * 380 ' §.20 . 789
LB&70 - Cadmium {Cd) mgfkg MG * 280 » (.49 A <046
L5672 . Chrome (CF) motkg M8 726 — 6.49 " 155
L5874 : Cuivre {Cu} mpkgMs " 148 ’ 8.39 . 114
15861 Nickel {Nij mykgMS 853 g 0.3 $ 1459
L8883 : Plomb (Po} mgikg MS 87.2 . 20.8 . 41
LS884 ; Zing {Zn) mgfhg MS 807 . 54.4 4 60.9
15408 : Mercure (Hy) mgfkg ME  * <610 v <010 » <10
Hydrocarbures totaux
L8019 Hydrocarbures totaux (8 tranches}
{C10-Cay
Indice Hydrocarbures {10-C40) mafkg M8 * 538 . <150 & <15.0
HCT {(nC10 - nG18) {Calout) rglkg MS 212 <480 <4.00
HOT (»a018 - n(22) (Caloul} mgihg M3 544 <4.00 4,80
MCT (>nC22 - nT30) (Calouly ke MS 109 <4.00 <4.00
HCT (»n030 - nC40) (Caloul} kg MS 283 <4.80 <4.00

010

59 {(0-8,5}
SOL
18/012018
23017218

823
808

1348
G.58
282
ki X:]
164
4
i
<{0.19

562
423
437
278
8.8

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LBASS : Hydrecarbures Aromatiques Polycycliques

{16 HAPs}

Maptialene mgikg MS  *
Acdnaphthyiéne mgkg M3 *
Avénaphiéns mfkg M8 *
Flugtdng mgpkp MS ¢
Phénanthréne mgfkg M8 *
Aathraténe matkg Ms
Fluoranthéne migfkg MS

Pyréne moika M5 *
Benzo-{d)-anthracéna mofkg M3 ¢
Cheyséne mafkg M3
Benzol(biiueranthdne kg MS

Eurafing Analyses pour PEnvirensoment - Site de Saverne
4, ruy JOHerswilier - 87700 Savema

<(.G5
<0055
<{.064
={.055
<41,068
«{(.084
8.06%
£.088
<006
=008
0,080

TakOF B3 811 841 - Faw 03 BE §16 531 - silo web : www.aurolns friany

SAS gu caplial de 1 632 800 £- APE T1208 - RCGS SAVERNE 422 988 871

. <{(.05
' <0.05
* <G.05
* <08
- <B.05
" <004
% <G08
o <088
* .45
. <9.05
¥ <{0.05

<008
<005
<2.05
<306
<t G5
<0.85
0.063
0.055
<085
<{.0%
<05

L S S . S S

<0.05
<005
<0.06
<305
<0,08
<05
0.064
0.043
Q.098
8.4
0.23

041 012
P51 P52
50L 801,
19012018 18/1/2018
232018 2310172018
. 844 " a5 g
. 8.94 . 124
. 183 . a7
. <(rL48 - <040
n £.51 . 0.5
% 42.4 . 7.8
A 3.88 L) 2.0
. 2.14 * 9.4
. 405 . T4
o <L10 - <G, 13
. 8.3 ® <$5.0
083 <4 {0
.23 <4 )
562 < {1}
1.8 <400
. <005 . <5
— <005 A <045
* <{1L{5 = <05
L) <} {15 L <05
. <05 o <P 15
» <305 . <35
L <05 . <308
. <005 . <305
= <G5 * <08
. <{.05 . <G08
" .65 = <05
cofrac
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v eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS
RAPPORT D'ANALYSE
Dossier N° : 18E005533 Version du : 29/01/2018
N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-011072-01 Date de réception : 22/01/2018

Référence Dossier ; N° Projet : B2 17 052 0

Nom Projet : HUBERT BOIS

Nom Commande : B2 17 052 0

Référence Commande : B2 17 052 0 ANA18010216

N° Echantillon 007 008 009 010 011 012
Référence client . S7(11,2) S7(1,21,9) $8(0,5-1) $9 (0-0,5) P81 PS2
Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélévement : 19/01/2018  19/01/2018  19/01/2018  19/01/2018  19/01/2018  19/01/2018
Date de début d'analyse : 23/01/2018  23/01/2018  23/01/2018  23/01/2018  23/01/2018  23/01/2018

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbhures Aromatlques Polycycliques

{16 HAPs)
Benzo(k)fluoranthéne mg/kgMS  * <0.072 L <0.05 " <0.05 . 0.098 N <0.05 . <0.05
Benzo(a)pyréne mglkg MS  * <0.08 s <0.05 . <0.06 . 0.1 . <0.05 . <005
Dibenzo(a,h)anihracéne mglkg MS  * <0.068 . <0.05 . <0.05 » <0.05 * <0.05 L <0.05
Benzo(ghi)Péryléne mg/kg MS  * <0.068 % <0.05 . <0.05 . 0.07 . <0.05 . <0.05
Indeno (1,2,3-cd) Pyréne mg/kg MS  * <0.07 . <0.05 . <0.05 . 0.095 » 0.061 " <0.05
Somme des HAP mg/kg MS 0.26 <0.05 0.12 0.99 0.061 <0.05

Pesticides divers

LKosJ : Cyperméthrine mglkg MS <0.05 <0.05

LKoeH : Perméthrine-cis malkg MS <0.05 <0.05

LKo8l : Perméthrine-trans mg/kg MS <0.05 <0.05

LKO6L : Tébuconazole mg/kg MS <0.05 <0.05

LKOsM : Carbendazime mg/kg MS <0.05 <0.05

LKO6N : Propiconazole mg/kg MS <0.05 <0.05

cofrac
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{" eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS
RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 18E005533

N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-011072-01
Référence Dossier: N° Projet : B2 17 65290
Nom Projel | HUBERT BOIS

Nom Commande ; B2 17 052 §

Reéférence Commande ; B2 17 052 0 ANA18010246

N* Echantifion
Référence olient ;
Matrice :

Date de prélévement
Date de début d'anaiyse :

L5865

Matidre sdche

X507 : Refus Pondéral 2 2 mm
XX508 : Séchage A 40°C

XX561 : Mipéralisation eau régale -
Bloc chauffant

LEB65
: Cademium {Cd}
L8672 .
: Craivre {Cu)
L8861 :
: Plomb {Ph}
LE8BY4

LEHTG

LBHT4

[RCT k]

LSADS

Arganlc {As}
Chrome (Cr)
Nickal (NI}

Zing {Zn}

: Mereure {Hy)

% EB.
% P.B.

mafkg M5
mgtkg MS
mgfkg MS
mgfkg M
mpfkg MS
matkg M5
mafkg MS
miglkg M3

L5849 : Mydracarbures totaux {4 tranches)
{€10-C40)
indice Hydrocarburos (£ 10-CA0)

HET {nC 10 - a8} (Calout}

HOT {+nC18 - 0022} {Caloul}
HET (>nC23 - nC30} {Caloul)
HCT {>nC36 - al40} {Cakoul}

mgig MG
mgfkg MG
mgtkg MS
malkg M5
gtk MS

Version du . 28/01/2018
Date de réception : 22/01/2018

013 014 015
PS3 PS4 PS§
SOL SOL SOt
192018 18IMP2MMB 1092018
231012018 2310112018 23/01/2018
Préparation Physico-Chimique

74 & 603 * 723

.68 " .81 A 4.5%

Métaux

431 . 881 * 714
<040 o <040 n 0.53

161 " 214 * 13.5

281 = 373 = 438

0.2 . LER:] 3 120

24.2 * 181 . g2.1

371 s 541 . 100
<010 . <B4 » <QiG

Hydrocarbures totaux

<{5.¢ . 2585 . <$5.0
<4.00 288 <400
<400 5.80 <4 {4
=400 874 <400
<4.00 179 <4.00

416

P86

SOL
18012018
23/6112018

749
0.2

9.4
<0.40
123
237
127
229
802
<G50

o]
z.08
1.02
3.89
hi:2:

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

L8AJS | Hydrocarbures Aromatigues Poiyoyclinues
{15 HAPs)
Maphtaidse

Acénaphihyléne
Achraphiéneg
Fluoréne
Phénanihréne
Anihrachng
Fluoranthéne

Pyréng
Bunzo-fay-anlhracéne
Chrysdne
Banzo{bilucraninéne

mgikg M3
migfkg MS
maikg M3
mghg MS
mgiy MS
nglkg M3
mgthg ME
mgikg MS
mglhg M&
g MS
mgfkg MS

O L

<0.35

<{),08
<0051
<Q.05
<G.052
<0.05

<{).0&

<005

<005
<G.083
<B.055

Eurcfing Analysas pour I'Environnement - Site de Saverne
8, rug d'Oilorswilar - 87700 Saverns
TaE 02 A5 941 B4 - fax 03 B8 918 534 « sile web | www, curoling frfeny

SAS au capltal de 1 632 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 427 998 971

<008
<G
<G08
<005
<065
<008
<305
<005
<005
<{.485
<{0.08

<G 0%
<408
.08
<0.05
<0405
<005
<0.0%5
=0.05
<045
<0.05
.06

<005
<065
<{05
<0.05
<005
<0.08
<308
<005
<845
<0566
=095

ACCREDITAYION
N 1- {488
Sita de savpane
Portéa disponk s{zr16
wiww.cofrag.fr

cofrac

ESSAILS
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v eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE
Bossier N° : 18E605533 Version du : 29/01/2018
N® de rapport d'analyse | AR-18-LK-511072.01 Date de réception : 22172018

Référence Dossier | N° Projet : B2 170020

Nom Proiet | HUBERT 8015

Nom Commande : B2 170520

Réterence Commande | 82 17 052 0 ANA18010216

N* Echantilion 013 014 015 016
Référence client : P83 PS4 P55 P88
Matrice S0L S5O1. SCL s0OL
Date da préidvament 19/042018  19/04/2018 181042018 180172018
Diate de début d'analyse © 2381/2048 23012018 23042018 23/161/2018

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

L5A33 : Hydracarbures Aromatiques Polycyciiques

{18 HAPs}
Hanza(iifiuoranthiine mykgMs <5067 . <0.08 2 <005 [ <G.051
Benzol@ipyréne mgfkg M5 * <306 ¥ <008 . <005 . <008
Dibenzola Manthracne mgkg M8 ¢ <0553 M <305 . =005 . <45
Ranzo(ghtiPéryténe mgtkg M ° <0053 . <0, 08 . <0.0% « <05
tndene (1,2, 3-cd} Pyrédne mgfky MS * <0,055 - <008 . <005 e <005
Somme des HAP mylkg MS <063 <{t 65 <005 <D.056

0 détectd 7 NI non détacté

Le raprotuction de ce document slest autorishe que 0us 52 forma inlégeaie. 1t comporle 13 page(s). Le présent rappon ne concerne que les objels sourmis & fessal,

cataings or ions rapportées dans o document sont couveries par Faccrédilation, Elles sont ideniifidas par lo symbale *
informalion relative au seult de délecion dun pararmdire nesl pas couvere par Facorddilation Gofrac,
Leg résuitata précidés du signe < correspnndent aux imites de quanlification, elies goni i responsabiiité du laboratoine et fonetion de iz matrice.

Tous tes didments de tragabiité sont disponiblas sur demands.
Pour les rasultats lssus d'une sous-raitence, les rappons 4mis par dos laboralolres acorédités son! disponibles sur dumande.

Laboraloire agréé par o minisire chargd de Penvironnament - 3¢ reporter & iste des laboratoires sur le site internst do gestion des agrémants du ministéts chargé da
Feswvironmernard © hlin:Mevay labeau ecologe gouv iy

1 aboraloire agréd pour la refisation des prédvements el das analysos leraing eliou des enalyses des paramiiras du contrSle sanitalre das saux — portde délaillée de
{agrémeant disponibie sus demande,

Laboratoire agréé par le minislre chagé des installations classdes confo b4 Parrdid du 11 Mars 2010, Mantion das lypes danalyses pour iesquels Fagroment o Sié
dalived sur ; waw, eurofing fr ou disporibie sur demands.

cofrac
guroflns Amatyaes pour FEnvlronnamont - Slte de Savamne ACCREDITATION
5, rue ¢'Gil iflor - £7700 & W* 1. 1488
Té 03 88 911 911 - Fc 00 BE 18 521 - site web | wwa earofing friany Site de s 16
SAS Ay capiiel do 1 632 800 €- APE 71208 - ROS SAVERNE 422 898 871 Portée dlsgﬂnm{lr

v, Lofesc, fr ESSALS
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% eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS
RAPPORT D'ANALYSE
Dossier N° ; 18E005533 Veersion du © 26/01/2018
N° de rapport d'analyse | AR-18-LK-011072.401 Bate de rédoeption : 22/01/2018

Référence Dosster : N° Projet 1 B2 17 052 0

Nom Projet : HUBERT BOIS

Nem Commande - 82 1705620

Référence Commande : B2 17 052 0 ANAIB010216

Gilles L.aeroix
Coordinatour Projets Cliants
cofrac
Eurofing Analyses pour I'Environnemant - Slte de Saverne
5, i 4 Oterswiler - 87700 Suveme ‘“c,ff f?i?;{ém
T 03 B8 811 D - fame 53 88 318 BI1 - dite wab | www.eurafine.frfem Slte de sa
SAS au capital do 1 832 B0G € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 896 071 Portéa disponibiosli ©

www.cofre A ESSAILS
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

Annexe technique

Dossioer N° : 1BE005533

Emelteur:

Nom projei : HUBERT BOIS

N° de rapport d'analyse :AR-18-| X-011072-81

Commande ECL : 006-10514-308887

Référence commande : B2 17052 0

Sol
Code Analyse Principe ot référonce de la méthode| LOI Uneitd Prastation réalinde sur o site
_ de
LKDBH  Pamméthrne-cis GOAES {Exiraction Hoxane { Acklons] - Melnode Q.85 kg M5 Analysa pour I'E
taptés do XPX 33012 Frangy
(I Perméthrine-lrans 0.05 iy M5
LKoa) Cypaméthring 005 g MES
LKOGL Tébuconazole LEASIME [gndradien Hexana f Acdtope] - 005 ki MS
UL lrarne adaplés do XPX 33012
LKO8M  Carbendazime 0.0% gk ME
LEDSN  Proplecnuzoie D03 mgfke MS
L5885 Arsanic {Ag) |BCP:'AES {Mindralization A 'pai regate] - NF EN 1 mgikgE MS
ESC 11815 - NF ER 12346 Mathode B
i5arg Catimiwm {Cd} o4 mgiag MS
1387z Chrome o0 5 hfd S
18874 Cubvea (G 5 mkg M8
LSBBT  Nickel (Niy T mifg MG
L&883 Flomb {Ph} § mghg M8
L5804 i {Zn)y g i MS
L8508 Malhve shcho Gravimatia . NF IS0 $1485 6.1 % P8,
LE8ig Hydroca Eata (4 G 16040 GCHW Eatracton Hexane £ Agétone] - NFEN SO
HE70S (Sob) - NF EN 14038 {Houa, Sédiments}
Insdice Hydrocarbores (GI0040) 5 mgke M5
HCT {nC18 - nCAE {Oaloud) wglkg M5
HCT {=nCH1e - a2 {Calcul) gk M5
HCF {»nC22 - 36 (Cakeal) mglhkg MS
HCT faG30 - nl40) {Caloul) mgfk M5
LEADS  Merours (Hg) SEAT vapeurs froidas (CV-AAS) Ineralisaton & 01 mekg M5
Feau rAgaie} - NF TN 13248 Mathods B {Sol) - NF
IS0 16772 {Sof) - Méthoda intama
LBAZ3 My P k GBS {Eutracton Havane § Acdtone] - NF 150
HAP) 18367 {Sols} - XP X 33-012 {bou, s6diment}
Maphtatdne (08 maiag MS
AcAnaphihyitng 0408 mikg S
Aubraphidne 465 gy ME
Fiuarhng .68 mghp ME
Fhdnenthidie 085 g ME
Aninracéng L4.05 mgfag WS
Fluornaniibng .05 mpf BiS
Pyring Gah engfty MG
Barnte-fal-ardhracéng 45 mghg ME
Chrysins iz} mgihp M3
Henze{b)huoraniidna .08 mygka M5
genzoikitumraniibne 0.05 g M8
Panzofpydng 085 kg M3
Dibenzela,nanthmcdng £.85 mgky M5
BenzoiehRPanin .04 gy M5
inefang {1.2,3-0d) Pyrans 0.0 mafkg M5
Somma des HAR iy ME
ESA42  PUB congéndras solamontaires (T} GOAASIMG & hon Haxgne F Ackione] - BF EN
HE187 {Soky) - X X 33.012 (o, sddimenl)
Eurofine Analyses pour IEsvizonnement - Site de Saverna
5, rue &0 far - 87700 8
Tél 00 88 911 941 - fax G2 99 816 531 - slie web : www.ourofing frigny 134 7162

BAS au cepital de 1 852 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 472 688 071
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veurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

FRANCE SAS

Annexe technique

Possier N° ; 18E008533

Emattour :

Norn projet | HUBERT BOIS

N* de rapport d'analyse JAR-18-L.K-011572-01
Commande EQL : (06-10514-308687
Référence commande ; B2 17 0520

Sot
Code Analyse Principe et référence de ia méthods|  LQF tlgité Prostation régllsée sur te gite

PCA 28 ot sgiky MG do:
PR 52 pis faghg M5
PGB 10 201 repkey MG
PCH 118 001 makg M5
FOB 138 0.0t gk WS
FLB 53 041 gy MS
PCR 50 [iEe) ] ik MS
SOMME PCB(N gy ME

15445 BTEX par Head SpacaiGOMNS HE « GCME [Estraction mbthanotioee] - NF EN ESO
Benzhna [+ QU5 gk BAS
Totudna a.04 mgfkg ME
Ethylhanzone 905 migike M3
mrp-Nyiang 0.0% mpkg MS
2 Xyltna 605 mgdky MG
Somera dog HTEX mgke M8

{3448 COMY par Head SpacefEOMS solldes
[Hehtorométans 005 gk MS
Ciferofonme 1k exd kg M
Tetrschisromathane 0.0% mafka M5
Trchiprasihylons a.05 kg WS
Feirachinrodthyléne Q08 Higikg WS
4, 1-Eilekinrodiians ot mpfkg MS
1, 2-fichiprsdihane 008 mgpkg M5
11, - ibeiorodthane 1R mkg MS
1,1, 2-Teichiorodthany G2 mgikes WS
¢4 3, 2-Dichiorogthyline 0.t mgfkg MS
TFrans-1 dchisrodinddng i3 migfhgs MG
{httrure da vinyle an? mgkg MS
1.1-Bichiorodthybdng 18 rergpiy S
Bromachiprambthene a2 myhy NS
{Hbronomdthane 13-4 fegihg M3
Bromodichiommbinane nz mahg MS
Ditremochioremathane 232 frgfhy M3
1.2-Eibromodthane L65 moig M5
£ { 7.3 mafg MS

R {Mroupage 8 tanches HCT-CRG nC10 & nC48 (%) GCFR - Méthods Intems
> 010 - (12 Inclus %
> 012 - G inclers k3
> £18 - C28 Ihclus k3
= C2G - 024 inclus k3
w {324 - 028 Inclys k3
» C2F - C32 Incluy k3
> 037 - 0138 inclus k)
> G386 - 040 axclay W%

Eurefing Anglyses pour PEnvironnement - Site do Savarme

&, rue g'Olterewilier - 67700 Saverne

Tl 03 20 811 911 - fax 03 BR $15 531 - site web | www. elrofins ffany 1351182
SAS sy capital de 4 632 800 €+ APE 71208 - RCS SAVERNE 422 905 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N* : 18E005533
Emetteur:

Kom projet : HUBERT BOIS

N* de rapport d'analyse ‘AR-18-LK-011072-014
Commande EOL : 006-10514-308667
Référence commande ; B2 17 052 0

Sol

Code Analyse

KXBM  Mindraieation seu rigels - Bioc chaufient

Frinclpe ot référonce do ja méthode| LQI Unitd Frostation réalizde sur le skte
de

Uigestion acdn - NF EN 13348 Mathode

XXS06  Séchage d 40°C

iS&ﬂ’!ﬂQﬁe -~ MF IS0 11464

XXS07  Relus Pandéml & 2 fm

|va1mesde- HF 30 11464 1 %% P8,

Eurofine Analyses pour I'Eovi t - Site do Saverne

5, rue d'Qlierswilier - 87700 Saveme

TEF 03 98 811 911 - fax 3 AD $18 531 - sile web : wwav.ourdling ifany 136 / 152
BAH ay capliet de 1 832 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 598 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

FRANCE SAS

Annexe de tracabilité des échantillons
Cefto tragabifité recense les flaconnages des échantifions scannés dans EQL sur le terraln avant envol au laboratoire

Dossier N° : 1BE005533

Emetieur :

Norm projet | N° Projet | B2 1706820
HUBERT 80iS
Nom Commande : B2 17052 0

N* de rapport d'analyse : AR-18-LK-011072-01
Commande EOL | {06-10514-308667
Référance commande : 82 17 52 0 ANAIEDIGR16

Sol

Rétérence Evrofing Héféronce Cllent PBate&Haure Prildvement Codobarre Nom flacon
TBEBIS533- 01 5.2 oIS
1REQOFS23.002 S2{81,9 02015
16EQ05533-003 $3 {00,500 1RI0I7I01B
1BEQOSEIH-004 S4{1-2} 1Tt E
16E005533.005 55 {813 AN
1BEQOSSI3-008 S8 {0-0.5) M08
1BEQOSS33-00T §7{14,2) RIN2015
1BEQOSSAS-008 ST {1,249 B
185005623009 5848,5.1) HONIE
1BEDO5523-010 S8 {0-0,5) SORHIIHB
16E005533.041 p&t 190208
1BEO05533-042 B8 UOI18
18500553013 P§3 HEH72ME
1BEO05533.014 P54 NS
1BEHISEIT0E5 PS5 W01
105005533016 s $ORHI20186

Eurefing Anelyses pour I'Environaemant - $ite da Saverne

"

5, rue d'OK

- 87700 8

TEl 83 88 §11 941 - fax 03 85 916 §31 - sile web : www etrofing frfeny 137 1162
SAS au capital de 1 832 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 504 971
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v eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

SUEZ RR WS REMEDIATION FRANCE
Madame Astride COSSON

25 rue bobby sand

44800 SAINT HERBLAIN

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 18E005532 Version du : 26/01/2018
N® de rapport d'analyse | AR-18-LK-010485-01 Eate de réception : 22/01/2018

Référance Dossier | N° Projet ! B2 170520
Nom Projet : HUBERT BOIS

Nom Commande : B2 17 052 &

Référence Commande - ANATB01021Y

Coordinateur de projet client : Mathieu Hubner / MathieuHubner@eurofing.com / +33 3 88 02 33 &1

N° Ech  Matrice Référence échantilion

001 Eau souterraing (ESCY RL AMONT

002 Eau soulerraine (ESO} RU AVA,

cofrac

Eurafins Analyses pour PEaviz t - Sita do Saverne
8. rue ¢'Olerawiller - 67700 Savarne ACJ\?B E?IZT;;I{;DN
T4 03 BB B 911 - fant 03 88 18 551 - gite wab | weew aurdfing frfeny Site de sa 16
A5 au capilst da 1 532 800 € - ARE 71208 - ROS BAVERNE 422 988 5T1 Fortée d!spanmg r

veww.cofrac.fr ESSALS
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 18E005532
N° de rapport d'analyse | AR-18-LK-010485-01

Référence Bogsier | N° Projet - B2 17 082§
Nom Projet : HUBERT BOIS
Nom Commande | B2 17052 ¢

Reférence Comymnande | ANATBO10217

N*® Echantilion

Réfbrence client:
Matrice
Date de préldvement :

Dalg de début d'analyse :

L5122 Arsanic {As)
L8127 : Cademivrg {Od)
L8128 : Chrome {Tr)
L3165 Cubvre {Cu)
LB115 : Nickel {Ni}
L8437 : Plomb {(#b)
L&t : Zinc (€n)
D228 : Morcure (Hg)

15300 : Indice hydrocarbures (010040} =4

franches
Indice Mydrocaihures (10-C40}

HCT (0016 - nC16) (Calou)
HET (=nC18 - 022} {Caloul}
HOT {=aC22 - C30) {Catoul}
HOT {>aC30 - nC40) {Caleul)

{16 HAPsa}
Maphtalana

Acénaphihyléng
Acsnaphidne

Flugreng

Antheacéne
Frutranthéne

Fyrdng
Benzo-{a}-anthiacéne
Chrysdne
Benzu(bifucranthdne
Benzo(iifiuomnthéne
Banzo(aipyréne
Dibanzofa, hianthracéne
Inclans {12 3-0d) Pyrang
Phésanthréne
BenzoighiiPéryléne
Somma des HAP

rrg
mght

gt

mgt
g

g
gt
g
mgh
gt

ght
o
g

888888888

RN

Version du © 26/01/2018
Date de réception : 22/01/2018

0 052
RUAMONT  RUAVAL
ESC £50

19/01/2018  19/01/2018
23020418 23/0172018

Métaux:

<G.00% M <G.005
<3005 ¥ <0.005
<4,005 * Daonr
<3, M .51
<§.065 * <G.00%
<Q.065 * <G00
<¢.02 * <{,02
<630 * <826

Hydrocarhures tofaux

<G.03 = <0.03

<9008 <0.G25
<5.068 <0.008
<8068 <G.G08
<{.068 <0005

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques {HAPs)

L5318 Hydrocarbures Aromatiques Polyoycligues

<Q.G1 * <001
Q.01 N <091
<061 v <{.91
<0.G1 * <0.01
0.0 * <0.01
<004 * Q1
.41 * <0.81
=01 ¢ <¢.01
<001 N <0
<041 . <0.H
<0.8% * 0.0
<Q.O07H * <{.0075
Lsikis] * =0.04
.0 " <0
<. * <004
<. N <001
<416 <0.16

Burofing Analyses pour I'Envirenngmeant - Site de Saverne

5. rug FOerawsler - 87700 Savarne

Tél Q2 a0 911 §11 - fax 03 BE 916 531 - aite wab | wea surfing frfany
SAS au capitel de 1 832 600 € - APE 74208 - RCS SAVERNE 422 088 471

cofrac

ACCREDITATION
N* - 3488

Site de sa
Portée dlsponm r‘ts
Wi, cofrac. fr ESSALS
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- eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS
RAPPORT D'ANALYSE
Dossier N° : 18E005532 Version du | 26/01/2018
N* de rapport d'analyse | AR-18-LK-010485-01 Date de réceplion 1 220112018

Référance Dossier : N° Projet: B2 170528
Nom Projet ; HUBERTY BOIS

Nom Commande | B2 17052 ¢

Référence Commanda | ANATB010217

N Echaniillon Go1 002
Reférence dlient : RUAMONT RUAVAL
Matrice . £80 EBO
late de prélévement : 160172018 18/01/2018
Date de débul Fanalyse : 23012048 2310172018

Polychlorobiphényles {PCBs)

L5338 . PCB congénéres réglemuentalres (7

composds)
PGB 28 gt C <001 . <0.01
POB B2 ugh . <001 . B0
PCB 101 ugil % «0.01 . B0t
POB 18 gl L <004 . «0.04
PCB 128 gl " <0.0% Al <004
BOR 183 Jigh . <0.0% . <0.04
PCB 180 gl < <001 » (.03
BOMBME PCE (7) v <0.07 <007
Pesticides Organochiorés
{8200 ; Perméthrine gt - <% . <61
L3207 : Gyperméthring-aipha pght £ <0.65 * <005
Pesticides divers
5244 - Carbendazime gl ’ 0.1 " <0.e
LE214 : Proplconazoie Hgdl . <65 . <065
L8215 Téhuconazole Sl * <0.61 B <001
L ditecld f ND | non détecté
cofrac
Eurolins Analyzes pour I'Envirannement - Sile de Saverne ACCREDITATION
5, rue ¢'Qlarawiller - 87700 Savame N7 1- 1488
T4] 03 B8 911 941 - lax 03 88 916 531 - site wal : www aurcfins.frieny Site de 58 16
SAS au capilal de 1 632 808 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 998 971 Partée 1 by

wwwr.cofracde ESSAILS
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v eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 18E005532 Version du : 26/01/2018
N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-010485-01 Date de réception : 22/01/2018

Référence Dossier : N° Projet : B2 17 0520
Nom Projet : HUBERT BOIS

Nom Commande : B2 17 0520

Référence Commande : ANA18010217

La reproduction de ce document n'est aulorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai.

Seules cerlaines prestalions rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Eltes sonf identifiées par le symbole *.
L'information relative au seuil de détection d'un paramétre n‘est pas couverte par l'accréditation Cofrac.

| as résiltats pracArés di signe < rorraspondent au limites de quantifiration, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice,

Tous les éléments de tragabillté sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-lraitance, les rapports émis par des laboraltoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de I'environnement - se reporter 4 la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministére chargé de
'environnement : hitp://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Laboraloire agréé pour la réalisalion des prélévements et des analyses terrains et/ou des analyses des paraméires du conlrdle sanitaire des eaux — portée détaillée de
'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le minisire chargé des installations classéas conformément & I'arr81é du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels I'agrément a été
délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.

Jean-Paul Klaser
Coordinateur de Projets Clients

cofrac
Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne N° 1- 1488
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env Site de savegae 16
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 998 971 Portéa dlspon‘if& sl

www.cofrac.fr ESSAIS



Page 5/7

< eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 18E005632

Emetieur ;

N* de rapport d'analyse AR-18.LK-010485.04

Comande EOL : 006-10514-308679

Nom projet | HUBERT BOIS Réfbronce commande
Eau souterraine
Code Anriyse Principo st roférence da la méthede| 1O Unité Prostation réatisée sur le site
DHIZ5  Mercie (Hg) SFAZ vapaure ltolges (GY-AAS: [Mindralustion - 8.2 gl Aty _%!;w.‘;
Dopage par SFA] - NF EN 180 17852 Franse
LS105  Guhre (i) IGPIRES - NF EN 150 11585 61 gl
LE1H ZacEda) 8.07 mgh
L5115 tickel (NI B g
15122 Avsenic (AB) 5005 ruph
IR7  Codmm o8 o005 g
L5128 Crwema [Cf 8,005 g
18127 Plomb Py 0005 e
15202 Peméthine G?mmxwmum \iqeida  Liquids] - Mélhede| 0.1 van
| Iniarne
8707 Cypermemwne-aipha 088 pree)
L8214 Propiconazols LCIMSIMS Hnjection directe « aprés pRBSagS Sar L85 A
Rikre O 434 - Mdthode ntame
L5215 Tébuconazole o0t gl
15244 Cabandazhne m8t val
LE30E  indice hydrocarbrras {C10-C48) — 4 irenches GOiFD fEwtraction Lipuids £ Linuide suf prisa
dansei ridittel - NF BENISO 93772
Indice Hydrooarbures §010-C40) 13151 G
HOT (aC12 - nC48) [Calout) 2008 mgh
HOT (o018 - 0022} (Calouh) fong g
HOT (#1022 - nC38) (Calosl) 0008 mgfl
008 g

HOT (#0030 - n048) {Cateull

LS Hyd A ques Polycysiiques {18 GOMBAS [Exiractan Ligulde f Uguidel - NF N
HAPs} |E522 20540
Maphiateng .01 gl
Achnaphthypléng 3] pad
Actnaphidng o i
Fuorbng (e ugil
Asthracine EeR 3] ]
Fhpranthing o201 14
Fyrbng ErE: 3] -]
Banzo-{al-anifracing k31 18
Chyabng o8t 1w
Honroibifucrenthing {81 waf
Eorzofkiveraniting 04 g
Barzt{aipyréns R TR i)
Ribenzofs Manihracéng {04 il
fndens (1,2,3-cd) Fyrdne Bt e
Plebiestudm B3t w4
BamzofohiPéyiro 11333 o
Soreme dus HAP a4
L5338 PCE ¢ fpd ol talres (7 posis) GOAMSIMS [Fxirzction Linulds f Liguide} - NF EN
120 falil
PCEZE 131} ot
OB 52 201 [
FCB 0 1313 pitd
Eurofing Analy pour I'Enyl t - Site do Saverne

5, risa d'Ottargwiltar - 87700 Saverig

Té 03 88 911 911 - fax 3 B8 916 531 - site web | waww.awrsfins.!rfeny 142 1162
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 18E005532

Emeiteur :

Nom projet : HUBERT BOIS

N® de rapport d'analyse :AR-18-LK-010485-01

Cemmande EOL : 008-10514-308679

Référence commande |

Eau souterraine

Code Analyse Principe et référonce de la méthode| LQE Lnité Pregtation réallsde sur o site
do

PCH 118 601 agh
PCH 138 001 wah
ek L] 041 HA
POE 180 0.0 Pk
BOMME PCE (%) agh

Eurofins Anatyses pour I'Environnement - Site do Saverne

5, rue d'Oarswillar - 87700 Saverne

T 03 88 517 911 - k03 89 918 531 - site wob . www.eurolins frfany 1437162

SAE au capital de 1832 BUI € . APE 71208 - ROS SAVERNE 422 588 871
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< eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

FRANCE SAS

Annexe de tracabilité des échantillons
Cefte tragabilité recense les flaconnages des échantilions scannés dans FOL sur e terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 18E005532
Emetteur:

Nom projet ; N* Projet : B2 17 0520
HUBERT BOIS
Nom Commande : 82 170520

N° de rapport d'analyse | AR-18-LK-010485-01
Commande 0L (068.10514-308679
Référence commande - ANA18010217

Eau souterralne

Référence Eurcfins Référence Chiont Bategttoure Prélévement Codo-barre Nom flacon
1BEONGS32-001 REi ABSONT 18

tBEM5532-002 RU AVAL 1601018

Burofing Analyees pour FEnvironnemant - Site du Saverna

5, tus 0Berswlier - BT700 Saveras

T8 03 88 911 841 - fax 03 88 916 524 - siie wab | www.euroiing frienv 144 £ 162
SAS au caplial dg 1 632 800 € - APE 71208 - RCE SAVERNE 422 998 971
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< eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE
Bossier N° : 18F006189 Varsion du : 02/02/2018
N° de rappori d'analyse ;| AR-18-LK-013482.01 Date de réceplion ; 24/01/2018

Référence Dossier | N° Projet : B2 170529

Mom Projet : HUBERT BOIS

Nom Commande | huberi bois

Référence Commande ; b2 17 652 0 ANA18810238

N° Echantillon 001 402
Rétarence dlient Ru amont Ru aval
Matrice SED SED
Date de préidvement ; 221342018 22/012018
Liate de debut d'analyse : 24042018 24/1/2018
Préparation Physico-Chimique.
LEAGT : Matldre sdche % P8, - ¥ » B26
R¥B07 : Refus Pondéral & 2 mm %PE 544 e faz
¥X806 : Séchage A 40°C . - * -
Métaux
| OXXBot: Mingralisation aau régale - * - * -
. Blug chauffant
L5855 ; Arganie {Ag) mghkg M8 * 0.5 . 1.4
15870 : Cadmium {Cd} mgfg MS ¢ 0.4% . (.41
Lsa7z . Chrome {Cr) mghg s " 278 . 39.2
L5874 : Culvre (Cu} mglkg s * 27.2 s 28
18881 ; Nicked (N3} mygfkg M5 145 . ok
LS883 ; Plomb (b} mglkg S * 451 © 4y
L8094 ; Zinc (Zn) mikg M8 * 288 . 233
L5A0Y : Morcure {Hg) myfkg MS * <010 E <016
Hydrocarbures fofaux
1.8919 - Hydrocarbures totaux (4 tranches)
{C-Cat}
Indice Hydrotarbures (C10-CAR) mykg ME ¢ 452 . 170
HCT (nC40 - nZ18) {Cateul) mgtkg MS G.70 0.5%
HOT (=nC 16 -« n222) {Caloul} mgfkg MS .56 7.52
HET (>aC22 - n(30) (Calcul) mgfkg MS 9.97 724
HET (»rC30 - n040) {Calcul} mgthg MS 339 86.0

Hydrocarbures Aromatiques Polycycligues (HAPs)
L5433 : Hydrocarbures Aromatiques Polyoyciaues

{18 HAPy)
Haphtaldne myfg M5 00061 * 0.0074
Acsnaphtiyigna mgfkgMS ¢ 0.012 * 0006
Acanaphiéng mfkg M5 * 0.0034 " 0.0047
Fhutréng mpfko M5 ¢ G.0047 . G.0082
Phénanthréna il R G * 0.027
Anthracdne mafkg M3+ a4 L G.O0T4
Flusanthena mytkg g - G058 * .04
Fyrdne mofkg Ms  * 6.047 4 0.923
Benzo-(a)-anthracine mgfkg MS 40 4 G018
Chwyadne mgfky MS 0.048 . .03
Benzo{bifluoranthdne mpkyg WS 2065 " 0.053
cofrac
Eurofl y .
5o GOtermutler - §7700 Saverpe T o0 Soverna st
Tl 03 88 914 211 - fax 00 52 918 501 - slle web | wwaw.eurolins. fifeny Giter e 32
SAS au caphal de 1 632 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 998 971 Portdn disponbrslil O

W, cofrac fr ESSAIS
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< eurofins EUROFEINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

FRANCE SAS
RAPPORT D’ANALYSE
Dossier N° - 18E006189 Vargion du ; 02/02/2018
N de rapport d'anaiyse | AR-18-LK-013482-01 Date de reception : 24/01/2018
Référence Dossier: N” Projet: B2 178620
Nom Projet | HUBERT BOIS
MNom Commande @ hubert bols
Référence Commande : b2 17 052 § ANA18010238
N° £chantillon 001 062
Référencea olient: Ru amont Ry aval
Matrice SED SED
Date de préldvenment 2200172018 2210172018
Date de début d'analyse : 24CH2018  24/01/2018

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)
LSA33 | Hydrocarbures Aromatigues Polycycligues

{16 HAPS}
Berro{kifuoranthéne mgfkg MS  * 3.9 * 6015
Benzolalpyrbne mglkg NS 0.04 . 403
Disenzola henlhractne mglig MS * 441 . 0095
BenzoighiPéryitne mglkg MS  * 0,052 C} 0.045
tndane {1,2,3-¢d} Pyréne mgfkg M3 ¢ 0.048 " 2.028
Somime dos HAP mgikg MS 0.48 .36

O détachd f ND - non délectd

L# reproduction de ce document fesi aulonsde gue sous ss forme intdgrale. B componie § pagels). Le présent rapport ne concerna que tes oblels spumis 4 'essal.

Seules cadaines prestations reppoddes dans ce documenl sonl couvertes par lacorédliation. Blles sont idendifides par le symbols *,

Linformabion relative au seull de délection dur parambtre n'est pas o 7io par 'accréditalion Cofrac.

;.05 répuitats précadds du signe < correspondent aux lmites de quandification, elles sont la responsabiiilé du ishoratolre et fonction de la matice.

Taus Iee dlaments de iracabifild susk disponibles sur demande.

Pour ey réeuitats Bssus Fune sous-rallance, fes rappors émis par des laborsiolres acerédités sont disponibles sur demands.

{.aboratoite agréd par le ministre chargd de Tenvironnement - se reporter & fa liste des izboraloires sur te site inlomel de geslion dos agrémons du mirfstére chargé de
Fanvironnemenl : htpffanveiabeat acologie.gouvfr

{.aboratoire agrés pour la réatisation des préldvements ot des snalyses ferrsing eifou des anelyses des parematras du contréle sanifaire des eaux —~ porde délaliide de
iagrérmant disponible sur demands,

{.ghorgtoire pgréé par te minisire chargd des installationy classées confeemémant A Parrdlé du 11 Mars 2010, Manlion des types d'analyaes pour lesguets Fagrément & 8t
délived sur  www gureling fr ou disponible sur demands.

cofrac
Eutofins Anat pour PEavi { - Site do Saverns ACCREDITATION
§, s FOterswiler - B7700 Savame e 1. 1408
T4 O 58 511 B - fax 03 88 D16 831 - site web | www surafing frieny Slte de sa 16
AT au capiial de 1 832 8OO € - APE 71208 - RCS BAVERNE 422 998 971 Portde dispm\t’m{zr

WL Cofrac.fr ESSALS
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" eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS
RAPPORT D'ANALYSE
Dossier N° : 18F006189 Version du : 02/02/2018
N° de rapport d'analyse | AR-18-LK-013482.014 Date de réception : 2470172018

Référence Dosster : N° Projet | B2 17 0520

Nom Projet - HUBERT BOIS

Nem Commande ; hubert bois

Référence Commande : b2 17 052 0 ANA18010238

A

Mathieu: Hubner
Coordinateur de Projels Clients

cofrac
Eurafing Analyses pour Eev 1 - Bita da Saverny ACCREDITATION
5, tup d'Ofterswilfer - 67700 Bavemns C§° 1- 1488
T4 03 88 011 911 - fax 03 88 518 531 - sife webh  www.suroling frfeny Site de sawﬁ’x 16
BAS sy capiial de 1 632 800 € - APE 71208 - RUS SAVERNE 427 998 371 Portée disponl| ls

www.eafranfy £E55A1S
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FRANCE SAS

Page 5/6

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

Annexe fechnique

Dossier N° : 18E006189

Emetteur

Nom projet - HUBERT BOIS

N® dg rapport d'analyag |AR-18-LK-013482.04

Commande £0L. : 006-10514-309378

Référenca sommande : D217 0520

Sédiments
Cods Anafyse Principe of référence de ia mathode|  LQH bnlté Prastation réallsdo sur lo site
15685 Arsanic As} ICPIAES Mtingralisation & Poau ragela] - NF ER 1 gk NS Eumﬁnsﬂnaim%ﬂv&om&mﬂ
- 362 11085 - NF EN 13348 Mélhode 8 R France
Leare Cadmbum 0d) 4.4 mg/kg MS
L3872 Chrome {1} 5 mgikg ME
15674 Cuwra (0w 5 mokg M5 |
TSa8t  Hickel (1) T ko 95|
15863 Flomb (PBY % mpkg WS |
15004 Ziree {2 -] whn MBS
LEGG Hy folaux (4 ¥ DAt GCIFD [Extraction Hexane £ Achlona] - NF EN SO
16703 (Sols) - MNF EN 14038 (Boue, Stdimente}
indlce Hydmoarbures (C10-C40) 3 mgfkg WS
HOT (NG 10 - nC 16} {Calcul) oG M3
HOT {prC 16 - nC23y {Calowd) gk ME
HCT (=22 + AC30} {Calou) mgkg M3
HOY {(>n€0 - n040} {Caleut) g MS
15A07  Matbie siche Gravimetie - NF EN 12880 o1 % B,
LOADE  AMacours (Fg) BFA f vapeurs froidas {CV-AAB) {Mindrolisation & ot ik MS
'eau sdgat] - NF EN 13346 Mathode B {Sof) - NF
IS 18772 (Sef} - Mibiheda ntarne
PEASY Hydrovarbiums Aromatiguas Polyoydiguas {16 BCIMBMS [Fxiclion Hexans f Acélonal - NF 180
AT {Iols) - XP X 3302 (bous, stdimant}
Naphitaténg 0002 mgikg MG
Achnephihylana a2 mgdkg MS
Avdnaphidng 0552 gk MG
Fiuering Q002 mpkig MS
Ehinanthehneg Q002 gty M5
Anifracane o002 mgihg MG
Flusranthéns Q.0p2 mgfhg M5
Pyréne Goo2 rrgphy WS
Bengo-{a)-dpihtacine 00p2 mpikg M5
Chrystae [tEe kg MG
Benzalbifucranthong L402 Mg MG
Benzo{kfiuoranthdng Q.002 mpfkg WS
Banze{ainvrdna 0002 g MS
Dirpraota manthracsng p.oaz mikg MG
Hamzodghiiarytbng 0402 mgkg MG
nvkern £1,2,3-o4) Pyréna 0062 mgikg M3
Someme den HAE mggkg WS
XX50t Minéralisalion eau rdgale - Bloc chauffani Digastion acide - NF EN 13348 Méthods 8
HAS08  Séchage 4 40°C Sachage - NF 150 11484
XAELY  Refus Ponddral 4 2 mim Grovimétrie - NF IS0 19484 1 %P5
Eurofing Analyess pour FEnvironnemsnt - 8ite de Savarng
&, rus d'Diterawilier - 87700 Saverite
ToF 33 88 911 B4 - fax 03 848 116 531 - sHe web | www.awrolins frfenv 149 £ 162

SAE au capital de 1 832 800 €. APE 7120B - RCS SAVERNE 422 898 971



Page 6/6

< eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

FRANCE SAS

Annexe de tragabilité des échantilions
Celte iragabilité recense les flaconnages des échantiflons scannés dans FOL sur Ie terrain avant envoi au faboratoire

Dossier N° : 18E006189

Emeiteur

Nom projet | N” Projet : B2 17 (52 0
HUBERT BOIS
Nom Commande ; hubert bols

N* de rapport d'analyse : AR-18-1K-012482.01
Commande EGL : 006-10514-300378
Référence commande : b2 17 052 § ANA1B0102358

Sédiments

Référance Eurofing Référance Cllant BatediHaeure Préldvement Gode-barre Nom flacon
$BEGHG185-001 Ru ament 222018

HEOPG185.002 Ru aval FHOHIE

Eurofing Analyses pour PEnvironnemant - Site da Saverne

5, nie d'Clterawifar - H770 Savems

T4 03 86 911 911 - fax D3 BB 916 531 - aite web « www.eurcfing, ieny 1507162
SAS ay capital de 1 532 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 998 871
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ANNEXE 7 - 2 : CARTOGRAPHIE DES TENEURS EN
METAUX DANS LES SOLS

Happort X 1FOE2 [ Versipn 1

oPis 151 £ 162
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Remediation siies et sod

ANNEXE 7 - 3 : CARTOGRAPHIE DES TENEURS EN
COMPOSES ORGANIQUES DANS LES SOLS

Rapport B2 17 0520 Varsion
CRIS
Chude da Maitra SIOIC Sita Mubed 3015 Aeron (533
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Annexe 8

SCHEMA CONCEPTUEL

Rapport B2 17 052§ - Version 1

S5 gy e
Eteafer oy Mhailee GOIC - Site Huber BO1S - Aron [53)
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Remediation s

ANNEXE 8 -1 : CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
ET TOXICOLOGIQUES DES SUBSTANCES

Les principales caractéristiques physico-chimigues et foxicologiques des substances rencontrées sur le
site, influencant leur comportement (transfert) dans les miBleux et leur niveau de risque sanitaire, sont
lgs sulvantes |

Hydrocarbures pétroliers C10-C40 : en fonction du nombre de carbone, des plus liégers (C10)
aux plus lourds (G40 : volatils & trés peu volatils, moyennement solubles 3 trés peu solubles,
moing denses que {'eau, fort potantial d'adsorption sur les sols, forf potentiel de bioaccumulation
dans les végétaux, toxicité faible.

Métaux lourds : non volatils excepté le mercure métal, solubles 4 non solubles en fonction de
iour espéce, état/spéciation et des conditions environnementales, potentiel d'adsorplion dans
les sols généralement fort, potentiel de bicaccumuiation dans les végétaux généralament fort,
toxicité moyenne & forte variable suivant 'espéce avec effels cancérigénes pour certains (As,
Cd, Cr VI, Pb),

HAP . volatii pour ie naphizaléne, peu & non volatils pour les autres HAP, peu & trés peu solubles,
plus denses que T'aau, fort potentiel d'adsorption sur les sols, fort polentief de bicaccumidation
dans les végétaux, toxicité moyenne 3 forte avec effets cancérigénes pour tous.

Ces caractéristiques sont considérées pour appréhender les milieux pouvant étre impactés et évaluer
qualitativement les risques, dans le schéma conceptuel.

Rapport B2 17 052 0 - Version 1

cPis 158/ 162
Zlude de Maitre GOIC  Sile Hubert BOIS  Aron (53)
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ANNEXE 8-2 : SCHEMA CONCEPTUEL

Rageuet B2 17 CGE2 3 Varsion 1
oHg
Hlude de Metee GOHS Site Hobsn 80H5 Arcn (B3
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