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Tableau surface projet
Surface m²

Parcelle existante 1962,00

Emprise au sol des constructions 470,00

Surface voirie enrobé 792,00

Surface voirie ou rampe béton 199,00

Surface espaces verts 401,00

1862,00

pourcentage surface perméable en % 20,44

pourcentage surface, imperméable en % 79,56

Surface m²

Parcelle projet 1898,60

Emprise au sol des constructions 927,10

Surface voirie enrobé 59,70

Surface béton poreux 164,80

Surface sablé stabilisé au liant stabex 176,20

Surface bandes gravillons 10,50

Surface béton, bancs et bordures béton 121,10

Surface espaces verts 439,20

1898,60

pourcentage surface perméable en % 32,37

pourcentage surface, imperméable en % 67,63

Tableau surface plancher
Surface m²

Surface de plancher existante

Rdc 

Bâtiment principal 348,50

Bâtiment modulaire 60,00

Surface rdc 408,50

R+1

Bâtiment principal 94,50

Surface totale de plancher existante 503,00

Surface de plancher créée 536,60

Surface de plancher supprimée 146,30

Surface de plancher totale 893,30
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Niveau couverture
point haut
+5,97 = 81,87 NGF

Niveau couverture
+3,72 = 79,62 NGF

Niveau couverture
+5,37 = 81,27 NGF

Niveau couverture zinc
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Niveau couverture zinc
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escalier béton à créer
main courantes lisses plats acier laqué
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"Act. douces"
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niveau +120 = 77.10NGF
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"Bureaux"
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"Ateliers"
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couverture zinc
niveau +-000 = 75.90NGF
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Réhabilitation & extension 'la Récré'
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