
Busage PEHD CR16 Ø800mm
Longueur 10 m
Avec têtes de pont droites

Traversée de chaussée
Ø400mm PEHD CR16

Busage de fossé
Ø300mm PEHD SN8 perforé

Regard Ø1000mm
à créer
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Profil A type GS2 avec
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PST t r ait ée au liant  hydr aulique

5. 00
4. 00

TN TN
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Par t ie supér ieur e des t er r assem ent s
t r ait ée au liant  hydr aulique
Epaisseur :  35 cm

Couche de f or m e
en G NT 0/ 63 ( r ecyclé int er dit )
épaisseur :  30 cm

Couche de base

en G NT 0/ 31. 5 ( recyclé int er dit )
épaisseur :  16 cm

Couche de r oulem ent
Enr obé BBS 0/ 10
épaisseur  :  6 cm

Accot ement  en 
t er r e végét ale

Fossé 
pr of onceur  : 50cm

1.00 1.00
1. 501. 50

A A'

- 2.00% - 2.00%

Dim ensionnem ent  de chaussée r éalisé à par t ir  du

Classe de t r af ic r etenue :  T5

guide pour  la const r uct ion des chaussées à f aible t r afic ( BPL 2002)

Classe de plat e- f or m e visée :  PF2-

St r uct ur e de chaussée r et enue pour  agglom ér at ion et  zone d'act ivit és (f iche n° 1)
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1.00- 2.00% - 2.00%

PST t r ait ée au liant  hydr aulique

TN TN

C2CITROËN

Par t ie supér ieur e des t er r assem ent s

t r ait ée au liant  hydr aulique
Epaisseur :  35 cm

Couche de f or m e
en G NT 0/ 63 ( r ecyclé int er dit )
épaisseur :  30 cm

Couche de base
en G NT 0/ 31. 5 ( recyclé int er dit )
épaisseur :  16 cm

Couche de r oulem ent
Enr obé BBS 0/ 10
épaisseur  :  6 cm

Accot ement  en 
t er r e végét ale

B B'

Dim ensionnem ent  de chaussée r éalisé à par t ir  du

Classe de t r af ic r etenue :  T5

guide pour  la const r uct ion des chaussées à f aible t r afic ( BPL 2002)

Classe de plat e- f or m e visée :  PF2-

St r uct ur e de chaussée r et enue pour  agglom ér at ion et  zone d'act ivit és (f iche n° 1)

Bassin incendie

Fossé 
pr of onceur  : 50cm

1. 50

1.00

G lissièr es de sécur it é
Pr of il A t ype G S2

Légende

Busage
Fossé à créer
Accotement en TV
Enrobé BBS 0/10

C

C'

- 2.00%
TN

C2CITROËN

Accot ement  en 
t er r e végét ale

C C'

Chaussée exist ant e

2. 50

4. 00Couche de r oulem ent
Enr obé BBS 0/ 10
épaisseur  :  6 cm

Rechar gem ent  accot em ent
en t er r e végét ale

Clôt ur e r iver ain

TN

Rechar gement  en G NT 0/ 31. 5
200 kg/ m 2

Elar gissem ent
couche de f or m e
G NT 0/63 sur 30cm

Elar gissem ent
couche de base
G NT 0/ 31. 5 sur  15cm
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Dr ainage PEHD SN8
Ø 300m m  avec géot ext ile
et  r em blaiem ent  en m at ér iaux
dr ainant s t ype 20/ 60
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DessinateurTechnicienDate Echelle

P Pottier

Coupe de principe CC'
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MEZIERES SUR PONTHOUIN

Création d'un contournement de la VC 29

-2.00%
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C2CITROËN

C C'

Chaussée existante

2.50

4.00Couche de roulement
Enrobé BBS 0/10
épaisseur : 6 cm

Rechargement accotement
en terre végétale

Clôture riverain

TN

Rechargement en GNT 0/31.5
200 kg/m2

Elargissement
couche de forme
GNT 0/63 sur 30cm

Elargissement
couche de base
GNT 0/31.5 sur 15cm

Drainage PEHD SN8
Ø300mm avec géotextile
et remblaiement en matériaux
drainants type 20/60


