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Montage

Multichapelle Batlique 9.6m
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Arceau Intérieur
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Arceau Intérieur
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Arceau Intérieur

Arceau Rive

C

manière
l'aide d'un collier VTO95-50, comme en partie haute. En rive, côté petit poteau, les bracons sont fixés de la même
4- Installer les bracons. En parti basse, les bracons se fixent sur la quincaillerie des chéneaux. En pignon il se fixe à

3- Poser les arceaux (C)

2- Assembler les supports d'arceau (B)

1- Installer les poteaux (A)

Prépoteau Ht 1200
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VH - 8x70

Poteau Coudé Rive PP

Ec M8

Ec Frein M10

VH - 10x70
VH - 10x70

Ec Frein M10

VH - 10x70
Ec Frein M10

Poteau Coudé Intérieur

Arceau Intérieur

Support d'arceau Baltique

Support d'arceau Baltique

collets carrés en pignon (VRCC - 10-70)
Les VH - 10x70 sont remplacées par des  vis rondes à
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Poteau Coudé Intérieur

Arceau Intérieur

Ec M8

VH - 8x70

2x VH - 8x70

Collier Vertical TO95 Lg50

Arceau

Vis Autoforeuse Tête Hexagonale - 6.3x19

BRAC2 2x Ec Frein M8


