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Le tableau suivant est un tableau de synthése, l'intégralité des préconisations pour les différentes zones est présente
dans le réglement du zonage pluvial :

Zonage EP

71
z2
Z3
4
Z5
726
77
Z8
79
Z10
711
yAV)
713

214

Z15

716

0

Imperméabilisation

Préconisations applicables a partir de 200 m? pour |'existant
Mesures compensatoires
. Volume de rétention si
Type de compensation .
stockage a la parcelle

Infiltration obligatoire et/ou technique(s) alternative(s)

Qfuite

Période de retour retenue

Stockage 3 la parcelle 35L/m? imperméabilisé 5L/s/hade projet 10ans
Cimp <75 % Infiltration obligatoire si la perméabilité du sol le permet
Sinon rejet au réseau possible
Cimp <275% Infiltration obligatoire et/o‘u technique(s) alternative(s) 401/m? imperméabilisé 31/s/ha de projet 10ans
Stockage a la parcelle
Cimp < 92,5% Infiltration obligatoire si la perméabilité du sol le permet
’ Sinon rejet au réseau possible
Cimp <292,5% Infiltration obligatoire et/o‘u technique(s) alternative(s) 401/m? imperméabilisé 31/s/ha de projet 30ans
Stockage a la parcelle
Infiltration obligatoire et/o‘u technique(s) alternative(s) 301/m? imperméabilisé 31/s/ha de projet 10ans
Stockage ala parcelle
Cimp <270% Infiltration obligatoire si la perméabilité du sol le permet
Sinon rejet au réseau possible
Cimp <270% Infiltration obligatoire et/o‘u technique(s) alternative(s) 35 1/m? imperméabilisé 31/s/ha de projet 10ans
Stockage ala parcelle
Cimp <370% Infiltration obligatoire et/o‘u technique(s) alternative(s) 45 L/m? imperméabilisé 31/s/ha de projet 30 ans
Stockage a la parcelle
Infiltration obligatoire si la perméabilité du sol le permet
Sinon rejet au réseau possible
Cimp <370% Infiltration obligatoire et/o‘u technique(s) alternative(s) 35 1/m? imperméabilisé 31/s/ha de projet 10ans
Stockage a la parcelle
Cimp <230% Infiltration obligatoire et/ou technique(s) alternative(s)
Stockage a la parcelle
Cimp <240% Infiltration obligatoire et/ou technique(s) alternative(s)
Stockage a la parcelle
Cimp <2 10% Infiltration obligatoire et/ou technique(s) alternative(s)
Stockage ala parcelle
Les volumes préconés pour
Cimp <2 60% Infiltration obligatoire et/o‘u technique(s) alternative(s) ,ch.aq’ue zone AU s?nt 31/s/ha de projet 10ans
Stockage ala parcelle détaillés dans la notice du
zonage
Les volumes préconés pour
Cimp <370% Infiltration obligatoire et/o‘u technique(s) alternative(s) ,ch?qtlje zone AUe sjont 31/s/ha de projet 10ans
Stockage a la parcelle détaillés dans la notice du
zonage
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DEPARTEMENT DE LA MAYENNE
Ville de Laval

Révision des Zonages d'assainissement
Pluvial et Eaux usées

Zonage d'assainissement pluvial

L égende :
PPRI

Zone du zonage pluvial
Z1
z2
Z3
z4
Z5
Z6
z7
Z8
Z9
Z10
Z11
Z12
Z13
Z14
Z15
Z16
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