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DEPARTEMENT DU MAINE ET LOIRE

SIAEP DE LOIRE BECONNAIS

MAITRISE D'OEUVRE POUR
LA SECURISATION DE

L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE

FEEDERS
VUE EN PLANS

DES TRAVAUX PROJETES

D.M

16/04/2015

1/500 A

A 01/01/2001 Première diffusion D.M

Détail N°1

Détail N°1

Détail N°2

- 1 Coude 200
- 1 JF 200
- 2 RV 200
- 2 Cône 200x125
- 2 Manchettes 125
- 6 JF 125
- 1 Compteur 125
- 1 Régulateur pression 125
- 1 Boite à crépine 125
- 1 Té 125x40
- 1 Ventouse auto DN40
- 1 Cône 250x200
- 1 Collet bride 250
- 2 Collets brides Ø15
- 1 réducteur de pression Ø15
- 1 Compteurs Ø15

Détail N°3

- 1 Collet bride 250
- 1 Cône 250x200
- 1 RV 200
- 1 Té 200x40
- 1 RV 40 + Volant
- 1 ventouse triple fonction DN 40
- 1 JF 200

Détail N°6

- 2 JF 250
- 2 RV 250
- 1 Té 250x200
- 1 RV 200
- 1 JF 200

- 3 JF 200
- 3 RV 200
- 1 Té 200x200

 1 Coude DN200

Détail N°2

Détail N°3

Détail N°6

Détail N°4 Détail N°5

Détail N°4

- 2 JF 200
- 1 RV 200
- 2 Coude 200

Traversée du ruisseau
sous fourreau acier DN250 sous fossé

Détail N°5

- 4 JF 200
- 2 Té 200x40
- 2 RV 200
- 3 Coudes 200
- 1 ventouse triple fonction DN 40
- 2 RV 40
- 1 Collet bride 200Traversée du ruisseau

sous fourreau acier DN250 4ml

Coupe type traversée du ruisseau

0.50 ml

Fourreau Ø 0.25 ml


