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AVANT PROPOS

Le présent document expose le zonage de I'assainissement des eaux pluviales du territoire de la commune de ST-
MARS DE COUTAIS.

Ce dossier présente :

= |a situation actuelle en matiére d’assainissement des eaux pluviales, ainsi que les contraintes vis-a-vis des
prévisions d'aménagement de la commune,

= |es mesures compensatoires prises, et la sectorisation de ces zones d’aménagements en fonction des
prescriptions relatives notamment a l'imperméabilisation des zones. Plusieurs zones d'aménagement étant
déja réalisées ou en cours d’aménagement, avec des principes compensatoires vis-a-vis de la gestion des
eaux pluviales, qui sont pris en compte et rappelés ici.

Il est composé du présent rapport et de plans de présentation.

Il fait état d’éléments de synthése portés dans le schéma directeur des eaux pluviales, établissant 'ensemble du
diagnostic du systéme actuel d’assainissement pluvial et le programme prévisionnel permettant la gestion pluviale
des aménagements urbains a venir.

Un dossier d’autorisation au titre d’une régularisation des réseaux est également établi parallélement afin de
rendre officiel la situation du systéme d’assainissement pluvial de la commune au regard de la |égislation du Code de
I'Environnement (ancienne Loi sur I'Eau). Il contient 'approche des problématiques environnementales ainsi qu’un
programme d’amélioration du systéme d’assainissement pluvial.
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1. SITUATION GENERALE

La commune de ST-MARS DE COUTAIS bénéficie d'un contexte paysager naturel remarquable avec la présence du
bassin de Grand-Lieu, et se trouve agencé avec de nombreux villages.
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Son réseau hydrographique trés présent, lui confere un caractére touristique non négligeable.

Le développement communal prévoit actuellement une ouverture a l'urbanisation de prés de 15 hectares pour
I'habitat, au sud du bourg principalement ainsi que 3.2 ha sur la ZA des Couétis et le village du Vigneau au sud-est -
voir chapitre 4.1).

Dans cette dynamique, la commune révise son PLU' afin de répondre aux exigences réglementaires et méme de les
anticiper pour maitriser pleinement les clés de son développement au sein d’un espace régional toujours plus en
mouvement.

Il est a noter que, compte tenu des événements passés en matiere de désordre liées aux pluies, la commune a
mené une politique volontariste d'aménagement pluvial en conformité avec la législation en vigueur.

C'est dans ce cadre général qu'a été mené le schéma directeur relatif a 'écoulement des eaux pluviales sur le
territoire communal ayant permis notamment de :
= connaitre I'état actuel du réseau d’eaux pluviales grace a un diagnostic précis
= étudier la situation future de la commune en matiére d’'urbanisation
= définir la capacité du milieu naturel a recevoir de nouveaux projets de développement et envisager les
zones préférentielles d’'aménagement
= proposer les mesures compensatoires relatives a ces futurs projets

Le présent dossier fait état des principales mesures et conditions de réalisation de ces mesures dans le cadre
réglementaire de 'occupation du sol et de I'évolution de I'imperméabilisation.

7 Plan Local de I'Urbanisme
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2. CONTEXTE DU TERRITOIRE

2.1. Situation

La commune de ST-MARS DE COUTAIS se situe dans la partie ouest de la Loire Atlantique a environ 10 Kms au
sud-ouest de Nantes.

Des

Figure 1 - Situation de la commune

2.2. Superficie

Son territoire s’étend sur plus de 3467 hectares, avec une altitude maximum inférieure & 30 métres au sud de la
commune et une altitude minimum de I'ordre du métre en rive du Tenu dans la partie Nord-Ouest de la commune.

2.3. Vue aérienne
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Figure 2 — vue aérienne de la commune

Elle est limitée par les communes suivantes :
e Port-Saint-Pére, au nord,
e Laréserve de Grand-Lieu a I'est,
e Sainte-Pazanne a I'ouest,
e  Saint-Lumine de Coutais et Saint-Méme-Le-Tenu, dans sa partie sud.
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2.4. Bassins versants et exutoires naturels

L'ensemble du maillage hydrographique présenté ci-aprés permet de définir les bassins versants naturels
représentants les exutoires du territoire communal ; les trois-quarts de la commune sont bordés de riviére, ruisseau

et plan d'eau.
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Figure 3 — carte du systéme hydrographique de la commune
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3. SYSTEME D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL EXISTANT

3.1.  Description du réseau pluvial

La commune de ST-MARS DE COUTAIS possede un systéme d’assainissement pluvial essentiellement composé de
canalisations, fossés et canaux naturels ou fagonnés s'étendant sur plus de 80 Kms, permettant d'évacuer les eaux
de ruissellement.

Il existe plusieurs ouvrages de stockage des eaux pluviales liés a des aménagements de réseaux pluviaux (7 unités),
ou des aménagements hydrauliques spécifiques dédiés a la gestion des eaux pluviales : essentiellement constitués
d’'ouvrages de stockage-restitution des eaux au milieu hydrographique superficiel.

Tous ces ouvrages sont décrits en détail dans le diagnostic porté au rapport de schéma directeur.

Il s’agit :
» Ouvrages dédiés a I’évolution de 'urbanisation :

e Bassin d'orage semi-humide de la ZA des Couétis au nord-est du bourg, d’'une capacité estimée
supérieur a 1600 m3, dédié a la zone d’activité,

e Bassin d'orage enterré de la rue de Sansonnet, situé au centre du bourg, permettant une régulation sur
environ 200 m3 du réseau pluvial avec un trés faible encombrement,

e Bassin d'orage dit « Acheneau » situé au nord du bourg, de capacité inférieure & 200 m3,

e Bassin d'orage dit « Gabares » situé a I'ouest du bourg, de capacité estimée a 2000 m3,

e Bassin d'orage dit « La Passerelle » situé au sud du bourg en limite des terrains de foot, de capacité
voisine de 1200 m3,

e Bassin d'orage dit « Colombe » situé au sud du bourg, de capacité inférieure a 80 m3,

o ZA des Millauds au sud du bourg en bordure de la D64 : arrété préfectoral du 21/08/2012 prescrivant les
conditions de réalisation — voir fiche au chapitre 6.

Les fiches descriptives de ces mesures sont portées au chapitre 7.

» Ouvrages dédiés a la régulation des flots naturels ruisselants :

e Bassin écréteur dit « La Guilloterie » situé au lieu-dit du méme nom, de capacité voisine de 5000 m3,
Bassin écréteur dit « La Mére » situé au nord du bourg, de capacité supérieure a 5000 m3,
Bassin écréteur dit « La Tancherie » situé au nord du bourg, de capacité supérieure a 5000 m3,
Bassin écréteur dit « La Gate / Rochettes » situé au nord du bourg, de capacité supérieure a 5000 m3,
Bassins écréteurs dit « Croix Lorette » situé a I'ouest du village de La Guinanderie, de capacités 1400 et
1700 m3,

Notons que le fonctionnement de ces ouvrages n'est pas optimal et nécessitera un controle de vérification
précis, voir la réalisation de travaux (hors objet du schéma directeur d’assainissement pluvial).

Avec ce systeme de gestion existant, la commune posséde déja un trés bon niveau de protection des biens et du
patrimoine.

Les cartes du zonage jointes au dossier localisent ces principaux ouvrages qui sont décrits dans le Schéma
Directeur d’Assainissement Pluvial et ses annexes. Les ouvrages dédiés a I'évolution de I'urbanisation cités plus
haut sont essentiellement localisés sur la carte du bourg ci-jointe.
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3.2. Imperméabilisation actuelle

Le tableau ci-dessous présente une synthése de I'imperméabilisation des sols par bassins versants naturels (voir
carte jointe au dossier pour localisation).

zones Tx Imp. zones Tx Imp.
N, Ni, NiL 15% uL 40%
Nc, Ne, NL 15% Uh 60%
A, Av 20% Ub 60%
Ac 20% Ua 80%
Uap 40% Uea, Uec 80%

Tableau 1 - imperméabilisation actuelle

3.3. Situation future de I'imperméabilisation des zones d’urbanisation PLU

Ce paragraphe a pour objet de préciser les taux d’imperméabilisation fixés pour le développement de I'urbanisation
future et son impact sur le fonctionnement hydraulique.

Ces taux ont été proposés a I'avis des services de I'Etat et adaptés au contexte local. La collectivité, arréte ces
coefficients d’imperméabilisation, car ils conditionnent a la fois les urbanisations maximales « autorisables » par
secteur (voir § 5.1 f) page 15 du présent document pour un exemple appliqué de la surface autorisable par lot) et les
capacités minimales des mesures compensatoires requises. Le réseau et les ouvrages hydrauliques associés sont
donc adaptés en conséquence. Ces coefficients d'imperméabilisation maximale en zone de projet sont portés ci-

dessous :
zones Tx Imp.
2AU (L) 40%
1AUDb, 1AUh 60%
2AU (Z1) 80%
1AUea 80%

Tableau 2 — parametres d’imperméabilisation maximale (valeurs prescrifes au zonage)

Le plan joint au dossier présente 'ensemble des secteurs a I'échelle du bourg ou sont concentrés les projets
d’urbanisation.

Sur le reste du territoire communal, les coefficients d'imperméabilisation vus au 3.2 ci-avant sont des valeurs
maximales a ne pas dépasser.

Attention : les coefficients maximaux dimperméabilisation en zones déclinées N et déclinées A, sont des
coefficients moyens applicables au bassin versant, et non a la parcelle comme en zone U ou AU.
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4. REPARTITION DES ZONES D’URBANISATION
4.1. Prévisions d’urbanisation

Le Plan Local d’'Urbanisme (PLU) est en cours de révision.

On recense 5 zones urbanisables 1AU ou 2AU, pour pres de 18.1 ha :

Le Bourg ZA Coudtis
20UEst ~12

2AU sud-est ~ 186
1AUea ~32

ZA des Millauds
1AUh sud ~105 Le Vigneau
-

1AUb ~16

~ 15 ha dédiés & I'habitat
~ 3.2 ha dédiés & I'activité
TOTAL PLU (ha) - 18,1

Tableau 3 - surfaces a urbaniser 1AU / ZAU (valeurs PLU)

L'impact de ces projets d’urbanisation en termes quantitatif et qualitatif est analysé dans I'étude hydraulique. Le
besoin en mesures compensatoires est étudié pour ces perspectives maximales d’'urbanisation @ moyen-long terme
(prévision PLU & 15-20 ans).

Les bassins versants déja bien urbanisés présentent une évolution conséquente, mais le territoire communal étant
relativement étendu, les impacts sur le milieu naturel sont faibles voir nuls compte tenu des mesures compensatoires
et emplacements réservés présentés au chapitre 5.

4.2. Zones d’aménagement prévues

4.21. Systéme dérogatoire

Une dérogation exceptionnelle peut étre autorisée, soumise a délibération motivée du conseil municipal, dans des cas
extrémement limités et sous réserve de mettre en place une compensation a l'imperméabilisation créée.

Cela pourra étre le cas dans deux types de situations uniquement :

- Cas des parcelles situées dans une zone ou I'imperméabilisation résiduelle est nulle (principalement situées en
zone urbaine dense du bourg prévue au PLU) parce qu'elle dépasse déja le coefficient d'imperméabilisation
maximal et pour lesquelles, seule une dérogation peut permettre une extension limitée ;

- Cas d'un projet d'intérét général lorsque le coefficient d'imperméabilisation s'avére compromettre son exécution.
Pour ce cas précis, le zonage prévoit une formule simple pour déterminer le volume de stockage a mettre en
place et le débit de fuite & respecter par le pétitionnaire, en fonction de la surface, pour compenser le
dépassement de I'imperméabilisation maximale. Ces formules sont fournies ci-dessous.
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4.2.2. Mesures compensatoires en zones d’aménagement dérogatoire

Pour un projet d'intérét général, ou pour les projets de « bons sens » validés par le conseil municipal, ou lorsque le
coefficient d'imperméabilisation s’avére comprometire son exécution, il est possible d’autoriser de fagon dérogatoire le
dépassement de limperméabilisation maximale fixée au zonage, sous condition de mise en place de stockage
complémentaire et de débit de fuite & respecter. La régle de calcul alors imposée est évaluée ci-dessous :

En posant :

S : surface initiale de la zone considérée

C : taux initial d'imperméabilisation

générant un débit Q pour une pluie donnée d’intensité |
Et

Sy : surface projetée de la zone considérée

C, : taux projeté d'imperméabilisation

générant un débit Q, pour une pluie donnée d'intensité |

La mesure compensatoire qui serait nécessaire a la gestion pluviale du projet serait définie par la différence (en
approximation) entre les débits générés, ce qui pour un pas de temps donné revient a :

AV=AQxt=SxCxl

Soit AV=1x[S,xC,-SxC]
Ouencore AV=1x AS,

Ainsi, pour une zone de projet en zone urbaine pour laquelle la mesure compensatoire avant projet est nulle, ce qui est
le cas des nouvelles zones urbanisables, la formule simplifiée devient :

Veq (m9) = 10 X 10 X ASa (ha)

Dans le cas d'une pluie décennale de I'ordre de 50 mm/h (ce qui est en moyenne la pluie 24 h de nos régions), la
formule s’exprime de fagon trés simplifiée selon :

Veq (M3) =500 x AS, (ha)
Soit 500 m3 par hectare de surface active supplémentaire par rapport a la situation actuelle.

Le débit de fuite supplémentaire équivalent a respecter par le pétitionnaire, sur la base du dépassement de surface
active abordé ci-avant, sera calculé par la formule :

1

Qf (Is) = x ASa (m?)

200

Exemple : pour une parcelle de 400 m? imperméabilisée @ 50 % (Sa = 200 m?), imperméabilisant 100 m?
supplémentaires a 100 % ; on obtiendrait :
Nouvelle valeur de Sa : (400 - 100) x 50% + 100 x 100% = 250 m?
AS; (ha) est alors de 50 m? soit 0.005 ha, il résulte :
* Qf (I/s) =50 / 200 = 0.25 I/s supplémentaire
* Veq (M) = 0.005 x 500 = 2.5 m3
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5. MESURES COMPENSATOIRES

5.1.  Méthodologie générale de réalisation (Référence : DDTM22/44)

a) Disposition de recueil des eaux pluviales

L'augmentation de I'imperméabilisation générera un débit supplémentaire qu'il convient de compenser pour ne pas
aggraver la situation a l'aval. Les effluents pluviaux seront soit dirigés vers une mesure compensatoire globale, soit
traités directement sur le terrain de I'opération (se référer aux dispositions prévues aux présentes) par le biais de
mesures compensatoires douces (bassin paysager, noues stockantes, tranchées drainantes, chaussées a
structure réservoir avec captages latéraux, toitures stockantes ou tout autre dispositif approprié¢), respectant un débit
de fuite maximal de 3 l/s/ha selon les secteurs, sauf disposition contraire explicitement mentionnée dans le zonage
d’assainissement pluvial.

b) Disposition constructive des mesures compensatoires
Les mesures compensatoires seront réalisées de maniére paysagée (proscrire les simples « trous »).

Dans I'hypothése d’'un bassin paysagé, sa configuration sera telle qu’elle ne nécessite pas de grillage de protection.
Sa profondeur n’excédera pas 80 cm et les pentes des talus seront de 20 % au maximum, le bassin sera enherbé. I
sera doté d’'un ouvrage de régulation en sortie avec une vanne de fermeture et d’une cunette plus ou moins
centrale ayant un tracé rappelant celui d'un cours d’eau, intégrée dans le plan du fond « d’ouvrage ».

L'ouvrage de sortie devra étre complétement incorporé dans les talus. Le fond de la mesure compensatoire sera
penté vers cette derniére. La sortie de la zone de rétention sera a I'opposé de I'entrée.

Pour les mesures compensatoires apparentées & des bassins de régulation & sec d'une capacité supérieure a
500 m?, elles devront, sauf impossibilité technique justifiée par le porteur de projet et acceptée par la municipalité,
étre congues de maniére a présenter un double volume de stockage. Le premier volume sera dimensionné sur une
période de retour comprise entre 3 mois et 1 an (pluies courantes). Le second volume sera déterminé par différence
entre le volume total du bassin (selon la protection requise par le zonage pluvial) et le premier volume.

Pour les bassins de volume inférieur, la régulation des pluies courantes pourra étre réalisée avec différents trous
d’ajutage dont le calcul sera diment justifié.

Il pourra étre dérogé a ces dispositions, soit pour des mesures globales réalisées sous maitrise d'ouvrage
communale, soit pour des terrains qui présenteraient a I'état naturel, (avant aménagement), une topographie
particuliérement abrupte ou un thalweg. Toute dérogation devra étre justifiée par I'aménageur et nécessitera une

Commune de St-Mars de Coutais rapport GEODIA
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délibération motivée du conseil municipal. L'aménageur devra de ce fait proposer toutes les mesures de mise en
ceuvre et d'aménagement permettant a la collectivité de se prononcer sans équivoque.

Dans I'hypothése ou le dispositif compensatoire serait constitué de noues ou de dépressions paysageres, elles
seront également enherbées. Les pentes de talus seront au maximum de 30% et devront avoir un profil en travers se
rapprochant le plus possible d'une courbe sinusoidale. On recherchera le plus possible a se rapprocher des
caractéristiques et de l'intégration des aménagements ci-dessous.

Rappel : la profondeur des mesures sera limitée a 0.80 métre maximum.

Dans I'hypothése de tranchées drainantes, celles-ci seront intégrées a 'aménagement, réalisées avec un matériau
présentant un pourcentage de vide suffisant (une analyse des vides du matériau employé sera produite comme
justificatif) et relativement esthétique pour participer a la qualité environnementale du projet.

Exemples de tranchées drainantes :

En cas d'impossibilité majeure, diment justifiée, & respecter ces dispositions de conception, et dans des cas
extrémement limités, ou dans des cas ou une morphologie particuliére du terrain avant aménagement le justifierait,
I'aménageur pourra solliciter une dérogation en argumentant sa demande. Celle-ci ne pourra étre accordée qu'aprés
délibération motivée du conseil municipal.

D'autres techniques alternatives (comme la chaussée a structure réservoir ou les toitures stockantes par exemple)
pourront aussi étre utilisées. La réalisation de parkings verts (type alvéoles végétalisés) sur tout ou partie du projet
pourra étre une solution alternative pour contribuer au respect du coefficient d'imperméabilisation.

L’aménageur pourra également rechercher une double fonction aux mesures compensatoires comme notamment
prévoir des espaces publics inondables.

Commune de St-Mars de Coutais rapport GEODIA
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Zones de rétention

« bassin de rétention »
double-fonction

c) Dispositions techniques
Les mesures compensatoires prévues devront respecter les régles de I'art (conception et réalisation). Aussi, tout
matériau ou matériel drainant sera protégé par un géotextile pour éviter qu'il ne se colmate par apport de fines.

d) Validation des mesures compensatoires

Le type de mesures mises en place devra obtenir 'aval de la municipalité avant leur mise en ceuvre. Nonobstant,
I'aménageur sera responsable de leur réalisation, des défauts de conception ou de fonctionnement normal et de la
validation des caractéristiques techniques (volume de stockage nécessaire, débit de fuite, qualité des rejets...).

Dans tous les cas, un dossier justifiant que les dispositions (dont extraits aux présentes) du zonage et du
schéma directeur d’assainissement pluvial ont bien été appliquées et contrélées, (volume de stockage, débit
de fuite, coefficient maximal d’imperméabilisation...) sera transmis par 'aménageur a la collectivité pour
avis et ensuite a la police de I'eau, pour porter a connaissance, comme cela sera stipulé dans I'arrété
préfectoral autorisant le schéma global pour la gestion des eaux pluviales.

e) Entretien/ réglement / cahier des charges / permis d’aménager
L'entretien et le bon fonctionnement de tous les dispositifs de régulation seront assurés par le maitre d’'ouvrage du
projet, sauf dispositions autres assurant a la collectivité que ces mesures sont assurées.

f) Exigences

Le cahier des charges et le réglement du permis d’aménager rappelleront les surfaces imperméabilisables
maximales (toitures habitation et annexes, voirie et accés internes au lot, terrasse, surfaces revétues...) par lot, a
linstar de la S.H.O.N. Ces derniéres seront adaptées en fonction de la superficie définitive des lots. Un tableau de la
forme de celui fourni dans I'exemple suivante sera intégré a ces reglements, exigences et autre cahier des charges.

Exemple : soit un terrain en zone 1AU, de surface 9 350 m? ou le lotisseur prévoit 13 lots. Le coefficient maximal
autorisé est de 0.6. La surface imperméabilisée sur domaine public est de 1 160 m? avec un espace vert de 450 m?.

La surface maximale autorisée pour la zone 1 AU sera de 9 350 m?x 0.6 = 5 610 m?

A cette surface il faut déduire les espaces imperméabilisés (voiries, trottoirs, parkings...) prévus sur le domaine
public, soit 1 160 m2.

Il reste donc 5 610 m?— 1 160 m?= 4 450 m? de surface imperméabilisable a répartir sur les différents lots (7 740 m?)
en fonction de leur surface. Le coefficient relatif & chaque lot sera donc de 0.57 (4 450* m?: 7740**m? _ 0.57).

* surface imperméabilisable résiduelle sur espace privé (lots) - ** surface privative du lotissement

Il faudra donc joindre dans le cahier des charges du lotissement, un tableau basé sur le modéle suivant :

Commune de St-Mars de Coutais rapport GEODIA
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Numéro de lot Surface du lot SHON (m? Surface imperméabilisable
maximale autorisée (m?
1 681 200 209.1
2 699 250 214.6
3 1049 350 322.0
4 738 250 226.6
5 697 200 214.0
6 1031 350 316.5
7 1001 350 307.3
8 1232 500 378.2
9 914 300 280.6
10 799 250 245.3
11 828 250 254.2
12 834 250 256.0
13 658 200 202.0

5.2. Zonage d’ensemble

Les zones d’urbanisation et les mesures compensatoires liées sont répertoriées sur les plans joints au dossier, ou on
distingue l'urbanisation envisagée, les exutoires et bassins versants concernés ainsi que la position « fictive » des
mesures compensatoires. En effet, il est difficile d'imposer une orientation d'aménagement de ces mesures sur des
parcelles non urbanisées.

Ces mesures compensatoires correspondent a la prise en compte des caractéristiques d’un épisode pluvieux de type
décennal ou trentennal selon la configuration de pluie-type décrite au dossier et selon la problématique a traiter ; le
traitement trentennal peut étre rendu nécessaire par une urbanisation dense couplée a une problématique de
capacité d’exutoire.

Chaque mesure compensatoire est présentée sous forme de fiche dans les pages qui suivent (chapitres 6 et 7). La
faisabilité de chaque mesure a été étudiée afin de vérifier la possibilité effective d’'une implantation future, sauf dans
le cas de celles qui ont déja fait I'objet d’'une prescription technique spécifique (bassin enterré rue de Sansonnet) ou
d’'une déclaration « loi sur I'eau » (code de I'environnement) - ZA des Couétis, ZA des Millauds, lotissement des
Charmilles (bassin nommé « Gabares » au schéma directeur). Les estimatifs indicatifs fournis (hors colts de
maitrise d’ceuvre et hors aléas de chantier), sont arrondis au k€ supérieur.

Notons que seuls les ouvrages compensatoires prévus ZA des Millauds n’étaient pas encore implantés au moment
du diagnostic, ce pourquoi on trouve un fiche descriptive détaillée au chapitre 6.

5.3. Tableau récapitulatif des mesures compensatoires prévues ou en cours

Qfute  Samont  MESURES Lieu Intitulé Unité  Qté
CONCERNEES

9 3 4 f BOURG - zone 1AU vers déchetterie - 3 ha Mesure compensatoire (décennale) pour voie collectve m3 370

5 1,6 16 f BOURG - Le Vigneau - zone 1AUb - 1,6 ha Mesure compensatoire (décennale) pour 1,6 ha m3 240

5 1,2 49 f Nord Bourg - LE SOUCHAIS - 2AU - 1,2 ha Mesure compensatoire (décennale) pour 1,2 ha m3 180

10 3,2 50 f Nord Bourg - ZA - 1AUea - 3,2 ha - réseau + réhab. Mesure compensatoire existante a mettre en service F 1

5 1,6 51 f BOURG - sud stade - zone 2AU - 1,6 ha Mesure compensatoire (décennale) pour 1,6 ha m3 240

NOTA : ces mesures concernent exclusivement les zones d’apport constituées des périmetres a urbaniser ; aucun
autre réseau existant n'étant sensé s’y rejeter.
5.4. Réserves

En I'état, les mesures compensatoires a prévoir dans le périmétre des projets n'ont pas nécessité de faire I'objet
d’'une réserve au PLU.

Commune de St-Mars de Coutais rapport GEODIA
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6. DETAIL DE CHAQUE MESURE PREVUE

17

FICHE MESURE MCO04
bourg

Secteur - Sud bourg
10.5 ha au total

Stocker prétraiter infiltrer rejeter les

Secteur(s) : TAUh

NOTA : un dossier loi sur I'eau a déja
été effectué sur la ZA. Il est en
cohérence avec les prescriptions du
présent zonage - L'arrété préfectoral
est prescrit en date du 21 aoit 2012

eaux en régime décennal A

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

e Surface amont (ha) zone 4 :

e Volume de l'ouvrage (m3) :

o Débit de fuite (I/s) :

o Débit capable de la surverse (I/s) :
o Exutoire:

& b/

‘ <&
\I, 2
=

>

f— -— '.‘
II ﬂ

-

3.02 ha de voies publiques
370

9a10

Qioo

TRAVAUX LIES : - opération a la charge de 'aménageur « Société d’Equipement de Loire Atlantique »

Commune de St-Mars de Coutais
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NOTA : la mesure compensatoire localisée sur la zone F (voir extrait de l'arrété page suivante et schéma du projet)
est constituée d’une noue collectant les eaux pluviales des collectifs prévus. Son volume est de 35 m3 pour un débit
de fuite de 11/s.

Le systtme de mesures compensatoires dédiées ici a la gestion des eaux pluviales présente une mixité entre
solution classique de type bassin sec et techniques alternatives a la parcelle ou sous domaine publique — ces
techniques alternatives (voir aussi annexe 8.1) sont constituées de noues et tranchées d'infiltration a la parcelle dont
les caractéristiques d'infiltration ont été définies a I'aide de sondages permettant de déterminer la composition et la
perméabilité du sous-sol proche. Notons que pour que ces techniques soient efficaces, il y a lieu de s’assurer que la
couche géologique suivante ne constituera pas un frein a la percolation de I'eau vers le niveau inférieur ; en
lF'occurrence, lorsqu’on ne peut s’assurer de la non présence d’une nappe de fagon plus ou moins périodique sous le
sol servant a l'infiltration, le dispositif de tranchée peut s’avérer a termes inopérant (saturation des sols et donc effet
de cuvette, remplissage et in fine débordement). Il n'est pas porté aux présentes d’avis technique sur la faisabilité de
ce type de solution. Seule la superficie imperméabilisée globale ainsi que les débits éventuellement rejetés vers le
milieu hydrographique existant (via réseau ou via fossés) entrent dans le champ de prescriptions du présent rapport
de zonage.

EXTRAIT DE L’ARRETE PREFECTORAL du 21 aolt 2012 sur les mesures compensatoires prévues ZA des
Millauds en matiére de gestion des eaux pluviales :

Article 5 : PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES

Gestion des eaux pluviales (voir plan en annexe):

Le projet met en ocuvre plusieurs types d'ouvrages de gestion des eaux pluviales (voir schéma en

gn]t}%e). 1ls sont dimensionnés sur la base d'une pluie d'occurrence décennale et d'un débit de fuite de
s/ha.

Un bassin de rétention de type « 4 sec », situé a I'ouest de Ia route départementale n°64, récupére la
majeure partie des eaux de voirie de la ZAC.

1 présente les caractéristiques suivantes :

- superficie collectée : 3,02 ha

- volume utile de rétention : 370 m*

- débit de fuite 9 I/s

- pentes douces

- présence d'un ouvrage siphoide et d'une vanne de sectionnement

- rejet dans un fossé aboutissant 4 un affluent du Tenu,

Une noue de rétention, identifiée « F », gére les lots collectifs situés au nord du site,
Ses caractéristiques sont les suivantes :

- supetficie collectée : 0,18 ha

- volume utile de rétention : 35 m?

Commune de SttMars.de Cautais rapport GEODIA
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- débit de fuite 1 I/s
- pentes douces '
- rejet dans un fossé avec clapet anti-retour.

La majeure partie du site fait l'objet d'un traitement par infiltration.
Les tranchées d'infiltration sont constituées, de haut en bas, par les éléments suivants :

- remblai : épaisseur de 20 cm
- graviers de calibre 40/80 avec drain de 100 mum : épaisseur de 20 cm
- blocs : épaisseur de 60 cm 4 1,30 m.

Les ouvrages d'infiltration de bord de voirie sont implantés sous des noues enherbées qui retiennent

les matiéres en suspension des eaux.
Les surverses issues de ces ouvrages sont dirigées vers le réseau d'eau pluviale.

En aucun cas les tranchées ne sont implantées dans les zones délimitées comme défavorables a
I'infiltration (cartographie de ces zones en annexe).

Tous les ouvrages hydrauliques sont maintenus en bon état de fonctionnement.

Le réglement de la ZAC précise les mesures d'entretien relatives aux tranchées d'infiltration,
consistant notamment en l'entretien des gouttiéres branchées sur le systdme, des espaces verts
environnants, du regard décanteur... : :

Le permissionnaire respecte 'arrété visé ci-dessus interdisant Fapplication de produits phytosanitaires
a proximité des milieux aquatiques (noues, bassins, avaloirs...).

Le principe de 'aménagement de ces mesures est porté page suivante.
Notons que le dossier descriptif de I'ensemble de I'aménagement permet de constater que le taux futur

d'imperméabilisation de la zone d’'aménagement ne dépassera pas le seuil prescrit aux présentes sur les zones de
type 1AUh, a savoir 60 % maximum.

rapport GEODIA
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Le Vigneau

FICHE MESURE MC16

Secteur de
1.6 ha au total

régime décennal

Secteur(s) : 1AUb

Stocker préftraiter rejeter les eaux

en

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

TRAVAUX LIES : sans

e Surface amont (ha) :

): 1.6
e Volume de 'ouvrage (m3): 240
e Débit de fuite (I/s) : S
Débit capable de la surverse (I/s) :  Qioo
Exutoire : fossé

ESTIMATIFS :
COUT (hors MO & aléas) | NIVEAU
29 k€ 2
Commune de St-Mars de Coutais rapport GEODIA
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FICHE MESURE MC49
Est bourg

Secteur dit « Le Souchais » -
1.2 ha au total

Stocker préftraiter rejeter les eaux en
régime décennal

Secteur(s) : 2AU

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

) 1.2
e Volume de I'ouvrage (m3): 290
e Débit de fuite (I/s) :
o Débit capable de la surverse (I/s) : Qoo
e Exutoire: Fossé

e Surface amont (ha) :

TRAVAUX LIES : - opération n° — a la charge de 'aménageur

ESTIMATIFS :

COUT (hors MO & aléas)

NIVEAU

35 k€

2
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FICHE MESURE MC51
bourg

Secteur Bourg - Sud-Est
1.6 ha au total

Stocker prétraiter rejeter les eaux en
régime décennal

Secteur(s) : 2AU

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

): 1.6
e Volume de 'ouvrage (m3): 240
e Débit de fuite (I/s) :
o Débit capable de la surverse (I/s) : Qoo
e Exutoire: Fossé route communal

e Surface amont (ha) :

TRAVAUX LIES : sans

ESTIMATIFS :

COUT (hors MO & aléas) | NIVEAU
28 k€ 2

Commune de St-Mars de Coutais rapport GEODIA
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7. DETAIL DE CHAQUE MESURE EXISTANTE

MESURE EXISTANTE
Nord bourg

Secteur lotissement rue de I’Acheneau -
3.3 ha au total

Stocker prétraiter rejeter les eaux,
théoriguement en régime décennal

(5

\\ ‘\ i ;"

CoNUE A

Secteur(s) : Ub

Vue du bassin d’apport : Vue du site :

Localisation topographique simplifiée :

56553 m- 127 736 2

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

e Surface amont (ha): >3.3
e Volume de 'ouvrage (m3) : <200 m3 existant
o Débit de fuite (I/s) :  Existant, théoriquement <10 I/s
o Débit capable de la surverse (I/s) : Existante, théoriquement Q1o
e Exutoire: R0 au nord, vers le Ténu

Commune de St-Mars de Coutais rapport GEODIA
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CONSTAT PRINCIPAL : sous capacité par rapport a la zone d’apport théorique

MESURE EXISTANTE
Centre bourg

Secteur lotissement rue de Sansonnet -
2.8 ha au total

Stocker prétfraiter rejeter les eaux,
théoriqguement en régime décennal

Secteur(s) : Ub

Localisation topographique

simplifiée :

55028 m_ 190438 7

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

e Surface amont (ha): >3.3
e Volume de 'ouvrage (m3): ~ 200 m3 existant
e Débit de fuite (I/s) : Existant, théoriquement <10 I/s
e Débit capable de la surverse (I/s) : Existante, théoriquement Q1o
e Exutoire: réseau rue de Sansonnet

Commune de St-Mars de Coutais rapport GEODIA
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CONSTAT PRINCIPAL : capacité en rapport a la zone d’apport théorique
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MESURE EXISTANTE 50
Est bourg |

Secteur ZA des Couétis — 6 ha au total

Stocker prétraiter rejeter les eaux,
théoriguement en régime décennal

Secteur(s) : Uea, TAUea

L’ensemble du dispositif compensatoire est décrit dans le

dossier loi sur 'eau de mars 2008 (SICAA Etudes); |l

Localisation topographique

simplifiée :

prévoit un bassin de 1400 m3 pour le traitement optimal +
, . . . L &
d'une pluie décennale 3 h (voir plan de principe page |157.036m_1690.304‘m,|
suivante).
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :
e Surface amont (ha): >6
~ 1600 m3 existant

o Débit de fuite (I/s) :
o Débit capable de la surverse (I/s) :
e Exutoire :

)
e Volume de I'ouvrage (m3) :

)

)

Existant, théoriquement < 20 I/s
Existante, théoriquement Qi
R{ au nord-Est, puis vers le Ténu

Commune de St-Mars de Coutais
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CONSTAT PRINCIPAL : capacité en rapport a la zone d’'apport théorique, prévoir le bon raccordement de la zone
1AUea future sur 'ouvrage.

J’poss
PLAN DE PRINCIPE DE

L'AMENAGEMENT
(QICAA Fhiidae mare 20NKR)

006 ‘IHI'N

7(8)
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« Gabares » — 6 ha au total

Stocker préfraiter rejeter

Secteur(s) : Ub

i .“:';{?"‘ g [’f"{,/' % | G
MESURE EXISTANTE § 8 L WA
0/ alChari ‘eiu__ Y X
Ovest bourg i Aea o rasgg s, X

Secteur Résidence de la Charmille (dit

les eaux,

théoriguement en régime décennal

3 N T
~ Yt T
A

o Diodiller % 12
. Y .—’3’3’ TP s Carridreff v

Vue du bassin d’apport :

'eau d’octobre 2001

principe initial page suivante).

Bassin 2

Le dispositif compensatoire constitué du bassin de

rétention 1 ci-dessus est décrit dans le dossier loi sur
(SICAA Etudes, voir plan de

Localisation topographique simplifié :

s

336614 m- 6834777 m*

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES BASSIN 1 :

Surface amont (ha) :
e Volume de I'ouvrage (m3) :
Débit de fuite (I/s) :  Existant, théoriquement < 20 I/s
o Débit capable de la surverse (I/s) :
e Exutoire :

~10
~ 2000 m3 existant

Existante, théoriquement Qg
le Ténu

CONSTAT PRINCIPAL : Le plan d’'aménagement initial est porté en page suivante. Le bassin 1 devait avoir un
volume capacitaire de I'ordre de 1660 m3. La capacité réelle est en rapport & la zone d’apport, le bassin existant
collectant une zone d'apport plus grande que celle prévue initialement, de par I'extension de I'urbanisation menée
depuis le début des années 2000. Notons qu'il existe en aval un deuxiéme bassin, en eau, dont les dimensions n‘ont
pu étre vérifiées précisément et qui semble plus destiné a la gestion éventuelle de pollution, avant rejet au Ténu.

Commune de St-Mars de Coutais
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PLAN DE PRINCIPE DE
? . @ L’AMENAGEMENT
J ¢ 431 E% (SICAA Etudes, oct. 2001)

= 2 E o 8 - .

S Bl 3@ >0 & B 3
= 3

H LOERTI
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MESURE EXISTANTE

Sud-ovest bourg

Secteur du Stade (dit « La Passerelle » -
5.3 ha au total

Stocker prétraiter rejeter les eaux,
théoriguement en régime décennal

Secteur(s) : Ul

&
&
185

i AV > H ,"-‘
e Bt A T

&
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :
e Surface amont (ha): >5.3
e Volume de 'ouvrage (m3): ~1200 m3 existant

)
)
o Débit de fuite (I/s) :
o Débit capable de la surverse (I/s) :

e Exutoire:

Existant, théoriquement < 20 I/s
Existante, théoriquement Qi
le réseau existant en aval by-pass

CONSTAT PRINCIPAL : capacité en rapport a la zone d'apport, le bassin est alimenté par un by-pass venant du
lotissement sud et par un réseau provenant des batiments sportifs.

Commune de St-Mars de Coutais
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MESURE EXISTANTE

Secteur de la pharmacie
« Colombe » - 0.6 ha au total

(dlit

Stocker prétraiter rejeter les eaux,
théoriguement en régime décennal
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Vue du bassin d’ apport

Vue du régulateur principal :

Localisation topographique simplifié :

¢ +

50,420 m- 216,780 m*
[ i

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

e Surface amont (ha) :

e Volume de I'ouvrage (m?3) :

o Débit de fuite (I/s) :

o Débit capable de la surverse (I/s) :
e Exutoire:

CONSTAT PRINCIPAL : capacité en rapport a la zone d’apport

>0.6

~ 80 m3 existant

Existant, théoriquement < 3 I/s
Existante, théoriquement Qi
le réseau existant en aval
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8. ANNEXES :

8.1. Techniques alternatives

Les « +»
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Ouvrage dépollueur a l'aval

Les « - »

Aspect paysager indéniable
Gestion souple
Facilité d'acces et d'entretien

Exemple en 40 x 10/

3 7

SIS

05
04

Gestion des pollutions en cas d’épisode répété
Relativement expansif / sécurité (profondeur)

; ‘ Ouvrage de decharge a travees multlpies dlmenslons 110 X 0 55 m

.

Crame . s e —

Les « +» Les « -» ’
Faible profondeur ;
Accessibilté et entretien ise T 0lds / tuyau PEFD

Gain W / mise en ceuvre/modulable
Débit supé. a H égale

Béton / milieu EP particulier (gaz/Hc)

Bassin de rétention 1 000 m’, dimensions 3,00 x 1,25 m
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d de voie

Noue de bor
: 4, {tagm

Les « +» Les «-» ‘

Aspect paysager indéniable  Gestion des pollutions en cas d’épisode répété
Gestion souple  Relativement expansif
Facilité d'acces et dentretien  Entretien fréquent si « nue »

Tranchées di

Principe : Concretement :
Eviter le ruissellement et faire s'infiltrer Matériau de surface a forte granulométrie,
l'eau jusqu’aux couches profondes du sol. recouverts de sable et d’enrobé poreux, de béton
Cela concerne les abords de voiries. alvéolaire, de briques autobloquantes, de gazon,

etc.

Les « +» Les « - »

Entretien / rendement dépollution
Peut nécessiter la mise en ceuvre d’'un drain
pour éviter le colmatage

limiter les ruissellements
limiter les débits en sortie de bassin versant
réduit la pollution au milieu récepteur

Commune de St-Mars de Coutais rapport GEODIA
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Principe :
Eviter le ruissellement et faire s’infiltrer 'eau jusqu’aux couches profondes du sol.
Cela peut étre installé a un point de concentration des eaux.

Concrétement :

Matériau de surface a forte granulométrie, recouverts de sable et d’enrobé poreux,
de béton alvéolaire, de briques autobloquantes, de gazon, etc.

| dalle 1.00 x 1.00

‘:‘Hj‘; “ rehausse de regard
‘ﬁ ! | fitre amovible
. en nidaplast

canaux Ay

alvéolés| géotextie f’f”' s T

nappe

Géotextile pour ~ phréatique

1a rétention des fines
(remplacement facie
dés colmatage)

Matériau trés poreux ou nid d'abedles
suivant le volume & stocker

o e b W

Infiltraticn 3 travers k3 chaussee

Infiltration daes ke sol

Concrétement :
En surface : enrobé drainant ou non.

En fondation : matériaux poreux
{concassés sans sable ou plastiques
alvéolaires).

Principe :
L’eau est collectée depuis la
voirie et stockée a l'intérieur du
corps de la chaussée avant
d’étre évacuée vers un exutoire

prédéfini. Drains d’évacuation.
Les « +» ’ Les «-»
Peut se poser partout, méme si exigu  Entretien - décolmatage
Pas d’odeur (si bien géré)  Codt !
Pas de nuisance visuelle
Commune de St-Mars de Coutais rapport GEODIA
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Chaussée - réservoir

I Revétement drainant (recueil des
eaux de pluie)
(<) = CD(D O
OOOOO O 0 Matériau poreux (rétention temporaire)
O C§D CZSC:%:D

Principe :

L’eau est collectée depuis la voirie et stockée a
lintérieur du corps de la chaussée avant de
s'infiltrer directement dans le sol support.

Les « +»

~<— Interface sol/structure réservoir (géotextile)

Sol naturel (évacuation)

Concrétement :
En surface : enrobé drainant ou non. £
En fondation : matériaux poreux (concassés sans
sable ou plastiques alvéolaires).

Les « - »

limiter les ruissellements

limiter les débits en sortie de bassin versant
réduit la pollution au milieu récepteur

Les toitures terrasses

Entretien - décolmatage
V stockage calculé par bloc de 50 & 100 m?

Principe :
Retenir I'eau sur les toits (quelques cm de
hauteur) et les relacher a faible débit .

Les « +»

AL CES REEVES 0 ETNOATTE SR TERRASSE JWVOIN

Concretement :
Parapet en bordure de toiture
Systéme de collecte interne au bati

Les « -»

limiter les ruissellements
colt pris en charge sur la parcelle
réduit la pollution au milieu récepteur

Réalisation/étanchéité. ..
Entretien tres régulier
Codt
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Les « +» ’ Les «-» |

La multiplicité géneére la contrainte d’entretien

et de ce fait un plus mauvais rendement sur la dépollution
Accessibilité pour la mise en ceuvre (engins)

Zone d’'accumulation <~ odeurs ?

Gérer au fil de 'eau
Implantation aisée en fort dénivelé
Peut s'implanter en fil d'eau

1- Estimer le potentiel annuel de récupération d'eau pluviale

Précipitations X Surface toiture X coefficient de
(Vm?an ou mm/an) (en m?) perte *
volume d'eau de pluie récupérable (en I/an)
(cf. p 4 pour estimer ses besoins)
2- Dimensionner sa cuve :
Volume d'eau X 21/365 - Volume d'eau collecté
récupérable 21 s w0t 3 semaiews de risecs) (dimensions de la cuve)

*Le coefficient de perte peut ére estime entre 0.8 et 0.9,

! Attention ! : surfaces sont a considérer en projection horizontale.

Dans nos régions, volume requis / pluie décennale ~ 6 m? (SHON de 180 m? dont toiture 130-150 m?

Autre approche : calculer volume «utile » f usage des eaux recupérées (nettoyage, arrosage, irrigation...)

Régle dimensionnement possible au niveau du réglement (lotissement) selon :

Cuve 5 m* I habitation
+1 m® 1 20 m? de SHON a collecter (au-dela de 180 m? ou si toiture au-dela de 150 m?)

Les « +» Les « - »

limiter les ruissellements Efficacité de I'entretien

cout pris en charge sur la parcelle |l faut un terrain suffisant et/ou favorable
réduit la pollution au milieu récepteur  Etude de sol en cas d'infiltration
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8.2. Exemple d’arrété « eau pluviale »

Le Maire,

\u le code de I'envircnnement,
Vu le zonage d'assainissement pluvial approuvéle ........ .. ,

Vu la demande de permis d'aménager PA _......._...._... déposée ala mairiede ...............
le..................

ARRETE
Le raccordement du réseau « eaux pluviales » du projet relatif a I'aménagement d'un
lotissement .......__.._....__, enregistré sous le numéro PA .................., sur le réseau public

ol extérieur a l'opération, est autorisé sous réserve du respect des prescriptions suivantes :

» Le coefficient maximal d'imperméabilisation sur I'ensemble de la zone
concernée sera au maximum de ....

» Le débit de fuite du projet sera limité a .... I/s/ha.

e L|a ou les mesures compensatoires seront, au minimum, dimensionnées pour
levenement décennal, soil au regard des exigences ci-dessus, présenteront un
volume de ..... m3.

» Le maitre d'ouvrage fournira, avant le démarrage des travaux, un plan mentionnant
pour chaque point de rejet (ceux-ci seront clairement identifiés) :

- Le sous-bassin élémentaire concerné avec sa superficie et le débit rejeté au
réseau public ol dans un réseau extérieur a la présente opération |

- La (les) mesure(s) compensatoire(s) associée(s) avec ses (leurs)
caractéristiqgues (volume de stockage et débit de fuite) et conforme(s) aux
dispositions constructives indiguées ci-aprés dans le paragraphe
« dispositions constructives » :

- Les coupes, profils en travers, profils en long et ouvrages de sortie de la ou des
mesures envisagées et tout autre élément nécessaire pour valider le projet.

= Le maitre douvrage transmetira egalement au service de la police de l'eau les
éléments mentionnés ci-dessus, accompagnés d'une notice concise explicitant les
dispositions envisagées et justifiant du respect des dispositions du schema directeur
d'assainissement piuvial.

e Le cahier des charges et le réglement du permis d'aménager préciseront, & l'instar
de la S.H.ON, les surfaces imperméabilisables maximales (toitures habitation et
annexes, voirie et acces internes au lot, terrasse, surfaces revétues,...) pour chague
lot, comme mentionné au f) du présent arrété.

¢ Le plan de récolement des réseaux pluviaux et des mesures compensatoires sera
fourni a la municipalité et le (les) point{s) de rejet dans le réseau public sera(ont)
positionné(s) précisément. ,

Rappel du contexte

Lal commune: de: s i a élaboré un schéma directeur
d'assainissement pluvial (SDAP). Le zonage d'assainissement pluvial qui découle
directement de ce SDAP a été approuvé le ................... Ce schéma permet, sous

reserve du respect des hypothéses prises en compte, de garantir la protection décennale
et de ne pas engendrer un débit supplémentaire a I'aval des secteurs & urbaniser.

Commune de St-Mars de Coutais rapport GEODIA
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Jispositions constructives

a) Disposition de recueil des eaux pluviales

Les effluents pluviaux de la partie sud-est de l'opération (voir plan de zonage
d'assainissement pluvial) seront soit dirigés vers une mesure compensatoire globale a
créer a I'emplacement prévu dans le schéma directeur d'assainissement pluvial, soit
traités directement sur le terrain de I'opération. Quant aux effluents pluviaux du reste de
l'opération, ils seront impérativement tamponnés dans I'emprise du projet avant rejet dans
le collecteur d'eau pluviale. La régulation sur le terrain se fera par le biais de mesures
compensatoires douces (bassin paysager, noues stockantes, des tranchées drainantes,
chausseées a structure réservoir avec captages latéraux, toitures stockantes ou tout autre
dispositif appropri€), respectant un débit de fuite maximal de 5 I/s/ha.

b) Disposition constructive des mesures compensatoires

Les mesures compensatoires seront réalisées de maniére a étre le plus paysagées
possible. (Ce ne sera pas des « trous »). Dans I'hypothése d'un bassin paysager, sa
configuration sera telle quelle ne nécessite pas de grillage de protection. Les pentes de
talus seront de 25 % maximum et le bassin sera enherbé. Il sera doté d'un ouvrage de
régulation en sortie avec une vanne de fermeture et d'une cunette plus ou moins centrale
en béton ayant un tracé rappelant celui d'un cours d'eau, intégrée dans le plan du fond
« d'ouvrage ». (Voir photo ci-dessous). Le fond de la mesure compensatoire sera penté
(entre 7 et 25%) vers cette derniére. La sortie de la zone de rétention sera a l'opposé de
I'entrée.

Coupe de la cunette

Cunette bétonnée

Dans I'hypothése de noues ou de dépressions paysageres, elles seront également
enherbées. Les pentes de talus seront au maximum de 25% et devront avoir un profil en
travers se rapprochant le plus possible d'une courbe sinusoidale. On recherchera le plus
possible a se rapprocher des caractéristiques et de lintégration des aménagements ci-
dessous.

Rappel : la profondeur des mesures sera limitée a 0.80 métre maximum.

Commune de St-Mars de Coutais rapport GEODIA
Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales ZONAGE PLUVIAL V02 - Décembre 2015



Dans I'hypothése de tranchées drainantes, celles-ci seront intégrées a 'aménagement, réalisées avec un matériau
présentant un pourcentage de vide suffisant (une analyse des vides du matériau employé sera produite comme
justificatif) et relativement esthétique pour participer a la qualité environnementale du projet.

Exemples de tranchées drainantes :

En cas d'impossibilitt majeure, diment justifiée, a respecter ces dispositions de conception, et dans des cas
extrémement limités, ou dans des cas ou une morphologie particuliere du terrain avant aménagement le justifierait,
I'aménageur pourra solliciter une dérogation en argumentant sa demande. Celle-ci ne pourra étre accordée qu'aprés
délibération motivée du conseil municipal.

D'autres techniques alternatives (comme la chaussée & structure réservoir ou les toitures stockantes par exemple)
pourront aussi étre utilisées. La réalisation de parkings verts (type alvéoles végétalisés) sur tout ou partie du projet
pourra étre une solution alternative pour contribuer au respect du coefficient d'imperméabilisation.

L’aménageur pourra également rechercher une double fonction aux mesures compensatoires comme notamment
prévoir des espaces publics inondables.

Zones de rétention

Commune de St-Mars de Coutais rapport GEODIA
Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales ZONAGE PLUVIAL V02 — Décembre 2015



41

« bassin de rétention »
double-fonction

c) Dispositions techniques

Les mesures compensatoires mises en place devront respecter les regles de I'art, tant dans la conception que dans
la réalisation. Aussi, tout matériau ou matériel drainant sera protégé par un géotextile pour éviter qu'il ne se colmate
par un apport de fines. Il sera également apporté le plus grand soin aux éventuelles venues d’eau dans ou par le sol.

d) Validation des mesures compensatoires

Le type de mesures mises en place devra obtenir 'aval de la municipalité avant leur mise en ceuvre.

Nonobstant, 'aménageur sera responsable de leur réalisation, des défauts de conception ou de fonctionnement
normal et de la validation des caractéristiques techniques (volume de stockage nécessaire, débit de fuite, qualité des
rejets...).

Dans tous les cas, un dossier justifiant que les dispositions (dont extraits aux présentes) du zonage et du
schéma directeur d’assainissement pluvial ont bien été appliquées et contrélées, (volume de stockage, débit
de fuite, coefficient maximal d’imperméabilisation...) sera transmis par 'aménageur a la collectivité pour
avis et ensuite a la police de I'eau, pour porter a connaissance, comme cela sera stipulé dans l'arrété
préfectoral autorisant le schéma global pour la gestion des eaux pluviales.

e) Entretien
L’entretien et le bon fonctionnement de tous les dispositifs de régulation seront assurés par le maitre d’ouvrage du
projet, sauf dispositions autres assurant a la collectivité que ces mesures sont assurées.

f) Exigences / réeglement / cahier des charges / permis d’aménager

Le cahier des charges et le réglement du permis d'aménager rappelleront les surfaces imperméabilisables
maximales (toitures habitation et annexes, voirie et acces internes au lot, terrasse, surfaces revétues...) par lot, a
linstar de la S.H.O.N. Ces demiéres seront adaptées en fonction de la superficie définitive des lots. Un tableau de la
forme de celui fourni dans I'exemple suivante sera intégré a ces réglements, exigences et autre cahier des charges.
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EXEMPLE : A ADAPTER EN FONCTION DU PROJET

LOT SUPERFICIE SHON SURFACE
IMPERMEABILISABLE
_ MAXIMALE (*)

1 681 m? . 200 m? ' 209,07 m?

2 699 m? - 250 m? . 214,59 m?

3 1049 m? 350 m? 32204 m?

4 738 m? 250 m? 226,57 m?

5 697 m? 200 m? 213,98 m*

6 1031 m? 350 m# 316,52 m?

7 1001 m? 350 m? 307,31 m?

i 8 1232 m? 500 m? 378,22 m*
9 . 914 m* 300 m? 280,60 m?

10 799 m? - 250 m? 245,29 m?

11 828 m? | 250 m* | 254,20 m*

, 12 834 m? 250 m? I 256,04 m?
13 658 m?* 200 m? 202,01 m?

14 664 m? 200 m? 203,85 m?

15 703 m? 250 m? 215,82 m?

16 878 m? | 250 m? 269,55 m?
17 803m?z | 250 m? 246,52 m*
18 930 m? 300 m? 285,51 m?

19 635 m? 200 m? 194,95 m? ]

20 815 m? 250 m* | 250,21 m?

21 712 m® 250 m? 218,58 m?

22 i 857 m? 250 m® 263,10 m*

23 715 m? 250 m? 219,51 m?
TOTAL 18 873 m? 6 150 m? 5794.11 m?

(*) Ces derniéres seront adaptées en fonction de la superficie définitive des lots. Le calcul
permetiant de déterminer la surface imperméabilisable maximale par lot est joint en annexe du
présent arrété.

Cette autorisation est accordée sous réserve du respect des autres réglementations.

Faita.............covvvevennin, I8
Le Maire,
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