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Inventaire et typologie des bassins de rétention, fiche bassin, Route Départementale -Trégate 
 

Schéma Directeur des Eaux Pluviales de  

Cap Atlantique ; Commune de Batz sur Mer 

 

Localisation Croquis 

 

 

Reportage photographique 

  
Caractéristiques 

Nom usuel : BR4 

Adresse / lieu dit : Route Départementale au sud de Trégaté 

Domaine public  Domaine Privé   

Type : Bassin tampon /piège à hydrocarbure  

Année de construction : NC 

Volume approximatif : NC 

Dimensions : Surface haute : 540 m ²  S. basse : 360m² H 
moyenne : 1.4 mètres 

Alimentation : Réseau principal d’eaux pluviales route 
départementale 

Ouvrage de régulation : Oui 

Surverse : oui   non  

Milieu récepteur : Saline 

Ouvrage de pré-traitement : oui  non  :  

Protection : oui  non  : Muret 

Fonctionnement :  

Le bassin de stockage récupère les eaux de la route  
départementale entre la route de Trégaté et l’impasse du ppré 
Leberre. Les eaux de par et d’autre de la route départementale 
sont récoltées par l’intermédiaire d’un réseau superficiel et se 
rejoignent dans un tampon en amont du bassin avant de rejoindre 
le dit bassin par une canalisation en éthernit de diamètre 500 mm.  

La présence de roseau au sein de la zone de stockage permet un 
piegeage des hydrocarbures drainés par les eaux de 
ruissellement.  

Les eaux rejoignent ensuite une saline de l’autre coté de la R.D 
par l’intermédiaire d’une canalisation de diamètre 500 mm et 
d’une seconde de diamètre 200 mm. 

Remarque :  

Un faucardage s’avère nécessaire.  

 

Photographie n°1 : Exutoire, saline Photographie n°2 : Départs du bassin, régulation à deux hauteurs  

  

Photographie n°3 : Arrivée de l’eau dans le bassin, entretien à réaliser  Photographie n°4 : Vue d’ensemble du bassin, faucardage à réaliser  

 

Arrivées eaux de ruissèlement depuis la 
RD 

Arrivée du rond point  

Départ à deux étages : DN 

200 et DN 500 

Arrivée vers saline  


